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Введение 
Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «КомИнвест-

Проект» г. Москва по муниципальному контракту № Ф.2018.85701 от 02.03.2018, заключенному с 
администрацией муниципального образования «город Свирск» Иркутской области, на основании 
технического задания, являющегося неотъемлемой частью указанного муниципального контракта.  

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, 
от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложе-
ний в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на схеме развития города, в 
первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию тепло-
вого хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок 
потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса регио-
на, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их даль-
нейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее: 
 "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа 

или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения по-
требителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

 "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского 
округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижка-
ми тепловой сети системы теплоснабжения; 

 "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных теп-
ловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного 
для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

 "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установ-
ленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по 
техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в ре-
зультате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед 
турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

 "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой 
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяй-
ственные нужды; 

 "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечива-
ющие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих устано-
вок потребителей тепловой энергии; 

 "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или 
ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; 

 "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского 
округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых гра-
ницах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы: 
 Генеральный план городского округа муниципального образования «город Свирск» 

Иркутской области; 
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 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, 
тепловым пунктам; 

 эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравличе-
ские режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 

 материалы проведения гидравлических испытаний тепловых сетей; 
 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляци-

онных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
 материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой 

энергии; 
 данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и 

потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля 
режимов отпуска тепла, топлива; 

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и 
нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-
энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери); 

 статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании 
ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

При разработке Схемы в качестве базового периода принят 2017 г. с выделением этапов 
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023-2027, 2028-2032 года. 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих докумен-
тов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» с изменениями и дополнениями от 01.01.2013г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 307 «О по-
рядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об орга-
низации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения» 

 «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных 
узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГО-
ПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006; 

 МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энер-
гии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах комму-
нального теплоснабжения» 

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные до-
кументы: 

 СНиП II-35-76* «Котельные установки»; 
 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
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 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 
 СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной 

прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в поли-
этиленовой оболочке»; 

 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» 
 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 
 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»; 
 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях»; 
 ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике» 
 ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 

пенополиуретана с защитной оболочкой; 
 

Общая часть 
Свирск — город (с 1949) в Иркутской области Российской Федерации, образует городской 

округ «Город Свирск». Граничит с Черемховским и Усольским районами Иркутской области. 
Население — 13110 чел., 21-е место среди городов Иркутской области.  

Город Свирск расположен в лесостепной полосе предгорий Восточного Саяна в централь-
ной части Иркутско-Черемховской предгорной равнины, на левом террасированном склоне доли-
ны р. Ангары. Расстояние до г. Черемхово составляет 20 км, до областного центра по железной 
дороге — 150 км, автомобильным транспортом — 158 км, водным путём — 143 км; до ближайше-
го большого города — Ангарска — соответственно 111 км, 107 км и 82 км. Пограничность — с 
Черемховским районным муниципальным образованием, Усольским районным муниципальным 
образованием, муниципальным образованием «город Черемхово». Муниципальное образование 
город Свирск пересекает железнодорожная ветка ст. Макарьево ВСЖД филиала ОАО «РЖД». 
Время поездки — до г. Черемхово 30 мин., до г. Иркутска 3 часа. Общая площадь составляет 
3862,0 га. 

Был основан как заимка в 1735 году. Особенно активное развитие Свирск получил послево-
енные в годы, когда на его территории был создан градообразующий завод «Востсибэлемент». С 
начала 1980-х город потерял треть своего населения.  

До недавнего времени в Свирск был в зоне экологического риска. На промплощадке близ 
Ангарского металлургического завода находились отходы более 2 тысяч тонн мышьяка. Весной 
2013 года вывоз отходов АМЗ закончен, началась рекультивация почвы. 
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Рисунок 1 – Географическое положение г. Свирска на карте Российской Федерации и на карте 

Иркутской области 
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Климат 
Климат города резко континентальный с продолжительной холодной зимой и умеренно-

теплым летом. В зимнее время преобладает безветренная, солнечная и морозная погода (область 
Сибирского антициклона).  

Летом устанавливается область пониженного давления, в связи с чем увеличивается облач-
ность и возрастает количество осадков. 

Абсолютный минимум температуры −48°С (январь), абсолютный максимум +41°С (июль).  
Средняя температура наиболее холодной пятидневки −36°С, наиболее холодных суток 

−42°С, наиболее холодного периода −22°С. 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 8°С (продолжитель-

ность отопительного периода) составляет 240 сутки при его средней температуре −8,5°С. 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 0°С 186 суток. Глу-

бина промерзания грунтов 2,8-3,0 метров.  
Среднегодовое количество атмосферных осадков 329 миллиметров, из них на теплый пери-

од приходится около 90 % годовой суммы — 286 миллиметров. Максимальное суточное количе-
ство осадков 160 миллиметров.  

Снежный покров устанавливается в первых числах ноября и сохраняется 160 дней. Высота 
снежного покрова 27-30 см. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров северо-западных направлений, в 
зимнее время устанавливается роль ветров юго-восточных румбов. В годовой розе ветров преоб-
ладают восточные (23 %) и северо-западные (19 %) ветры. 

 
Рисунок 2 – Роза ветров г. Свирска 
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Гидрография 
Рядом с городом расположено Братское водохранилище. Река Ангара относится к рыбохо-

зяйственным водотокам высшей категории. В реке Ангара в районе г. Свирска нерестятся и зиму-
ют следующие из частиковых видов рыб: щука, окунь, плотва, пескарь и др., из акклиматизантов 
— омуль, пелядь, лещ, рябушка. Ценные виды рыб — хариус, ленок, таймень, сиг, осетр встреча-
ются редко. 

Геология 
В геологическом строении рассматриваемой территории принимает участие мощная толща 

пород кембрийского возраста (ангарская свита), перекрытая осадками юры и чехлом отложений 
четвертичного возраста мощностью от 2 до 20 метров. Отложения ангарской свиты выражены до-
ломитами, мергелями и доломитизированными известняками различной крепости общей мощно-
стью до 500 метров. Кембрийские отложения цоколя надпойменной террасы р. Ангары повсемест-
но представлены доломитами серыми и темносерыми тонкокристаллическими от тонко- до тол-
сто-плитчатых, трещиноватыми, местами кавернозными (каверны размером до метров неправиль-
ной формы, полые или заполненные доломитовой мукой). Кровля доломитов очень неровная; ме-
стами в ней имеются «карманы», по-видимому карстового происхождения. Обнажения этих пород 
прослеживаются в обрывах цокольных террас р. Ангары и по склонам падей Черемшанки и Коти-
хи. 

Юрские отложения развиты только в северо-западной части города. Они выражены терри-
генными грубокластическими и угленосными образованиями озерно-болотного типа: брекчиями, 
конгломератами, кварцевыми и аркозовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами мощностью 
от 10 до 80 метров. 

Осадки четвертичного возраста представлены породами различного генезиса и петрографи-
ческого состава: щебнистыми отложениями элювиального происхождения, рыхлыми песчано-
глинистыми породами аллювиального и делювиального происхождения. 

Аллювиальные отложения надпойменной террасы в нижней части толщи представлены 
гравийно-галечными отложениями с песчаным, реже супесчаным заполнителем общей мощно-
стью а в верхней части толщи — песками, супесями, суглинками, невыдержанными по мощности 
и простиранию. Вблизи тылового шва террасы (например, в районе ул. Гоголя) мощность аллюви-
альных отложений достигает 12-16 метров. 

Делювиальные отложения представлены, в основном, суглинками, реже супесями с вклю-
чением дресвы и щебня доломитов общей мощностью от 2 метров (на водоразделах) до метров у 
подножья склонов. 

Почвы города Свирска в основном дерново-карбонатные, дерново-подзолистые и серые 
лесные, с рН от 5,49 до 7,17. 

Население 
Таблица 1 – Численность населения на 2007-2016 гг. 

Период 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения, чел. 14400 14292 13650 13586 13351 13103 13144 13194 13127 13110* 

Примечание: * - Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 
года 

Численность населения Свирска, по данным на начало 2017 года, составляет 131104 чел., 
или 21-е место среди городов Иркутской области. Численность женской части населения немного 
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преобладает над мужской (мужчины - 44,5 %; женщины —55,5 %). Основная часть населения тру-
доспособного возраста (53,7 %), остальные составляющие возрастной структуры населения со-
ставляют граждане старше (24,2 %) и моложе трудоспособного возраста (22,1 %). С начала 1980-х 
город потерял треть своего населения. 

Административно-территориальное деление 
До 2006 года был в административном подчинении города областного подчинения Черем-

хово. С 2006 года стал самостоятельным муниципальным образованием. Муниципальное образо-
вание «город Свирск» — это город Свирск и микрорайон Березовый. Административным центром 
является город Свирск. 

Экономика 
На территории муниципального образования «город Свирск» действует 391 хозяйствую-

щих субъектов различных видов деятельности и форм собственности, из них:  
 2 крупных и средних предприятия; 
 74 малых предприятий; 
 29 муниципальных учреждений; 
 280 ИП; 
 6 — прочие. 
Основу промышленного производства в городе составляет обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева и пробки (77,7 %). Производство машин и оборудования занимает 8,1 
%, автомобилей, прицепов и полуприцепов — 4,3 %, производство, передача и распределение пара 
и горячей воды — 5,4 %, производство аккумуляторов — 4,5 %. 

Транспорт 
В муниципальном образовании «город Свирск» протяжённость дорог составляет 57,25 км, 

из них: с асфальтовым покрытием 23,48 км. Пассажирские перевозки осуществляются автотранс-
портом индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2009 г. произошло увеличение авто-
пассажирской техники в 2 раза. Вспомогательные транспортные услуги оказывают ООО «Свир-
ская транспортная компания» и ОАО ВСРП «Свирский речной порт». Имеется пристань Макарье-
во на реке Ангаре с железнодорожной станцией Макарьево, связанной однопутной железнодо-
рожной веткой со станцией Черемхово. До начала 1990-х годов по железнодорожной ветке Черем-
хово — Макарьево осуществлялось пригородное движение. В настоящее время имеется только 
грузовое движение в незначительных объёмах. 
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1 Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и по-
требления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

1.1 Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения» 
В границах города Свирска расположено три изолированных друг от друга системы тепло-

снабжения: система теплоснабжения Центральной котельной, система теплоснабжения Микро-
района и система теплоснабжения микрорайона Березовый. На территории города свою деятель-
ность осуществляют две теплоснабжающие организации: ООО «Центральная котельная» (далее 
ООО «ЦК») и ООО «Теплоэнергосервис» (далее ООО «ТЭС»), и одна теплосетевая компания 
ООО «Тепловые сети». Непосредственно источники теплоснабжения и тепловые сети находятся в 
муниципальной собственности. Имущество передано в эксплуатацию организациям на основании 
договоров концессии. 

Отпуск тепловой энергии от всех котельных осуществляется по температурному графику 
95/70оС. Система теплоснабжения открытая, прокладка тепловых сетей двухтрубная. Все котель-
ный в городе Свирске работают только в отопительный период. До 2017 г. горячее водоснабжение 
потребителей услуги централизованного горячего водоснабжения на территории центральной ча-
сти города осуществлялось от промышленной котельной ООО «ТМ Байкал». В 2017 г. в непосред-
ственной близости от Центральной котельной смонтирована новая водогрейная котельная для 
обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии цен-
тральной части г. Свирска в переходный период и нужд горячего водоснабжения потребителей в 
летний период. 

ООО «Центральная котельная» 
ООО "Центральная котельная" на территории города Свирска осуществляет свою деятель-

ность как теплогенерирующая и теплосбытовая организация. Основными видами деятельности 
предприятия являются: выработка тепловой энергии, обеспечение работоспособности котельной. 
В настоящее время выработка тепловой энергии Предприятием производится Центральной ко-
тельной, расположенной на территории города и котельной микрорайона Берёзовый. 

На основании договора концессии с Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством, организация осуществляет эксплуатацию двух паровых котлов КЕ-50-40/14 (КЕ-50-40/14 № 
1 введен в эксплуатацию в 1989 г., КЕ-50-40/14 №3 – в 1994 г.) суммарной установленной мощно-
стью 50 Гкал/час и одного водогрейного котла КВТ5000Е (введен в эксплуатацию в 2017 г.), уста-
новленных в Центральной котельной (паровая и водогрейная очередь – соответственно) и четырех 
водогрейных котлов на котельной микрорайона «Березовый» (КВР-1 №1 введен в эксплуатацию в 
2008 г., КВР-1,1 №2 – в 2015 г., КВР-1,1 №3,4 - в 2012 г.) суммарной установленной мощностью 
4,0 Гкал/ч. 

ООО «Центральная котельная» снабжает тепловой энергией муниципальные предприятия, 
находящиеся на территории Центрального микрорайона, промышленные предприятия производ-
ственной зоны и часть многоквартирной жилой застройки центрального микрорайона. Также ООО 
«Центральная котельная» является теплоснабжающей организацией для всех потребителей микро-
района Березовый, подключенных к системе централизованного теплоснабжения. Основным по-
требителем тепловой энергии является население. 

ООО «Теплоэнергосервис» 
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ООО «Теплоэнергосервис» на территории города Свирска осуществляет свою деятельность 
как теплогенерирующая и теплосбытовая организация. Основными видами деятельности предпри-
ятия являются: выработка тепловой энергии, обеспечение работоспособности котельной. 

На основании договора концессии с Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством, организация осуществляет эксплуатацию одного парового котла КЕ-50-40/14 №2 (ввод в 
эксплуатацию 1989 г.) установленной мощностью 25 Гкал/час и двух водогрейных котлов 
КВТ5000Е и КВтМ5000 (введены в эксплуатацию в 2017 г.), установленных в Центральной ко-
тельной (паровая и водогрейная очередь - соответственно), и пяти водогрейных котлов на котель-
ной участка Микрорайон (2 водогрейных котла КВР-1 введены в эксплуатацию в 2007 г., 2 котла 
НРС-18 введены в эксплуатацию в 1996 г., котел КВР-1,1 введен в эксплуатацию в 2015 г.) сум-
марной установленной мощностью 3,88 Гкал/час. 

ООО «Телоэнеросервис» снабжает тепловой энергией коммерческие и иные предприятия, 
находящиеся на территории центрального микрорайона, часть многоквартирной жилой застройки 
центрального микрорайона и индивидуальную жилую застройку, находящуюся в границах цен-
трального микрорайона и подключенную к системе централизованного теплоснабжения. Также 
ООО «Теплоэнергосервис» является теплоснабжающей организацией для всех потребителей 
участка Микрорайон, подключенных к системе централизованного теплоснабжения. Основным 
потребителем тепловой энергии является население. 

ООО «Тепловые сети» 
ООО «Тепловые сети» является единственной теплосетевой организацией города Свирска. 

В эксплуатации ООО «Тепловые сети» находятся все городские тепловые сети. Основными вида-
ми деятельности предприятия являются: передача пара и горячей воды, ремонт и обслуживание 
инженерных сетей. 

Тепловые сети, эксплуатируемые предприятием, находятся в муниципальной собственно-
сти и переданы в концессию ООО «Тепловые сети» Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом. 

Структурная схема теплоснабжения города Свирска представлена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Структурная схема теплоснабжения г. Свирска 
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1.1.1 Зоны действия производственных котельных 
Теплоснабжение промпредприятий обеспечивается, в основном, от Центральной котельной. 

Собственная промышленная котельная имеется только у ООО «ТМ Байкал». Мощности котельной 
ООО «ТМ Байкал» достаточно для обеспечения потребности предприятия в тепловой энергии. 

 
1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Большая часть индивидуальной жилой застройки города, а также ряд промышленных пред-
приятий используют индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальные жилые дома 
имеют печное отопление. 

Информация о численности населения, получающего услугу централизованного тепло-
снабжения, в зонах действия источников централизованного теплоснабжения и по городу в целом 
представлена в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 - Численность населения, получающего услугу централизованного теплоснабжения 

№ 
п/п Эксплуатирующая организация Наименование источника теплоснаб-

жения 
Обслуживаемое населе-

ние, чел. 
1 ООО «ЦК» 

Центральная котельная 
3671 

2 ООО «ТЭС» 5005 

3 ООО «ТЭС» Котельная участка Микрорайон 142 

4 ООО «ЦК» Котельная мкр. Березовый 250 

Итого по г. Свирск 9068 

 
Таким образом, согласно информации, представленной в таблице 1.1 обеспеченность насе-

ления г. Свирска услугой централизованного теплоснабжения, составляет 69,17% от общей чис-
ленности населения города. 

Часть индивидуальной жилой застройки г. Свирска подключена к тепловым сетям центра-
лизованных систем теплоснабжения города. Перечень потребителей ИЖС г. Свирска, обеспечен-
ных централизованным теплоснабжением, с указанием величины тепловой нагрузки и наличия 
приборов коммерческого учета тепловой энергии представлен в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 - Перечень потребителей ИЖС г. Свирска, обеспеченных централизованным теплоснабжением 

№ 
п/п Адрес Год постройки Кол-во жите-

лей, чел. 
Строительный 

объем здания, м3 
Этажность здания, 

эт. 

Договорная нагрузка Наличие коммер-
ческих приборов 

учета 
отопление, 

Гкал/ч 
ГВС, 

Гкал/ч 
г. Свирск 

1 ул. Говоровой 1 1952 4 185,76 1 0,008 0,002  
2 ул. Говоровой 2 1957 1 155,00 1 0,006 0,001  
3 ул. Говоровой 4 1951 1 155,76 1 0,006 0,001  
4 ул. Говоровой 5 1951 1 277,56 1 0,011 0,001  
5 ул. Говоровой 6 1950 2 134,36 1 0,005 0,001  
6 ул. Говоровой 7 1951 1 87,20 1 0,004 0,001  
7 ул. Говоровой 8 1960 3 213,57 1 0,010 0,002  
8 ул. Говоровой 9 2010 4 434,70 1 0,020 0,002 есть 

9 ул. Говоровой 10 1957 2 161,25 1 0,007 0,001  
10 ул. Говоровой 11 1960 5 127,14 1 0,006 0,003  
11 ул. Говоровой 12 1949 1 100,44 1 0,004 0,001  
12 ул. Говоровой 13 1953 2 70,32 1 0,003 0,001  
13 ул. Говоровой 14 1995  145,60 1 0,007 0,000  
14 ул. Говоровой 15 1950 4 125,72 1 0,005 0,002  
15 ул. Говоровой 16 1957 1 72,60 1 0,003 0,001  
16 ул. Говоровой 17 1952 4 181,60 1 0,007 0,002  
17 ул. Говоровой 18 1948  96,50 1 0,004 0,000  
18 ул. Говоровой 19 1950 1 124,00 1 0,005 0,001  
19 ул. Говоровой 20-2 1957 1 27,59 1 0,001 0,001  
20 ул. Говоровой 21 1951 2 96,99 1 0,004 0,001  
21 ул. Говоровой 22 1950 2 125,28 1 0,005 0,001  
22 ул. Говоровой 23 1954 3 149,00 1 0,006 0,002  
23 ул. Говоровой 24 1957 1 170,56 1 0,007 0,001  



26 

№ 
п/п Адрес Год постройки Кол-во жите-

лей, чел. 
Строительный 

объем здания, м3 
Этажность здания, 

эт. 

Договорная нагрузка Наличие коммер-
ческих приборов 

учета 
отопление, 

Гкал/ч 
ГВС, 

Гкал/ч 
24 ул. Говоровой 25 1952 1 181,38 1 0,007 0,001  
25 ул. Говоровой 26 1950 1 133,56 1 0,005 0,001  
26 ул. Говоровой 27 1953 4 109,5 1 0,004 0,002  
27 ул. Говоровой 28 1965 1 124,88 1 0,006 0,001  
28 ул. Маяковского 21 1956 3 106,141 1 0,004 0,002  
29 ул. Маяковского 23 2008 4 333,216 1 0,014 0,002 есть 

30 ул. Маяковского 25 1960 3 108,5 1 0,005 0,002  
31 ул. Маяковского 27 1956 1 108,72 1 0,004 0,001  
32 ул. Маяковского 29 1952 1 196,3 1 0,008 0,001  
33 ул. Маяковского 31 1970 2 342,09 1 0,017 0,001  
34 ул. Маяковского 33 1956 5 205,485 1 0,008 0,003  
35 ул. Маяковского 35 1964 1 134,96 1 0,007 0,001  
36 ул. Маяковского 36 1956 3 247,24 1 0,010 0,002 есть 

37 ул. Маяковского 38 1953 4 174,44 1 0,007 0,002 есть 

38 ул. Маяковского 40 1953 1 128,632 1 0,005 0,001  
39 ул. Маяковского 42 1955 2 168,575 1 0,007 0,001  
40 ул. Маяковского 44 1962 1 105,84 1 0,005 0,001  
41 ул. Комсомольская 8 2004 2 225,99 1 0,009 0,001 есть 

42 ул. Комсомольская 10 1956 5 143 1 0,006 0,003  
43 ул. Комсомольская 12 1955 1 146,75 1 0,006 0,001  
44 ул. Комсомольская 14 1950 1 107,16 1 0,004 0,001  
45 ул. Комсомольская 16 1961 3 150,25 1 0,008 0,002  
46 ул. Комсомольская 18 1957 1 165,625 1 0,007 0,001  
47 ул. Комсомольская 20 1964 5 250,955 1 0,013 0,003  
48 ул. Комсомольская 29 1957 2 171,3 1 0,007 0,001  
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№ 
п/п Адрес Год постройки Кол-во жите-

лей, чел. 
Строительный 

объем здания, м3 
Этажность здания, 

эт. 

Договорная нагрузка Наличие коммер-
ческих приборов 

учета 
отопление, 

Гкал/ч 
ГВС, 

Гкал/ч 
49 ул. Комсомольская 31 1957 5 222,6135 1 0,009 0,003  
50 ул. Комсомольская 33 1957 1 176,75 1 0,007 0,001  
51 ул. Комсомольская 35 1956  135,27 1 0,005 0,000  
52 ул. Комсомольская 37 1957 4 150,195 1 0,006 0,002  
53 ул. Комсомольская 39 1957 2 189,37 1 0,008 0,001  
54 ул. Комсомольская 43 1957 2 179,739 1 0,007 0,001  
55 ул. Комсомольская 45 1960 1 157,64 1 0,008 0,001  
56 ул. Денисенко 1 1966 3 108,768 1 0,005 0,002  
57 ул. Денисенко 2 1951 5 89,76 1 0,004 0,003  
58 ул. Денисенко 5 1952 2 109,18 1 0,004 0,001  
59 ул. Денисенко 7 1950 1 143,5 1 0,006 0,001  
60 ул. Денисенко 8 1950 2 150,12 1 0,006 0,001  
61 ул. Денисенко 10 1950 2 64,02 1 0,003 0,001  
62 ул. Денисенко 11 1950 1 126,14 1 0,006 0,001  
63 ул. Денисенко 12 1959 2 94 1 0,005 0,001  
64 ул. Денисенко 13 1970  200,355 1 0,010 0,000  
65 ул. Денисенко 14 1970 2 80,5 1 0,004 0,001  
66 ул. Денисенко 15 1970 3 223,1999 1 0,011 0,002 есть 

67 ул. Денисенко 16 1951 3 212,256 1 0,009 0,002  
68 ул. Денисенко 17-1 1950  149,76 1 0,006 0,000  
69 ул. Денисенко 17-2 1950 1 131,56 1 0,005 0,001  
70 ул. Денисенко 18 1970 1 159,75 1 0,008 0,001 есть 

71 ул. Денисенко 20 1957 3 163,75 1 0,007 0,002  
72 ул. Денисенко 22 1953  187,72 1 0,007 0,000 есть 

73 ул. 1 я Чапаева 2 1950 2 138,88 1 0,005 0,001  
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№ 
п/п Адрес Год постройки Кол-во жите-

лей, чел. 
Строительный 

объем здания, м3 
Этажность здания, 

эт. 

Договорная нагрузка Наличие коммер-
ческих приборов 

учета 
отопление, 

Гкал/ч 
ГВС, 

Гкал/ч 
74 ул. 1 я Чапаева 4 1952 2 89,91 1 0,004 0,001  
75 ул. 1 я Чапаева 6 1951 1 123,675 1 0,005 0,001  
76 ул. 1 я Чапаева 8 1950 1 97,25 1 0,004 0,001  
77 ул. 1 я Чапаева 10 1951  129,25 1 0,005 0,000  
78 ул. 1 я Чапаева 12 1957 2 132,5 1 0,005 0,001  
79 ул. 1 я Чапаева 14 1952 3 568,4 1 0,019 0,002  
80 ул. 1 я Чапаева 16 1952 2 199,64 1 0,007 0,001 есть 

81 ул. 1 я Чапаева 18 1958 1 116,1972 1 0,004 0,001  
82 ул. 1 я Чапаева 20 1964 2 140,5 1 0,007 0,001  
83 ул. 1 я Чапаева 22 1960  157,32 1 0,008 0,000  
84 ул. 1 я Чапаева 28 1958 2 202,5 1 0,010 0,001  
85 ул. 4 я Чапаева 1 1950 2 252,99 1 0,010 0,001  
86 пер. Чапаева 5  1  1  0,001  
87 ул. Строительная 1 1964 1 105,47 1 0,005 0,001  
88 ул. Строительная 2 1960 2 130,76 1 0,007 0,001  
89 ул. Строительная 3 1950 1 103,615 1 0,004 0,001  
90 ул. Строительная 4 1948 4 113,145 1 0,005 0,002  
91 ул. Толстого 3 1960 1 160,49 1 0,008 0,001  
92 ул .Совхозная 18 2001 2 442,25 1 0,019 0,001  
93 ул .Совхозная 28/1 2001 1 356,23 1 0,014 0,001  
94 ул .Совхозная 43 1997 2 58,938 1 0,003 0,001  
95 ул .Совхозная 43а-1 1970 1 237,175 1 0,011 0,001  
96 ул .Совхозная 43а-2 1970 3 237,175 1 0,011 0,002  
97 ул .Совхозная 45а-1 1971 1 230,073 1 0,010 0,001  
98 ул .Совхозная 45а-2 1971 1 223,925 1 0,010 0,001  
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№ 
п/п Адрес Год постройки Кол-во жите-

лей, чел. 
Строительный 

объем здания, м3 
Этажность здания, 

эт. 

Договорная нагрузка Наличие коммер-
ческих приборов 

учета 
отопление, 

Гкал/ч 
ГВС, 

Гкал/ч 
99 ул .Совхозная 47а-1 1972 1 219,045 1 0,010 0,001  
100 ул. Совхозная 47а-2 1972 1 219,045 1 0,010 0,001  
101 ул .Совхозная 47 1987 2 184,252 1 0,009 0,001  
102 ул .Совхозная 49 1951 5 120,816 1 0,005 0,003  
103 ул .Совхозная 50-1 1976 2 283,64 1 0,012 0,001 есть 

104 ул .Совхозная 50-2 1976 5 281,12 1 0,013 0,003 есть 

105 ул .Совхозная 52-1 1970 2 211,42 1 0,010 0,001  
106 ул .Совхозная 52-2 1970 2 175 1 0,009 0,001  
107 ул .Совхозная 52-3 1970 2 156,24 1 0,008 0,001  
108 ул .Совхозная 53 1954 2 131,33 1 0,005 0,001  
109 ул. Совхозная 54 2002 2 359,64 1 0,016 0,001  
110 ул .Совхозная 55 1954 1 83,98 1 0,003 0,001  
111 ул. Совхозная 56-1 1973 1 204,66 1 0,009 0,001  
112 ул. Совхозная 56-2 1973 2 266,868 1 0,012 0,001  
113 ул. Совхозная 57 1954 1 93,75 1 0,004 0,001  
114 ул. Совхозная 58-1  1  1 0,000 0,001  
115 ул. Совхозная 58-2  4  1 0,000 0,002  
116 ул .Совхозная 59 1954 4 187,72 1 0,008 0,002  
117 ул .Совхозная 60-1 1993 4 389,48 2 0,016 0,002  
118 ул .Совхозная 60-2 1993  546,25 2 0,023 0,000  
119 ул. Совхозная 61-1 1994 3 277,2 2 0,012 0,002 есть 

120 ул .Совхозная 61-2 1994 3 430,08 2 0,018 0,002  
121 ул .Совхозная 69 1997 2 103,87 1 0,005 0,001  
122 ул. О. Кошевого 24 1954 1 133,9 1 0,005 0,001  
123 ул. О. Кошевого 26 1949 6 123,25 1 0,005 0,003  
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№ 
п/п Адрес Год постройки Кол-во жите-

лей, чел. 
Строительный 

объем здания, м3 
Этажность здания, 

эт. 

Договорная нагрузка Наличие коммер-
ческих приборов 

учета 
отопление, 

Гкал/ч 
ГВС, 

Гкал/ч 
124 ул. О. Кошевого 28 1948 2 128,31 1 0,005 0,001  
125 ул. О. Кошевого 30 1948 1 93,84 1 0,004 0,001  
126 ул. О. Кошевого 62 1971 1 136,998 1 0,007 0,001  
127 ул. Кирова 6 1984 1 145,5 1 0,007 0,001  
128 ул. Кирова 8 1966 2 150 1 0,008 0,001  
129 ул. Кирова 10 1966 2 0 1 0,000 0,001  
130 ул. Кирова 12 1998 1 222,87 1 0,010 0,001  
131 ул. Хасан боев 13 1966 2 0 1  0,001  
132 ул. Подгорная 9 2007 5 175 1 0,009 0,003  
133 ул. Киевская 14  3 1920 2 0,046 0,002 есть 

 Итого:  270   1,012 0,136  
Микрорайон 

1 ул. Герцена 4 1983 2 871,20 4 0,027 0,002  
2 ул. Герцена 5 1980 1 140,00 1 0,004 0,000  
3 ул. Герцена 9 1980 1 204,12 1 0,009 0,000  
4 ул. Шевцовой 2 2012  1104,00 2 0,038   
5 ул. Шевцовой 10 а 2012  243,00 2 0,010   

 Итого:  4   0,089 0,003  
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1.2 Часть 2 «Источники тепловой энергии» 
Централизованное теплоснабжение города Свирск осуществляется от трех источников теп-

ловой энергии: Центральная котельная, котельная участка Микрорайон и котельная микрорайона 
«Березовый». Горячее водоснабжение потребителей услуги централизованного горячего водо-
снабжения центральной части города Свирска в межотопительный период, а так же теплоснабже-
ние данных потребителей в переходный период осуществляется от новой водогрейная котельной 
(водогрейная очередь Центральной котельной), смонтированной в непосредственной близости от 
Центральной котельной. 

Центральная котельная является крупнейшим источником тепловой энергии города. Уста-
новленная мощность котельной составляет 75 Гкал/ч. Годы строительства 1986-1989 гг. Котельная 
проектировалась, как котельная № 2 (3-я очередь градообразующего завода ОАО «Востсибэле-
мент») с установкой 4-х котлов общей мощностью 100 Гкал/ч. При деятельности ОАО «ВСЭ» бы-
ли смонтированы два котла КЕ-50-40/14 № 1, № 2 до 1989 года, котел КЕ-50-40/14 № 3 – в 1994 
году. Котел № 4 не смонтирован, в связи с ненадобностью, с банкротством градообразующего за-
вода «Востсибэлемент» промышленные цеха полностью прекратили потребление технологическо-
го пара. В 1996 году центральная котельная была передана в муниципальную собственность. В 
данный момент котельная передана в концессию двум теплоснабжающим организациям: ООО 
«Центральная котельная» и ООО «Теплоэнергосервис». В 2017 году введена в эксплуатацию водо-
грейная очередь Центральной котельной. 

Водогрейная очередь Центральной котельной служит для обеспечения услуги централизо-
ванного теплоснабжения и горячего водоснабжения центральной части города Свирска в переход-
ный период и услуги горячего водоснабжения в межотопительный период. Котельная введена в 
эксплуатацию в 2017 году, имеет установленную мощность 12,9 Гкал/ч. Котельная находится в 
муниципальной собственности и передана в концессию двум теплоснабжающим организациям: 
ООО «Центральная котельная» и ООО «Теплоэнергосервис». 

Котельная участка Микрорайон снабжает тепловой энергией потребителей, расположенных 
в границах участка, подключенных к системе централизованного теплоснабжения. Установленная 
мощность котельной составляет 3,88 Гкал/ч. Котельная находится в муниципальной собственно-
сти и в 1997 году передана в эксплуатацию ООО «Теплоэнергосервис» по договору концессии. 

Котельная микрорайона Березовый снабжает тепловой энергией потребителей, располо-
женных в границах микрорайона, подключенных к системе централизованного теплоснабжения. 
Установленная мощность котельной составляет 4,0 Гкал/ч. Котельная находится в муниципальной 
собственности и в 2009 году передана в эксплуатацию ООО «Центральная котельная» по договору 
концессии. 

 
1.2.1 Структура основного оборудования 

Центральная котельная (паровая очередь) 
На Центральной котельной установлено три двухбарабаных паровых котла с естественной 

циркуляцией типа КЕ-50-40/14 производства Белгородского завода «Энергомаш». Для нагрева се-
тевой воды используются два вертикальных пароводяных подогревателя ПСВ-315 производства 
Саратовского завода «Энергомаш». Теплопроизводительность каждого котла составляет 25 Гкал/ч. 
Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.3. Требуется осу-
ществить капитальные ремонт котлов №№1,2,3 
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Котлы работают на твердом топливе, применяется факельный способ сжигания, топки кот-
лов работают под давлением, что позволяет избежать присосов воздуха в пространство топки, но 
одновременно ужесточает требования к газоплотности конструкций топки. Система подачи топ-
лива - автоматическая, для пылеприготовления применяются молотковые тангенциальные мель-
ницы с центробежными сепараторами. Для очистки дымовых газов от механических частиц при-
меняются батарейные циклоны ЦБР 150У-320/400. В котлах применяется твердый способ шлако-
удаления, по каналам гидрозолоудаления шлак попадает в отстойник, откуда затем автотранспор-
том вывозится на свалку ТБО. Сведения о тягодутьевых механизмах котлов приведены в таблице 
1.4. 

Сетевая вода подается в систему теплоснабжения посредством 5 сетевых насосов, работа-
ющих параллельно. В период пиковых нагрузок в работе находится три насоса, два в резерве. По-
тери теплоносителя в тепловых сетях, а так же расход воды на ГВС компенсируется подпиточны-
ми насосами. Сведения о насосном оборудовании Центральной котельной приведены в таблице 
1.5. 
Таблица 1.3 – Характеристики основного оборудования Центральной котельной (паровая оче-
редь) 

№ 
п/п 

Марка 
котла 

Производи-
тельность, 

Гкал/ч (т/ч) 

Давле-
ние, 

кгс/см2 

Т на 
входе 
в ко-
тел, 

оС 

Т на 
выхо-
де, оС 

Поверх-
ность 

нагрева, м2 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Примеча-
ние 

1 КЕ-50-40/14 25 (50) 14 104 190 1092 1989 в работе 

2 КЕ-50-40/14 25 (50) 14 104 190 1092 1989 в работе 

3 КЕ-50-40/14 25 (50) 14 104 190 1092 1994 в резерве 

 
Таблица 1.4 – Характеристики тягодутьевого оборудования Центральной котельной (паровая оче-
редь) 

№ котла Марка кот-
ла Механизм (двигатель) Кол-во, 

шт. 

Производи-
тельность, 
тыс. м3/ч 

Частота враще-
ния, об./мин 

1,2,3 КЕ-50-40/14 Дымосос «Дн-21М» 
 (АОЗ-355-ВУЗ) 3 245 750 

1,2,3 КЕ-50-40/14 Дутьевой вентилятор «Дн-21ГМ», 
 (АОЗ-400М6У2) 3 143 1000 

 
Таблица 1.5 – Характеристики насосного оборудования Центральной котельной (паровая очередь) 

Назначение Марка насоса Кол-во 
шт. 

Производи-
тельность, 

м3/ч 
Напор, м 

Потребляе-
мая мощ-
ность, кВт 

Частота вра-
щения, 
об./мин 

Сетевой ЦН-400/105 5 400 105 200 2940 

Питательный ЦНСГ-60/231 5 60 231 3-75, 2-90 2900 
Подпиточные 

насосы min 
нагрузки 

К-90/85 2 55 85 40 2900 

Подпиточные 
насосы mах 

нагрузки 
Д-400/105 2 290-450 104-84 200 2940 

Сырой воды Д-320/50 1 320 50 110 1500 

Сырой воды ЦН-400/105 1 400 105 200 2940 
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Центральная котельная (водогрейная очередь) 
В котельной установлено три водогрейных жаротрубных котла, работающих на древесных 

отходах, номинальной производительность 5 МВт. 
Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.6. Сведения 

от тягодутьевых механизмах котлов приведены в таблице 1.7. Сведения о насосном оборудовании 
котельной приведены в таблице 1.8. 
Таблица 1.6 – Характеристики основного оборудования Центральной котельной (водогрейная 
очередь) 

№ 
п/п Марка котла 

Производи-
тельность, 

Гкал/ч 

Давление, 
кгс/см2 

Т на входе 
в котел, оС 

Т на выхо-
де, оС 

Поверх-
ность 

нагрева, м2 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 
1 КВТ5000Е 4,3 7,0 70 110 305 2017 

2 КВТ5000Е 4,3 7,0 70 110 305 2017 

3 КВтМ5000 4,3 7,0 70 110 305 2017 

 
Таблица 1.7 – Характеристики тягодутьевого оборудования Центральной котельной (водогрейная 
очередь) 

Номер 
котла Марка котла Механизм (двигатель) Кол-во, шт. 

Производи-
тельность, 
тыс. м3/ч 

Частота 
вращения, 

об./мин 

1,2,3 КВТ5000Е-2 ед.; 
КВтМ5000 Дымосос Дн-10 пр. (АИР180М4) 3 28 1500 

1,2,3 КВТ5000Е-2 ед.; 
КВтМ5000 

Вентилятор наддува ВДн-8 пр. 
(5А160S4) 9 14 1500 

1,2,3 КВТ5000Е-2 ед.; 
КВтМ5000 Вентилятор дожига Вц8 пр. 6 13 980 

 
Таблица 1.8 – Характеристики насосного оборудования котельной Центральной котельной (водо-
грейная очередь) 

Назначение Марка насоса Кол-во шт. 
Производи-
тельность, 

м3/ч 
Напор, м 

Потребляе-
мая мощ-
ность, кВт 

Частота 
вращения, 

об./мин 
Насос котлово-

го контура WILO IL100-160-18,5/2 4 280 28 18,5 2940 

Насос подпит-
ки котлового 

контура 
WILO BL40-140-4/2 2 60 25 4 2900 

 
Котельная участка Микрорайон 
В котельной установлено пять водогрейных твердотопливных котлов с ручной загрузкой 

топлива. Три котла типа КВР-1 производства Барнаульского котельного завода «Сибкотломаш». 
Теплопроизводительность каждого котла типа КВР-1 составляет 1 Гкал/ч, каждого котла типа 
НРС-18 – 0,44 Гкал/ч.  

В пиковом режиме работы функционирует четыре котла, один из котлов находится в резер-
ве. 

Котлы работают на твердом топливе – каменном угле, применяется слоевой способ сжига-
ния. Топливоподача и выгрузка шлака осуществляется ручным способом. Шлак складируется на 
территории котельной и затем вывозится на свалку ТБО. 
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Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.9. Сведения 
о тягодутьевых механизмах котлов приведены в таблице 1.10. Сведения о насосном оборудовании 
котельной участка Микрорайон приведены в таблице 1.11. 
Таблица 1.9 – Характеристики основного оборудования котельной участка Микрорайон 

№ 
п/п Марка котла 

Производи-
тельность, 

Гкал/ч 

Давление, 
кгс/см2 

Т на входе 
в котел, оС 

Т на выхо-
де, оС 

Поверх-
ность 

нагрева, м2 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 
1 НРС-18 0,44 7 70 95 40 1996 

2 КВР-1 1 7 70 95 66,4 2015 

3 КВР-1 1 7 70 95 66,4 2007 

4 КВР-1 1 7 70 95 66,4 2007 

5 НРС-18 0,44 7 70 95 40 1996 

 
Таблица 1.10 – Характеристики тягодутьевого оборудования котельной участка Микрорайон 

Номер 
котла Марка котла Механизм (двигатель) Кол-во, шт. 

Производи-
тельность, 

м3/ч 

Частота 
вращения, 

об./мин 

3,4,5 КВР-1 - 2 ед., 
НРС-18 - 1ед. 

Дымосос «Дн-10у» 
(4АМ160S6EP) 1 6,84 – 16,92 973 

3,4,5 КВР-1 Вентилятор тягодутьевой «ВР280-46» 
(АМД-100L6У2) 1 0,65-0,9 950 

 
Таблица 1.11 – Характеристики насосного оборудования котельной участка Микрорайон 

Назначение Марка насоса Кол-во шт. 
Производи-
тельность, 

м3/ч 
Напор, м 

Потребляе-
мая мощ-
ность, кВт 

Частота 
вращения, 

об./мин 
Сетевой К100-65-200 1 100 50 30 1500 

Сетевой К90/35 1 100 32 15 3000 

 
Котельная микрорайона Березовый 
На настоящий момент на котельной установлено четыре водогрейных твердотопливных 

котла с ручной загрузкой топлива. Котел типа КВР-1 (№1) производства ООО ПО «СибКотло-
Маш», котлы типа КВР-1 (№2) и КВР-1,1 (№4) производства ООО «Арсенал», г. Барнаул и котел 
КВР-1,1 (№3) производства ООО ПО «ЭнергоАльянс». Технические характеристики котельного 
оборудования приведены в таблице 1.12. 

Котлы работают на твердом топливе. Топливоподача и выгрузка шлака осуществляется 
ручным способом. Сведения о тягодутьевых механизмах котлов приведены в таблице 1.13. 

Циркуляция теплоносителя по системе теплоснабжения осуществляется посредством трех 
параллельно включенных сетевых насосов. Сведения о насосном оборудовании котельной микро-
района Березовый котельной приведены в таблице 1.14. 
Таблица 1.12 – Характеристики основного оборудования котельной микрорайона Березовский 

№ 
п/п Марка котла 

Производи-
тельность, 

Гкал/ч 

Давление, 
кгс/см2 

Т на входе 
в котел, оС 

Т на выхо-
де, оС 

Поверх-
ность 

нагрева, м2 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 
1 КВР-1 1 7 70 95 66,4 2008 

2 КВР-1 1 7 70(90) 95 (115) 66,4 2015 
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№ 
п/п Марка котла 

Производи-
тельность, 

Гкал/ч 

Давление, 
кгс/см2 

Т на входе 
в котел, оС 

Т на выхо-
де, оС 

Поверх-
ность 

нагрева, м2 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 
3 КВР-1,1 1,1 7 70(90) 95 (115) 63,6 19.10.2012 

4 КВР-1,1 1,1 7 70(90) 95 (115) 63,6 янв. 2013 

 
Таблица 1.13 – Характеристики тягодутьевого оборудования котельной микрорайона Березовский 
№ кот-

ла Механизм (двигатель) Кол-
во, шт. 

Частота вращения, 
об./мин 

Производитель-
ность. тыс. м3/ч 

1,2,3 Дымосос «Дн-М» 
(АОЗ-355-ВУЗ) 1 1472 10,44 – 16,92 

4 Дымосос «Дн-10у» 
(4АМ160S6EP) 1 973 6,84 – 16,92 

1,2,3,4 Вентилятор радиальный тягодутьевой «ВЦ-14-46» 
(АДМ100L2) 4 3000 4,30-4,45 

 
Таблица 1.14 – Характеристики насосного оборудования котельной микрорайона Березовский 

Назначение Марка насоса Кол-во 
шт. 

Производи-
тельность, 

м3/ч 
Напор, м 

Потребляе-
мая мощ-
ность, кВт 

Частота 
вращения, 

об./мин 
Сетевой КМ80-50-200 3 80 50 11 2900 

Сетевой (резерв) ЛК-8-18УЗ1 2 8 18 1,5 2900 

 
1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки 
В системах централизованного теплоснабжения города Свирска теплофикационные уста-

новки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, от-
сутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии. 

 
1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 

Сведения об ограничении установленной тепловой мощности, связанные с работой основ-
ного оборудования, на источниках тепловой энергии города Свирска приведены в таблице 1.15. 
Таблица 1.15 – Значения установленной и располагаемой мощности котельных 

№ 
п/п Источник теплоснабжения Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Ограничение теп-
ловой мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, Гкал/ч 

1 Центральная котельная (паровая оче-
редь) 75,00 0,00 75,00 

2 Центральная котельная (водогрейная 
очередь) 12,9 0,00 12,9 

3 Котельная участка Микрорайон 3,88 0,38 3,50 

4 Котельная микрорайона Березовский 4,2 0,50 3,7 

Итого 95,98 0,88 95,1 

 
На источниках тепловой энергии города Свирска существуют ограничения тепловой мощ-

ности, связанные с работой основного оборудования, в размере 0,88 Гкал/ч. Суммарная располага-
емая мощность котельных составляет 95,1 Гкал/ч или 99,1% от суммарной установленной мощно-
сти теплоисточников. 
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1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и 
хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто 
Расход теплоты на собственные нужды котельных определяется исходя из потребностей 

каждого конкретного теплоисточника как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат: 

 потери теплоты на растопку котлов; 
 потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой; 
 расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных 

емкостях; 
 расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива; 
 расход теплоты на технологические процессы подготовки воды; 
 расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий; 
 расход теплоты на бытовые нужды персонала и пр. 
Годовой расходы тепловой энергии на собственные и технологические нужды котельных 

города Свирска за 2017 год приведены в таблице 1.16. 
Таблица 1.16 - Годовой расходы тепловой энергии на собственные и технологические нужды ко-
тельных города Свирска за 2017 год 

№ п/п Источник теплоснаб-
жения 

Годовая выра-
ботка тепловой 
энергии, Гкал 

Собственные 
нужды, Гкал 

Технологиче-
ские нужды, 

Гкал 

ВСЕГО 

Гкал % 

1 Центральная котельная, 
в т.ч.: 114605 2920 3224 6144 5,36 

1.1 
Центральная котельная 
(водогрейная очередь) 
(май-декабрь 2017 г.) 

23349,17 202,17 493,65 695,82 2,98 

2 Котельная участка Мик-
рорайон 2975 9 64 73 2,45 

3 Котельная микрорайона 
Березовский 3989 8,7 83,7 92,4 2,32 

Итого 121569 2937,7 3371,7 6309,4 5,19 

 
Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хо-

зяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных города Свирска представ-
лены в таблице 1.17. 
Таблица 1.17 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйствен-
ные нужды 

№ 
п/п 

обслуживающая ор-
ганизация 

Наименование ко-
тельной 

Располагаемая 
мощность, Гкал/ч 

Расчетный расход 
тепла на собственные 

и технологические 
нужды котельной, 

Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч 

1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная ко-
тельная 75,000 2,810 72,190 

2 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная ко-
тельная (водогрей-

ная очередь)* 
12,900 2,980 12,597 

3 ООО "ТЭС" Котельная участка 
Микрорайон 3,500 0,043 3,457 

4 ООО "ЦК" Котельная микро-
района Березовский 3,700 0,035 3,665 

Примечание: *- Работа в переходный и межотопительный период 
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1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего осви-
детельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса 
и мероприятия по продлению ресурса 
Срок ввода в эксплуатацию котельных агрегатов, год последнего освидетельствования при 

допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ре-
сурса на источниках тепловой энергии города Свирска представлены в таблице 1.18. 
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Таблица 1.18 – Срок ввода в эксплуатацию котельных агрегатов 

№ п/п Тип котла Год ввода в экс-
плуатацию 

Год последнего 
кап. ремонта 

Без учета замены и реконструкции обо-
рудования Год последнего осви-

детельствования 
Мероприятия по 

продлению ресурса Нормативный пар-
ковый ресурс, не 

менее лет 

Год достижения 
паркового ресурса 

Центральная котельная (паровая очередь) 

1 КЕ-50-40/14 1989 2014 25 2014 

В 2014 г проведена 
экспертиза ПБ. Срок 

эксплуатации продлен 
до 2018 г. 

ТР и КР 

2 КЕ-50-40/14 1989 2014 25 2014 

В 2014 г проведена 
экспертиза ПБ. Срок 

эксплуатации продлен 
до 2018 г. 

ТР и КР 

3 КЕ-50-40/14 1994 2010 25 2019 

В 2014 г проведена 
экспертиза ПБ. Срок 

эксплуатации продлен 
до 2018 г. 

ТР и КР 

Центральная котельная (водогрейная очередь) 

1 КВТ5000Е 2017 - 15 2032 - - 

2 КВТ5000Е 2017 - 15 2032 - - 

3 КВтМ5000 2017 - 15 2032 - - 

Котельная участка Микрорайон 

1 НРС-18 1996 - 15 2011 

В 2014 г проведена 
экспертиза ПБ. Срок 

эксплуатации продлен 
до 2018 г. 

ТР 

2 КВР-1 2015 - 15 2030 2014 ТР 

3 КВР-1 2007 - 15 2022 2014 ТР 

4 КВР-1 2007 - 15 2022 2014 ТР 

5 НРС-18 1996 - 15 2011 

В 2014 г проведена 
экспертиза ПБ. Срок 

эксплуатации продлен 
до 2018 г. 

ТР 
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№ п/п Тип котла Год ввода в экс-
плуатацию 

Год последнего 
кап. ремонта 

Без учета замены и реконструкции обо-
рудования Год последнего осви-

детельствования 
Мероприятия по 

продлению ресурса Нормативный пар-
ковый ресурс, не 

менее лет 

Год достижения 
паркового ресурса 

Котельная микрорайона Березовский 

1 КВР-1 2008 - 15 2023 2014 ТР 

2 КВР-1 2015 - 15 2030 - - 

3 КВР-1,1 19.10.2012 - 15 2027 2014 ТР 

4 КВР-1,1 янв. 2013 - 15 2028 2014 ТР 
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1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если 
источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии) 
В системах централизованного теплоснабжения города Свирска теплофикационные уста-

новки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, от-
сутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии. 

Центральная котельная (паровая очередь) 
В Центральной котельной установлены паровые котлы, вырабатывающие насыщенный пар. 

После отбора пара на деаэрацию питательной и сетевой воды, он конденсируется в ПСВ и подо-
гревает сетевую воду. Сетевая вода подается в систему теплоснабжения посредством 5 сетевых 
насосов, работающих параллельно. В период пиковых нагрузок в работе находится три насоса, два 
в резерве. Потери теплоносителя в тепловых сетях, а так же расход воды на ГВС компенсируется 
подпиточными насосами. Тепловая схема парового тракта (контура) котельной приведена на ри-
сунке 1.2. 

Центральная котельная (водогрейная очередь) 
В водогрейной очереди Центральной котельной установлены три водогрейных жаротруб-

ных котла. Перегретая вода с температурой 110оС из котлов с помощью насосов котлового конту-
ра передается в пластинчатые теплообменники, где нагревает сетевую воду до 95оС. Сетевая вода 
подается в систему теплоснабжения г. Свирска посредством 5 сетевых насосов паровой очереди 
Центральной котельной, работающих параллельно. Тепловая схема водогрейной очереди котель-
ной приведена на рисунке 1.3. 

Котельная участка Микрорайон 
В котельной участка Микрорайон установлены водогрейные котлы. Сетевая вода, подогре-

тая в котлах, подается в тепловые сети. Котельная работает по температурному графику 95/70оС. 
Тепловая схема тракта сетевой воды котельной приведена на рисунке 1.4. 

Котельная микрорайона Березовый 
В котельной микрорайона Березовый установлены водогрейные котлы. Сетевая вода, подо-

гретая в котлах, подается в тепловые сети. Котельная работает по температурному графику 
95/70оС. Циркуляция теплоносителя по системе теплоснабжения осуществляется посредством трех 
параллельно включенных сетевых насосов. Тепловая схема тракта сетевой воды котельной приве-
дена на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.2 - Тепловая схема парового тракта (контура) Центральной котельной (паровая очередь)
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Рисунок 1.3 – Тепловая схема водогрейной очереди Центральной котельной 
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Рисунок 1.4 - Тепловая схема тракта сетевой воды котельной участка Микрорайон
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Рисунок 1.5 - Тепловая схема тракта сетевой воды котельной микрорайона Березовый
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1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с 
обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя 
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является 

поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в 
течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горя-
чей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток 
расходе этой воды. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованного тепло-
снабжения города Свирска осуществляется центральное качественное регулирование по совмест-
ной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Значения температур теплоносителя в подаю-
щем и обратном трубопроводе тепловой сети на выходе из источников теплоснабжения города 
Свирска при расчетной температуре наружного воздуха -36 оС представлены в таблице 1.19. 
Таблица 1.19 - Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепло-
вой сети на выходе из источников теплоснабжения 

№ п/п Наименование котельной τ1/τ2, оС 

1 Центральная котельная (паровая очередь) 95/70 

2 Центральная котельная (водогрейная очередь) 95/70 

3 Котельная участка Микрорайон 95/70 

4 Котельная микрорайона Березовый 95/70 

 
Центральная котельная 
Центральная котельная работает по температурному графику 95/70оС. Способ регулирова-

ния отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного или качественно-
количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на 
электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки - 60оС, что связано с необходи-
мостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с открытой схемой подключения. 
Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоно-
сителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на вводах 
потребителей. 

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной способ-
ности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в зависимости от 
температуры наружного воздуха. Температурный график регулирования отпуска тепловой энер-
гии приведен в таблице 1.20 и на рисунке 1.6. 
Таблица 1.20 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии Центральной ко-
тельной 
Температура наружного 

воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура наружного 
воздуха, °С t1, °С t2, °С 

10 60 47 -12 70 51 

8 60 46,5 -15 73 56,5 

5 60 46 -17 75 57 

3 60 45,5 -20 78,5 57,5 

0 60 44,5 -22 81 58 

-2 60 44 -25 83 60,5 
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Температура наружного 
воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура наружного 

воздуха, °С t1, °С t2, °С 

-5 63,5 45,5 -27 85,5 63 

-7 65 46 -30 87,5 65 

-8,5 66 48,5 -35 93,5 68,5 

-10 68,5 49,5 -36 95 70 

 

 
Рисунок 1.6 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии Центральной ко-

тельной 
 
Котельная участка Микрорайон 
Котельная участка Микрорайон работает по температурному графику 95/70оС. Способ ре-

гулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного или ка-
чественно-количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия частотных ре-
гуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки - 60оС, что связано 
с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с открытой схемой под-
ключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре 
теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на 
вводах потребителей. 

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной способ-
ности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в зависимости от 
температуры наружного воздуха. 
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Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии приведен в таблице 1.21 и 
на рисунке 1.7. 
Таблица 1.21 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной участ-
ка Микрорайон 
Температура наружного 

воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура наружного 
воздуха, °С t1, °С t2, °С 

10 60 56 -12 65 52 

8 60 55 -15 69 54 

5 60 54 -17 72 56 

3 60 53,5 -20 75 58 

0 60 52 -22 77 59 

-2 60 51 -25 80 62 

-5 60 50 -27 84 63 

-7 60 48 -30 87 64 

-8,5 60 47 -35 94 69 

-10 62 49 -36 95 70 

 

 
Рисунок 1.7 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной участка 

Микрорайон 
 
Котельная микрорайона Березовый 



48 

Котельная участка Микрорайон работает по температурному графику 95/70оС. Способ ре-
гулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного или ка-
чественно-количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия частотных ре-
гуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки – 60оС, что связано 
с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с открытой схемой под-
ключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре 
теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на 
вводах потребителей. 

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной способ-
ности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в зависимости от 
температуры наружного воздуха. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии приведен в таблице 1.22 и 
на рисунке 1.8. 
Таблица 1.22 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной мик-
рорайона Березовый 
Температура наружного 

воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура наружного 
воздуха, °С t1, °С t2, °С 

10 60 56 -12 65 52 

8 60 55 -15 69 54 

5 60 54 -17 72 56 

3 60 53,5 -20 75 58 

0 60 52 -22 77 59 

-2 60 51 -25 80 62 

-5 60 50 -27 84 63 

-7 60 48 -30 87 64 

-8,5 60 47 -35 94 69 

-10 62 49 -36 95 70 
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Рисунок 1.8 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной микро-

района Березовый 
 

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования 
Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установ-

ленной тепловой мощности источника теплоснабжения. 
Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отноше-

ние выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной 
тепловой мощности источника теплоснабжения. 

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии со СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология» для г. Иркутска в размере 240 суток или 5760 часов. Отпуск тепло-
вой энергии на ГВС потребителей осуществляется только в отопительный период. 

Центральная котельная (паровая очередь) 
В настоящее время в Центральной котельной (паровая очередь) в работе находится три кот-

ла: 
 №1 КЕ-50-40/14; 
 №2 КЕ-50-40/14; 
 №3 КЕ-50-40/14. 
Загрузка котельного оборудования на протяжении года приведена в таблице 1.23 и пред-

ставлена на рисунке 1.9. 
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Таблица 1.23 - Сведения о работе основного оборудования Центральной котельной (паровая очередь) 

Период 
Наработка, ч Количество пусков из горячего состояния (при 

простое до 12 часов) 
Количество пусков из холодного состояния (при 

простое более 12 часов) 
Котел №1 Котел №2 Котел №3 Котел №1 Котел №2 Котел №3 Котел №1 Котел №2 Котел №3 

Январь 744 0 744 4 0 0 0 0 0 

Февраль 672 0 672 0 0 4 0 0 0 

Март 480 240 480 2 0 0 0 1 0 

Апрель 0 720 0 0 0 2 0 0 0 

Май 0 360 0 0 0 2 0 0 0 

Июнь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Июль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Август 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сентябрь 360 0 0 0 0 0 1 0 0 

Октябрь 744 0 0 2 0 0 0 0 0 

Ноябрь 720 0 240 3 0 0 0 0 1 

Декабрь 744 0 744 2 0 0 0 0 0 

Итого: 4464 1320 2880 13 0 8 1 1 1 

ВСЕГО: 8664 21 3 
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Суммарная наработка котельного оборудования составляет 8664 ч/год. Наиболее загружен-
ным является котел №1. Пиковая загрузка котельного оборудования приходится на зимние меся-
цы. 

Среднегодовая загрузка котла №1 составляет 50,96% (4464 ч/год), котла №2 - 15,07% (1320 
ч/год), котла №3 - 32,88% (2880 ч/год). 

 
Рисунок 1.9 - Сведения о наработке основного оборудования Центральной котельной паровая 

очередь) 
 
Центральная котельная (водогрейная очередь) 
В настоящее время в Центральной котельной (водогрейная очередь) в работе находится три 

котла: 

 №1 КВТ5000Е; 
 №2 КВТ5000Е; 
 №3 КВтМ5000. 
Загрузка котельного оборудования за май-октябрь 2017 г приведена в таблице 1.24 и пред-

ставлена на рисунке 1.10. 
Таблица 1.24 - Сведения о работе основного оборудования Центральной котельной (водогрейная 
очередь) 

Период 
Наработка, ч 

Котел №1 Котел №2 Котел №3 
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Период 
Наработка, ч 

Котел №1 Котел №2 Котел №3 

Январь - - - 

Февраль - - - 

Март - - - 

Апрель - - - 

Май 156 0 0 

Июнь 0 384 383 

Июль 0 364 365 

Август 648 0 102 

Сентябрь 432 264 696 

Октябрь 744 744 744 

Ноябрь 73 0 0 

Декабрь 76 0 0 

Итого: 2129 1756 2290 

ВСЕГО: 6175 

 
Суммарная наработка котельного оборудования составляет 6175 ч/год. Наиболее загружен-

ным является котел №3. Пиковая загрузка котельного оборудования в 2017 г. пришлась на ок-
тябрь. 

 
Рисунок 1.10 - Сведения о наработке основного оборудования Центральной котельной (водогрей-

ная очередь) 
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Котельная участка Микрорайон 
В настоящее время в котельной участка Микрорайон в работе находится четыре котла (1 – в 

резерве): 

 №1 НРС-18; 
 №2 КВР-1; 
 №3 КВР-1; 
 №4 КВР-1 – в резерве; 
 №5 НРС-18. 
Загрузка котельного оборудования на протяжении года приведена в таблице 1.25 и пред-

ставлена на рисунке 1.11. 
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Таблица 1.25 - Сведения о работе основного оборудования котельной участка Микрорайон 

Период 
Наработка, ч Количество пусков из горячего состояния (при 

простое до 12 часов) 
Количество пусков из холодного состояния (при 

простое более 12 часов) 
Котел 

№1 
Котел 

№2 
Котел 

№3 
Котел 

№4 
Котел 

№5 
Котел 

№1 
Котел 
№2  

Котел 
№3 

Котел 
№4 

Котел 
№5 

Котел 
№1 

Котел 
№2 

Котел 
№3 

Котел 
№4 

Котел 
№5 

Январь 744 744 0 656 734 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Февраль 672 672 0 345 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Март 744 744 0 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Апрель 716 716 0 0 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Май 465 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Июнь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Июль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Август 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сентябрь 389 390 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

Октябрь 738 738 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ноябрь 868 672 0 48 240 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Декабрь 744 489 0 375 744 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

Итого: 6080 5630 0 1424 3301 3 3 0 0 0 1 3 0 4 4 

ВСЕГО: 16435 6 12 
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Суммарная наработка котельного оборудования котельной участка Микрорайон составляет 
16435 ч/год. Наиболее загруженным является котел НРС-18 №1. Пиковая загрузка котельного 
оборудования приходится на зимние месяцы. 

Среднегодовая загрузка котла НРС-18 №1 составляет 69,41% (6080 ч/год), котла КВР-1 №2 
– 64,27% (5630 ч/год), котла КВР-1 №4 – 16,26% (1424 ч/год), котла НРС-18 №5 – 37,68% (3310 
ч/год). 

 
Рисунок 1.11 - Сведения о наработке основного оборудования котельной участка Микрорайон 

 
Котельная микрорайона Березовый 
В настоящее время в котельной микрорайона Березовый в работе находится четыре котла: 

 №1 КВР-1; 
 №2 КВР-1; 
 №3 КВР-1,1; 
 №4 КВР-1,1. 
Загрузка котельного оборудования на протяжении года приведена в таблице 1.26 и пред-

ставлена на рисунке 1.12. 



56 

Таблица 1.26 - Сведения о работе основного оборудования котельной микрорайона Березовый 

Период 
Наработка, ч Количество пусков из горячего состояния (при 

простое до 12 часов) 
Количество пусков из холодного состояния 

(при простое более 12 часов) 
Котел №1 Котел №2 Котел №3 Котел №4 Котел №1 Котел №2  Котел №3 Котел №4 Котел №1 Котел №2 Котел №3 Котел №4 

Январь 201 201 744 552 0 0 0 0 0 0 0 1 

Февраль 428 140 560 216 0 0 0 0 2 2 2 0 

Март 738,5 0 738,5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Апрель 56 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Май 0 0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Июнь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Июль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Август 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сентябрь 398 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Октябрь 442 0 302 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Ноябрь 592 504 128 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Декабрь 744 744 131 219 0 0 0 0 0 0 1 1 

Итого: 3599,5 1589 3811,5 987 1 0 1 0 4 3 4 2 

ВСЕГО: 9987 2 13 
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Суммарная наработка котельного оборудования котельной микрорайона Березовый состав-
ляет 9987 ч/ год. Наиболее загруженным является котел №3. Пиковая загрузка котельного обору-
дования приходится на зимние месяцы. 

Среднегодовая загрузка котла №1 составляет 41,09% (3599,5 ч/год), котла №2 – 18,14% 
(1589 ч/год), котла №3 – 43,51% (3811,5 ч/год), котла №4 – 11,27% (987 ч/год). 

 
Рисунок 1.12 - Сведения о наработке основного оборудования котельной микрорайона Березовый 

 
1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Определение объема фактически отпущенной тепловой энергии осуществляется приборами 
учета и расчетным путем. На основе этих данных производятся расчеты между поставщиком теп-
ловой энергии и потребителями. 

Узлы учета тепловой энергии осуществляют: 

 учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление; 
 измерение давления в трубопроводах; 
 измерение температуры в трубопроводах; 
 регистрацию нештатных ситуаций; 
 автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов предупре-

ждения об аварийных и нештатных ситуациях - немедленно. 
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Данные показаний приборов для коммерческого учета снимаются с предоставлением в 
ПТО не реже 1 раза в 5 дней. Данные почасового отпуска тепловой энергии и других параметров 
на выходе из котельной хранятся в архиве в бумажном и электронном виде не менее 3-х лет. Для 
технического учета показания снимаются согласно требованиям инструкций по эксплуатации. 

Согласно данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере теплоснабжения го-
рода Свирска, на котельных систем централизованного теплоснабжения коммерческий учет теп-
ловой энергии не осуществляется. Организован технический учет ресурсов. 

Центральная котельная (паровая очередь) 
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется с помощью теплового счет-

чика, установленного на тепловом выводе котельной и расходомера отпуска горячей воды. Учет 
расхода холодной воды на подпитку ведется посредством ультразвукового расходомера воды. 

Центральная котельная (водогрейная очередь) 
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется с помощью теплового счет-

чика, установленного на тепловом выводе котельной и расходомера отпуска горячей воды. 
Котельная участка Микрорайон 
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется. Посуточный учет тепловой 

энергии ведется по тепловым счетчикам, установленным на вводах потребителей. Тепловые поте-
ри в тепловых сетях определяются расчетным методом согласно требованиям «Инструкции об ор-
ганизации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом 
МинЭнерго России №325 от 30.12.2008. Учет расхода холодной воды на подпитку ведется посред-
ством крыльчатого счетчика. 

Котельная микрорайона Березовый 
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, не ведется. Расчет отпущенной теп-

ловой энергии ведется по нормативам потребления коммунальных услуг и по тепловым счетчи-
кам, установленным на вводах потребителей. Тепловые потери в тепловых сетях определяются 
расчетным методом согласно требованиям «Инструкции об организации в Министерстве энерге-
тики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических по-
терь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом МинЭнерго России №325 от 
30.12.2008. Учет расхода холодной воды на подпитку ведется посредством счетчика установлен-
ного на водонапорной башне. 

Данные о приборах учета и контроля, установленных на источниках тепловой энергии си-
стем централизованного теплоснабжения города Свирска, приведены в таблице 1.27. 
Таблица 1.27 – Приборы технического учета энергоресурсов, установленные на источниках теп-
ловой энергии города Свирска 

№ Назначение прибора учета, кон-
троля Наименование прибора Место установ-

ки Вид учета 

Центральная котельная (паровая очередь) 

1 Учет расхода холодной воды (под-
питка) 

Расходомер-счетчик воды уль-
тразвуковой «ПРЭМ» Котельная Технический 

Манометр КСД 2 

2 
Прибор учёта отпуска т/энергии на 
нужды отопления и ГВС для «По-

требителя – Город»  
«СМК-2» Проходная ко-

тельной Технический 

3 Расходомер КСД 2, 0-1600 м3/ч  На магистраль-
ной т/сети Технический 
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№ Назначение прибора учета, кон-
троля Наименование прибора Место установ-

ки Вид учета 

4 Контроль давления сетевой воды 
на выходе из коллектора; входе 

Манометр КСД 2, 0-16 кгс/см2; 
0-10 кгс/см2 - 2 шт. 

Пульт управле-
ния КИП, выход 

из котельной 
Технический 

5 Контроль температуры Термометр КСМ 2-038, 0-200 оС 
- 2 шт.    Технический 

Центральная котельная (водогрейная очередь) 

1 
Учет отпуска т/энергии на нужды 
отопления и ГВС. для потребителя 

– «Город» 
Вычислитель СПТ961 Выход из котель-

ной Технический 

Котельная участка Микрорайон 

1 Учет расхода холодной воды Счетчик хол. воды крыльчатый 
«СКБ-32» 

На котельной -
подпитка Технический 

2 Контроль давления Манометр - 2 шт. Выход из котель-
ной 

Технический 

3 Контроль температуры Термометр - 2 шт. Технический 

Котельная микрорайона Березовый 

1 Учет расхода холодной воды Счетчик холодной воды Водонапорная 
башня 

нужды насе-
ления + тех-
нический -
подпитка 

2 Контроль давления Манометр - 2 шт. Выход из котель-
ной Технический 

3 Контроль температуры Термометр - 2 шт. Выход из котель-
ной Технический 

 
1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 

По данным теплоснабжающих организаций в 2017 г. на головных источниках централизо-
ванного теплоснабжения не зафиксировано инцидентов, повлекших за собой перерывы в подаче 
тепловой энергии потребителям. 

 
1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источни-

ков тепловой энергии 
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников 

тепловой энергии города Свирска по состоянию на 01.01.2018 – не выдавалось. 
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1.3 Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» 
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от ма-

гистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) 
или до ввода в жилой квартал или промышленный объект 
В границах города Свирска расположены три изолированные друг от друга системы тепло-

снабжения. Общая протяженность и материальная характеристика тепловых сетей, использую-
щихся для транспорта теплоносителя от источников тепловой энергии систем централизованного 
теплоснабжения города Свирска до ИТП жилых кварталов и вводов в промышленные объекты по 
состоянию на 01.01.2018, составляет 25,141 км в двухтрубном исчислении (далее км) (в том числе 
магистральные сети от Центральной котельной – 5,929 км) и 9197,24 м2 соответственно. 

Тепловые сети системы теплоснабжения города Свирска находятся в эксплуатационной от-
ветственности ООО «Тепловые сети». 

Протяженность тепловых сетей системы теплоснабжения города Свирска, их материальная 
характеристика, а так же средний диаметр трубопроводов с распределением по источникам тепло-
вой энергии и по системам теплоснабжения города в целом представлены в таблице 1.28. 
Таблица 1.28 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей города Свирска 

Наименование 
Протяженность сетей в 
двухтрубном исполне-

нии всего, км 

Материальная характери-
стика, м2 

Средний диа-
метр, м 

Центральная котельная 21,869 8380,041 0,192 

Котельная участка Микрорайон 1,313 398,841 0,152 

Котельная микрорайона Березовый 1,958 418,358 0,107 

Итого 25,141 9197,24 0,183 

 
На рисунках 1.11 – 1.12 представлено распределение общей протяженности и материальной 

характеристики тепловых сетей по источникам тепловой энергии города в долевом и натуральном 
выражении. 

 
Рисунок 1.13 - Протяженность тепловых сетей города Свирска с разбивкой по источникам тепло-

вой энергии 
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Рисунок 1.14 - Материальная характеристика тепловых сетей города Свирска с разбивкой по ис-

точникам тепловой энергии 
 

1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия ис-
точников тепловой энергии 
На основании данных, предоставленных организациями, занятыми в сфере теплоснабжения 

города Свирска, в рамках Схемы теплоснабжения была разработана электронная модель схемы 
теплоснабжения города Свирска. Электронная модель схемы теплоснабжения города Свирска раз-
работана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo v.7.0». 
Более подробная информация о возможностях, реализуемых с помощью этого программного про-
дукта, представлена в Главе 3 данной книги. 

Схемы тепловых сетей зон действия систем централизованного теплоснабжения города 
Свирска, реализованные в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo v.7.0» приведены на 
рисунке 1.15-1.17. 
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Рисунок 1.15 - Схема тепловых сетей зоны действия системы централизованного теплоснабжения Центральной котельной г. Свирска
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Рисунок 1.16 - Схема тепловых сетей зоны действия системы централизованного теплоснабжения котельной участка Микрорайон г. Свирска
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Рисунок 1.17 - Схема тепловых сетей зоны действия системы централизованного теплоснабжения котельной микрорайона Березовый г. Свирска
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1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип 
компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в ме-
стах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их матери-
альной характеристики и подключенной тепловой нагрузки 
Тепловые сети систем теплоснабжения города Свирска выполнены в двухтрубном (подаю-

щий и обратный трубопроводы отопления) исполнении. Используется, как кольцевая, так и тупи-
ковая схемы тепловых сетей. 

В жилой застройке преобладает подземная канальная и бесканальная прокладка, по про-
мышленным территориям – надземная. В качестве тепловой изоляции трубопроводов в основном 
используется минеральная вата, так же в качестве изоляции присутствуют ППУ, маты из базальто-
вого волокна, URSA. 

Приоритетным типом прокладки трубопроводов тепловых сетей СЦТ г. Свирска является 
подземная канальная прокладка (74,67% суммарной материальной характеристики всех тепловых 
сетей). На рисунке 1.18 представлено распределение общей материальной характеристики тепло-
вых сетей СЦТ г. Свирска по типам прокладки в натуральном и долевом выражении.  

 
Рисунок 1.18 - Материальная характеристика тепловых сетей СЦТ г. Свирска с распределением 

по типам прокладки 
 
Данные по материальной характеристике трубопроводов тепловых сетей СЦТ г. Свирска с 

распределением по типам тепловой изоляции представлены на рисунке 1.19. 
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Рисунок 1.19 - Материальная характеристика тепловых сетей СЦТ г. Свирска с распределением 

по типам тепловой изоляции 
 
Срок службы трубопроводов тепловых сетей города Свирска колеблется от 1 до 32 лет. 

Средневзвешенный относительно материальной характеристики трубопроводов тепловых сетей 
срок службы с распределением по источникам тепловой энергии г. Свирска представлен в таблице 
1.29. 
Таблица 1.29 – Средневзвешенный срок службы трубопроводов тепловых сетей 

Источник тепловой энергии Материальная характе-
ристика, м2 

Средневзвешенный срок 
службы, лет 

Центральная котельная, в т.ч.: 8380,04 21,2 

 магистральные тепловые сети 4685,10 22,1 

 тепловые сети промзоны 166,18 10,0 
 внутриквартальные тепловые сети от магистрали 

№2 1427,69 27,6 

 внутриквартальные тепловые сети от магистрали 
№3 1023,60 17,1 

 тепловые сети от магистрали №4 на ул. Киевская 408,21 11,7 
 внутриквартальные тепловые сети от магистрали 

№4 669,26 16,2 

Котельная участка Микрорайон 398,84 19,1 

Котельная микрорайона Березовый 418,36 28,0 

Итого по г. Свирску 9197,24 21,4 

 
В тепловых сетях г. Свирска используются трубопроводы различных диаметров от Дн 32 

мм до Дн 530 мм. Сводная ведомость тепловых сетей приведена в таблице 1.30. Структура тепло-
вых сетей котельных г. Свирска представлена на рисунке 1.20. 
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Таблица 1.30 - Сводная ведомость тепловых сетей котельных г. Свирска 

Наименование участка 
Диаметр трубопровода (мм) 

Итого 
25 32 48 57 76 89 108 133 159 219 273 325 377 426 530 

Магистральная тепловая сеть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,0 1391,0 985,0 370,0 1336,0 1683,0 5929,0 

Тепловая сеть промзоны 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 113,0 63,0 0,0 168,0 169,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 555,5 
Внутриквартальная тепловая сеть 
от магистрали № 2 38,0 244,0 0,0 740,7 9,0 358,0 1070,0 160,0 707,0 1125,0 446,0 42,0 0,0 0,0 0,0 4939,7 

Внутриквартальная тепловая сеть 
от магистрали № 3 8,0 219,0 88,2 989,0 465,5 1115,5 918,0 554,3 132,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5033,5 

Внутриквартальная тепловая сеть 
от магистрали № 4 (Киевская) 50,0 18,0 0,0 345,0 0,0 160,8 33,9 0,0 15,0 740,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1363,6 

Внутриквартальная тепловая сеть 
от магистрали № 4 (Маяковского) 0,0 76,0 450,0 936,0 903,2 564,0 799,9 77,0 187,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4048,1 

Всего от Центральной котельной 96,0 557,0 538,2 3052,7 1377,7 2311,3 2884,8 791,3 1209,0 2798,4 1837,0 1027,0 370,0 1336,0 1683,0 21869,4 

Тепловая сеть Микрорайона 0,0 0,0 0,0 80,0 91,0 27,0 97,0 0,0 799,4 219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1313,4 
Тепловая сеть Микрорайона "Бере-
зовый" 0,0 89,0 4,0 333,0 452,0 117,0 170,0 109,0 671,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1958,0 

Всего 96,0 646,0 542,2 3465,7 1920,7 2455,3 3151,8 900,3 2679,4 3030,4 1837,0 1027,0 370,0 1336,0 1683,0 25140,8 
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Рисунок 1.20 - Протяженность тепловых сетей с распределением по диаметрам трубопроводов (в 

двухтрубном исчислении) 
 

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепло-
вых сетях 
В качестве регулирующей, секционирующей и запорной арматуры на тепловых сетях г. 

Свирска в основном используются задвижки и шаровые краны. 
На тепловых сетях города установлено 416 единиц запорной арматуры Ду 50-500 мм. За-

порная арматура установлена в тепловых камерах и павильонах. Расстояние между соседними 
секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следова-
тельно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении 
аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и 
места установки секционирующих задвижек. Сведения о количестве и типе установленной запор-
ной арматуры приведены в таблице 1.31. 
Таблица 1.31 – Типы и количество установленной запорной арматуры 

Условный диаметр, мм 
Количество установленных задвижек, шт. 

чугунные стальные стальные (NAVAL) 

500 0 2 0 

400 0 8 0 

300 2 6 0 

250 0 4 0 

200 6 14 0 

150 18 35 0 
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Условный диаметр, мм 
Количество установленных задвижек, шт. 

чугунные стальные стальные (NAVAL) 

100 1 52 54 

80 0 63 18 

50 15 66 52 

 
1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов 

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены 
теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воз-
душные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выпол-
нены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздухо-
выпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного желе-
зобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии обо-
рудовано два или четыре люка. 

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают 
требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006. 

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры 
предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами. 

 
1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 

обоснованности 
Центральная котельная 
Центральная котельная работает по температурному графику 95/70оС. Способ регулирова-

ния отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного или качественно-
количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на 
электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки - 60оС, что связано с необходи-
мостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с открытой схемой подключения. 
Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоно-
сителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на вводах 
потребителей. 

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной способ-
ности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в зависимости от 
температуры наружного воздуха. Температурный график регулирования отпуска тепловой энер-
гии приведен в таблице 1.32 и на рисунке 1.21. 
Таблица 1.32 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии Центральной ко-
тельной 
Температура наружного 

воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура наружного 
воздуха, °С t1, °С t2, °С 

10 60 47 -12 70 51 

8 60 46,5 -15 73 56,5 

5 60 46 -17 75 57 

3 60 45,5 -20 78,5 57,5 

0 60 44,5 -22 81 58 
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Температура наружного 
воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура наружного 

воздуха, °С t1, °С t2, °С 

-2 60 44 -25 83 60,5 

-5 63,5 45,5 -27 85,5 63 

-7 65 46 -30 87,5 65 

-8,5 66 48,5 -35 93,5 68,5 

-10 68,5 49,5 -36 95 70 

 

 
Рисунок 1.21 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии Центральной ко-

тельной 
 
Котельная участка Микрорайон 
Котельная участка Микрорайон работает по температурному графику 95/70оС. Способ ре-

гулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного или ка-
чественно-количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия частотных ре-
гуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки - 60оС, что связано 
с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с открытой схемой под-
ключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре 
теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на 
вводах потребителей. 

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной способ-
ности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в зависимости от 
температуры наружного воздуха. 
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Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии приведен в таблице 1.33 и 
на рисунке 1.22. 
Таблица 1.33 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной участ-
ка Микрорайон 
Температура наружного 

воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура наружного 
воздуха, °С t1, °С t2, °С 

10 60 56 -12 65 52 

8 60 55 -15 69 54 

5 60 54 -17 72 56 

3 60 53,5 -20 75 58 

0 60 52 -22 77 59 

-2 60 51 -25 80 62 

-5 60 50 -27 84 63 

-7 60 48 -30 87 64 

-8,5 60 47 -35 94 69 

-10 62 49 -36 95 70 

 

 
Рисунок 1.22 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной участ-

ка Микрорайон 
 
Котельная микрорайона Березовый 
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Котельная участка Микрорайон работает по температурному графику 95/70оС. Способ ре-
гулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного или ка-
чественно-количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия частотных ре-
гуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки – 60оС, что связано 
с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с открытой схемой под-
ключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре 
теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на 
вводах потребителей. 

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной способ-
ности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в зависимости от 
температуры наружного воздуха. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии приведен в таблице 1.34 и 
на рисунке 1.23. 
Таблица 1.34 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной мик-
рорайона Березовый 
Температура наружного 

воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура наружного 
воздуха, °С t1, °С t2, °С 

10 60 56 -12 65 52 

8 60 55 -15 69 54 

5 60 54 -17 72 56 

3 60 53,5 -20 75 58 

0 60 52 -22 77 59 

-2 60 51 -25 80 62 

-5 60 50 -27 84 63 

-7 60 48 -30 87 64 

-8,5 60 47 -35 94 69 

-10 62 49 -36 95 70 
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Рисунок 1.23 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной мик-

рорайона Березовый 
 

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответ-
ствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 
В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоуста-

новок»: 
 Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не бо-

лее: 
 по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%; 
 по давлению в подающем трубопроводе ± 5%; 
 по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2. 

 Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой 
сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на +3%.  

 Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не 
лимитируется. 

В соответствии с данными, представленными организациями, занятыми в сфере тепло-
снабжения города Свирска, фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 
соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла. Отклонения от заданного 
режима на источнике теплоты не превышают допустимых значений. 
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1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 
Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики представлены в элек-

тронной модели системы теплоснабжения города Свирска. 
 

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 
Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необхо-

димости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам при-водят следу-
ющие повреждения элементов тепловых сетей: 

 трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов; 
 задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дис-

ков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отключения 
участков; 

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воз-
действия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений явля-
ются дефекты строительства. 

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Ко-
личество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, зна-
чительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются 
заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве. 

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различ-
ные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, 
расстройства фланцевых соединений). 

Аварии были зафиксированы на трубопроводах диаметром от 100 до 500 мм. Основной 
причиной аварий являются внутренняя и наружная коррозия трубопроводов. 

 
1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей 

и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, 
за последние 5 лет 
Средняя продолжительность ликвидации отказов и аварий на оборудовании теплоисточни-

ков и тепловых сетях г. Свирска представлена в таблице 1.35. 
Таблица 1.35 - Средняя продолжительность ликвидации отказов и аварий на оборудовании тепло-
источников и тепловых сетях 

Показатели 2015 2016 2017 
Средняя продолжительность ликвидации одной аварии, 
в т.ч. час 6 6 6 

- на инженерных сетях час 1 1 1 

- на производственном оборудовании час 0,8 0,8 0,8 
Средняя продолжительность ликвидации одного отка-
за, в т.ч. час 0,5-1 0,5-1 0,5-1 

- на инженерных сетях час 0,7-1 0,7-1 0,7-1 

- на производственном оборудовании час 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 
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Проведение ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность позволяет 
выявлять места с утонением стенки трубопроводов ниже критической и тем самым снизить коли-
чество отказов на тепловых сетях в отопительный период. 

 
1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капи-

тальных (текущих) ремонтов 
Основным методом диагностики состояния тепловых сетей системы теплоснабжения горо-

да Свирска являются гидравлические испытания на прочность и плотность. 
При проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный 

период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие парамет-
ры испытаний: для магистральных трубопроводов 1,6 МПа, для распределительных (квартальных) 
трубопроводов 1,2 МПа – 1,0 МПа. Продолжительность испытаний – не менее 10 минут. 

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции регулярно про-
водится обход теплопроводов, тепловых камер и тепловых пунктов.  

Частота обходов – не реже двух раза в неделю в течение отопительного сезона и одного ра-
за - в межотопительный период. 

Результаты осмотра заносятся в журнал дефектов тепловых сетей. Дефекты, угрожающие 
аварией и инцидентом, устраняются немедленно. Сведения о дефектах, которые не представляют 
опасности с точки зрения надежности эксплуатации тепловой сети, но которые нельзя устранить 
без отключения трубопроводов, заносятся в журнал обхода и осмотра тепловых сетей, а для лик-
видации этих дефектов при ближайшем отключении трубопроводов или при ремонте - в журнал 
текущих ремонтов. 

 
1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обяза-

тельным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испыта-
ний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 
Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испы-

таний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт прове-
дения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепло-
вых сетях. 

Эксплуатируемые тепловые сети подвергают испытаниям на расчетную температуру теп-
лоносителя не реже одного раза в два года. 

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного 
срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а так же на ос-
новании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов. 

 
1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощ-

ности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О тепло-

снабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года 
№325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя» Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и 
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транспорта Иркутской области №46-мкр от 11.05.2016 утверждены нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям ООО «Тепловые сети» 
г. Свирска на 2017 год. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теп-
лоносителя по тепловым сетям ООО «Тепловые сети» г. Свирска на 2017 год представлены в таб-
лице 1.36. 
Таблица 1.36 - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоноси-
теля по тепловым сетям ООО «Тепловые сети» г. Свирска на 2017 год 

Организация 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя 

Потери тепловой 
энергии в тепловых 
сетях теплопереда-
чей через теплоизо-

ляционные кон-
струкции трубо-

проводов и с поте-
рями и затратами 

теплоносителя, 
Гкал (%) 

Потери и затраты 
теплоносителя, 

куб. м (т) 

Затраты электри-
ческой энергии на 
передачу тепловой 
энергии, тыс. кВт 

ООО «Тепловые сети», (ОГРН 
1073820000165, ИНН 3820011982), включая 
тепловые сети соответствующей системы 

теплоснабжения, расположенной на терри-
тории г. Свирска: 

Теплоноситель - вода 

- 
22952,0 (19,2) 41902,6 

Центральная котельная 
Теплоноситель - вода 

- 
21298,2 (19,1) 40681,4 

п. Березовый 
Теплоноситель - вода 

- 
966,4 (22,3) 534,6 

п. Микрорайон 
Теплоноситель - вода 

- 
687,4 (20,1) 686,6 

 
1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии прибо-

ров учета тепловой энергии 
Динамика фактических тепловых потерь в тепловых сетях города Свирска в период 2014 – 

2017 годов представлена в таблице 1.37 и на рисунке 1.24. 
Таблица 1.37 - Данные по тепловым потерям в тепловых сетях города Свирска 

Показатель СЦТ Центральной ко-
тельной 

СЦТ участка Микро-
район 

СЦТ мкр. Березо-
вый 

2014 год 
Средняя температура наружного 

воздуха, оС -5,51 -5,51 -5,51 

Отпуск в сеть, Гкал 113388 3251 4124 

Тепловые потери, Гкал 23332 1030 947 

Тепловые потери, % 20,58 31,68 22,96 

2015 год 
Средняя температура наружного 

воздуха, оС -5,05 -5,05 -5,05 

Отпуск в сеть, Гкал 110468 3338 4018 

Тепловые потери, Гкал 21766 1374 915 
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Показатель СЦТ Центральной ко-
тельной 

СЦТ участка Микро-
район 

СЦТ мкр. Березо-
вый 

Тепловые потери, % 19,70 41,16 22,77 

2016 год 
Средняя температура наружного 

воздуха, оС -7,25 -7,25 -7,25 

Отпуск в сеть, Гкал 112024 3320 3992 

Тепловые потери, Гкал 23504 1486 802 

Тепловые потери, % 20,98 44,76 20,09 

2017 год 
Средняя температура наружного 

воздуха, оС -5,06 -5,06 -5,06 

Отпуск в сеть, Гкал 109321 2902 3896,7 

Тепловые потери, Гкал 21692 1207 774,7 

Тепловые потери, % 19,84 41,59 19,88 

 

 
Рисунок 1.24 - Динамика тепловых потерь в период 2014 – 2017 гг. в тепловых сетях систем теп-

лоснабжения города Свирска 
 

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 
тепловой сети и результаты их исполнения 
По информации, полученной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения города 

Свирска, проверки состояния тепловых сетей надзорными органами в рассматриваемый период не 
проводились. Предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей, по 
состоянию на 01.01.2018 - не выдавались. 
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1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к теп-

ловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и 
обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 
Теплоснабжение всех потребителей в городе Свирске осуществляется по температурному 

графику 95/70оС. Повсеместно, как в частных, так и в многоквартирных домах, используется схе-
ма подключения потребителей с открытым водоразбором на горячее водоснабжение и непосред-
ственным присоединением системы отопления. Применение данного типа присоединения воз-
можно, поскольку температура воды в подающем трубопроводе не превышает 95оС. Схемы инди-
видуальных тепловых пунктов для частных и многоквартирных жилых зданий города Свирска 
представлено на рисунках 1.25-1.26. 

 
Рисунок 1.25 – Схема ИТП для частных жилых зданий г. Свирска 

 

 
Рисунок 1.26 – Схема ИТП для МКД г. Свирска 
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1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной 
из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета теп-
ловой энергии и теплоносителя 
Согласно пункту 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помеще-
ний в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в 
силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета 
используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод 
установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный 
срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых 
коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) при-
борами учета. 

В настоящее время на территории г. Свирска приборами учета тепловой энергии оснащены 
100 % многоквартирных жилых домов теплопотреблением более 0,2 Гкал/ч, 30 % многоквартир-
ных жилых домов теплопотреблением менее 0,2 Гкал/ч, 32,35 % объектов социальной сферы, 
31,25 % коммерческих организаций и 100 % промышленных предприятий города. 

 
1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций 

и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 
В городе Свирске организована единая диспетчерская служба, имеющая связь со всеми ко-

тельными. Диспетчерская служба является основным пунктом сбора информации о работе техно-
логического оборудования и обо всех происшествиях в целом по предприятию. О сбоях в работе 
технологического оборудования, об отключении электроэнергии на объектах предприятия или 
возникновении возгорания, о несчастном случае на производстве диспетчер немедленно обязан 
сообщить соответствующему оперативному и управленческому персоналу. 

В случае возникновения аварийной ситуации или серьезного сбоя в работе сетей теплово-
доснабжения и канализации и котельных диспетчер обязан: 

 сообщить руководителю подразделения и по указанию руководителя данного под-
разделения при необходимости оповестить специалистов предприятия; 

 выполнять все распоряжения ответственного ИТР в течение всего периода техноло-
гического нарушения, инцидента или аварии; 

 организовать выезд на место работ аварийного звена; 
 все распоряжения ответственного руководителя (по устранению технического нару-

шения, инцидента, аварии), действия персонала подразделений, передаваемые диспетчеру, реги-
стрировать в оперативном журнале в хронологическом порядке (с точностью до минуты) в тече-
ние всего периода устранения аварийной ситуации. 

Диспетчерская служба средствами автоматизации и телемеханизации не оснащена. 
 

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных 
станций 
Центральные тепловые пункты и повысительные насосные станции в системах централизо-

ванного теплоснабжения города Свирска отсутствуют. 
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1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 
Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения 

давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых 
сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осу-
ществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого 
давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насо-
сов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при 
нагреве. 

 
1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организа-

ции, уполномоченной на их эксплуатацию 
По информации, полученной от администрации города Свирска, по состоянию на 

01.01.2018 в системе теплоснабжения города Свирска бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. 
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1.4 Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» 
Централизованное теплоснабжение города Свирска осуществляется от трех источников 

тепловой энергии: Центральная котельная, котельная участка Микрорайон и котельная микрорай-
она Березовый. В городе существует три изолированные системы теплоснабжения - своя для каж-
дого планировочного района. Таким образом, теплоснабжение каждого планировочного района 
осуществляется за счет своего централизованного источника тепловой энергии. 

Центральная котельная обеспечивает теплоснабжение Центрального района города. Тепло-
снабжение участка Микрорайон осуществляется котельной участка Микрорайон. Микрорайон Бе-
резовый обеспечивается котельной микрорайона Березовый. 

Зоны действия источников тепловой энергии города Свирска представлены на рисунках 
1.27 – 1.29. 

 
Рисунок 1.27 – Зона действия Центральной котельной 

 

 
Рисунок 1.28 – Зона действия котельной участка Микрорайон 
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Рисунок 1.29 – Зона действия котельной микрорайона Березовый 
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1.5 Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребите-
лей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии» 

Потребителями тепловой энергии системы теплоснабжения города Свирска являются как 
объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), так и промышленные предприятия. Потребите-
лями ЖКС являются жилые здания и общественные здания и сооружения, классификация которых 
принята по СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». На основании данных о рас-
четных тепловых нагрузках жилищно-коммунального, административно-бытового и промышлен-
ного сектора, предоставленных теплоснабжающими организациями с помощью программно-
расчетном комплексе ZuluThermo будут определены и сгруппированы величины существующих 
тепловых нагрузок по следующим критериям: 

 распределение договорных нагрузок по организациям, занятым в сфере теплоснаб-
жения города Свирска; 

 распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления – мик-
рорайонам города Свирска 

 распределение договорных тепловых нагрузок между жилым (жилые дома, общежи-
тия) и нежилым (бюджетные и прочие организации, предприятия и учреждения) фондом. 

Данная работа позволит дать оценку существующему теплопотреблению абонентов систе-
мы теплоснабжения города Свирска, что является необходимым условием для анализа современ-
ного состояния системы теплоснабжения города. 

 
1.5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 

деления при расчетных температурах наружного воздуха 
Суммарная тепловая нагрузка потребителей систем теплоснабжения города по заключен-

ным договорам составила 41,957 Гкал/ч. 
Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки с распределением по эксплуа-

тирующим организациям в сфере теплоснабжения города Свирска представлены в таблице 1.38. 
Таблица 1.38 - Суммарные договорные тепловые нагрузки по теплоснабжающим организациям 

№ п/п Эксплуатирующая организация Суммарная договорная нагрузка, Гкал/ч 

1 ООО "ЦК" 23,476 

2 ООО "ТЭС" 18,481 

Итого 41,957 

 
На рисунке 1.30 показано распределение присоединенной договорной нагрузки между ре-

сурсоснабжающими организациями в сфере теплоснабжения города Свирска в долевом и нату-
ральном соотношении. 
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Рисунок 1.30 - Присоединенная договорная нагрузка теплоснабжающих организаций 
 
Крупнейшим поставщиком тепловой энергии города Свирска является ООО «ЦК» (покры-

тие порядка 55,95% всех тепловых нагрузок системы теплоснабжения города). 
Распределение расчетных нагрузок по элементам территориального деления – муниципаль-

ным районам г. Свирска и источникам теплоснабжения с разбивкой по видам теплопотребления 
представлено в таблице 1.39. 
Таблица 1.39 - Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления и 
источникам теплоснабжения 

№ п/п Наименование района Источник тепловой энер-
гии 

Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление ГВС Всего 

1 г. Свирск (центральная 
часть) СЦТ Центральная котельная 31,865 7,903 39,768 

2 участок Микрорайон СЦТ Котельной участка 
Микрорайон 0,678 0,329 1,007 

3 микрорайон Березовый СЦТ Котельной мкр. Березо-
вый 1,009 0,173 1,182 

Итого 33,552 8,405 41,957 

 
1.5.2 Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных до-

мах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 
Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использо-

ванием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет. Теплоснабжающими ор-
ганизациями технические условия на установку индивидуальных квартирных источников тепло-
вой энергии не выдавались. 

 
1.5.3 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 

деления за отопительный период и за год в целом 
Величина годового и за отопительный период потребления тепловой энергии в городе 

Свирске с разбивкой по источникам тепловой энергии за 2014 – 2017 гг. представлена в таблице 
1.40. 
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Таблица 1.40 - Годовое потребление тепловой энергии в г. Свирске за 2014 – 2017 гг. 

№ п/п Обслуживающая 
организация 

Наименование ко-
тельных 

Потребление тепловой энергии, Гкал 
2014 2015 2016 2017 

Отопи-
тельный 
период 

Год 
Отопи-

тельный 
период 

Год 
Отопи-

тельный 
период 

Год 
Отопи-

тельный 
период 

Год 

1 
ООО "ЦК" 

Центральная 46702,53 46702,53 44961,06 44961,06 45429,38 45429,38 45837,03 45837,03 
2 мкр. Березовый 3177,54 3177,54 3102,41 3102,41 3189,85 3189,85 3122 3122 

Всего по ООО "ЦК" 49880,07 49880,07 48063,47 48063,47 48619,23 48619,23 48959,03 48959,03 
3 

ООО "ТЭС" 
Центральная 39864,52 39864,52 40913,07 40913,07 40248,23 40248,23 41428,62 41428,62 

4 участка Микрорайон 2221,5 2221,5 1964,47 1964,47 1833,7 1833,7 1694,63 1694,63 
Всего по ООО "ТЭС" 42086,02 42086,02 42877,54 42877,54 42081,93 42081,93 43123,25 43123,25 
от ООО "ТМ Байкал" для зоны действия ООО 
"ЦК" 0 3488,83 0 2826,93 0 2841,81 0 363,3 

Итого по г. Свирску 91966,09 95454,92 90941,01 93767,94 90701,16 93542,97 92082,28 92445,58 
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1.5.4 Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воз-
духа в зонах действия источника тепловой энергии 
Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки с распределением по отдель-

ным источникам тепловой энергии систем теплоснабжения города Свирска с разбивкой по видам 
теплопотребления представлены в таблице 1.41. Потребление тепловой энергии при расчетной 
температуре наружного воздуха –36оС соответствует максимальным тепловым нагрузкам потре-
бителей, установленным в договорах теплоснабжения. 
Таблица 1.41 - Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки 

№ п/п Наименование района 
Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление ГВС Всего 

1 г. Свирск (центральная часть), в т.ч.: 31,865 7,903 39,768 

  население 22,335 5,742 28,077 

  бюджет 3,521 1,231 4,752 

  промышленные предприятия 5,065 0,725 5,79 

  прочие организации, предприятия 
учреждения 0,945 0,204 1,149 

2 участок Микрорайон 0,678 0,329 1,007 

  население 0,297 0,096 0,393 

  бюджет 0,381 0,234 0,615 

3 микрорайон Березовый 1,009 0,173 1,182 

  население 0,900 0,150 1,050 

  бюджет 0,108 0,023 0,131 

Итого по г. Свирску, в т.ч.: 33,552 8,405 41,957 

население 23,532 5,988 29,520 

бюджет 4,010 1,488 5,498 

промышленные предприятия 5,065 0,725 5,790 

прочие организации, предприятия учреждения 0,945 0,204 1,149 

 
Крупнейшим потребителем услуги централизованного теплоснабжения в г. Свирске явля-

ется население – более 70 % суммарной договорной нагрузки. Распределение договорных тепло-
вых нагрузок между жилым (жилые дома, общежития) и нежилым (бюджетные, промышленные и 
прочие организации, предприятия и учреждения) фондом в долевом и натуральном выражении 
представлено на рисунке 
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Рисунок 1.31 - Распределение договорных тепловых нагрузок между жилым и нежилым фондом 

 
1.5.5 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопле-

ние и горячее водоснабжение 
Норматив потребления тепловой энергии на нужды отопления потребителей г. Свирска 

корректируется ежегодно по фактически потребленной тепловой энергии в соответствии с показа-
ниями приборов учета. При отсутствии приборов учета тепловой энергии у потребителей для рас-
четов применяется усредненный норматив потребления – 0,026 Гкал/ м2. 

Нормативы потребления тепловой энергии для населения города Свирска на горячее водо-
снабжение установлены в соответствии с Приказом Министерства жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2016 г. №184-мпр «Об установлении и утвер-
ждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в 
жилых помещениях на территории Иркутской области». 

Нормативы потребления тепловой энергии для населения города Свирска на горячее водо-
снабжение (общедомовые нужды) установлены в соответствии с Приказом Министерства жилищ-
ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 мая 2017 г. №75-мпр «Об утвер-
ждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме на территории Иркутской области». 
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Таблица 1.42 - Нормативы потребления тепловой энергии для населения города Свирска на горя-
чее водоснабжение 

№ п/п Вид благоустройства жилого помещения, 
комнаты 

Нормативы потребления коммунальных услуг по го-
рячему водоснабжению 

В жилом помещении На общедомовые нужды 

куб. м на 1 человека в 
месяц 

куб. м на 1 кв. м общей 
площади помещений, 

входящих в состав обще-
го имущества в много-

квартирном доме, в месяц 

1 

Многоквартирные и жилые дома с централизо-
ванным холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, ваннами длинной 1500-
1550 мм и душем 

3,22 

0,03 

2 

Многоквартирные и жилые дома с централизо-
ванным холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками 

1,23 
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1.6 Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия ис-
точников тепловой энергии» 

1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности 
нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой 
нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов 
тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов 
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто 

котельных г. Свирска представлены в таблице 1.43. 
Таблица 1.43 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности 
нетто котельных г. Свирска 

№ 
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1 
ООО 

"ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная котельная 
(паровая очередь) 75,000 2,810 72,190 9,843 39,768 22,579 

2 
ООО 

"ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная котельная 
(водогрейная очередь) 12,900 0,303 12,597 1,956 7,903 2,738 

3 ООО "ТЭС" Котельная участка Мик-
рорайон 3,500 0,043 3,457 0,717 1,007 1,733 

4 ООО "ЦК" Котельная микрорайона 
Березовский 3,700 0,035 3,665 0,293 1,182 2,190 

Итого по г. Свирску 82,200 2,888 79,312 10,853 41,957 26,502 

* - При работе в неотопительный период (в суммарном балансе не учитывается) 

 
Из анализа баланса установленной тепловой мощности и фактической присоединенной 

тепловой нагрузки следует: 
Суммарная установленная тепловая мощность котельных г. Свирска в горячей воде состав-

ляет 82,88 Гкал/ч, мощность нетто за вычетом ограничений и собственных нужд котельных со-
ставляет 79,312 Гкал/ч или 95,69 % от установленной мощности (без учета Центральной котель-
ной-2). 

Фактическая суммарная подключенная нагрузка потребителей, снабжаемых теплом от ко-
тельных г. Свирска, при учете потерь в сетях по состоянию на 01.01.2018 составляет 41,957 Гкал/ч. 

Распределение располагаемой тепловой мощности котельных г. Свирска по составляющим 
представлено на рисунке 1.32. 
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Рисунок 1.32 - Распределение установленной тепловой мощности котельных г. Свирска 

 
1.6.2 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энер-

гии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии 
Резерв мощности котельных в г. Свирске – 26,502 Гкал/ч (без учета водогрейной очереди 

Центральной котельной). Резерв генерирующих мощностей в центральной части г. Свирска со-
ставляет 29,6% (без учета водогрейной очереди Центральной котельной). Резерв генерирующих 
мощностей в мкр. Березовый составляет 59,18%. 

 
1.6.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника 

тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существую-
щие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепло-
вой энергии от источника к потребителю 
Система централизованного теплоснабжения города Свирска запроектирована на каче-

ственное регулирование отпуска тепловой энергии по совместной нагрузке отопления и горячего 
водоснабжения, температурный график 95/70 ºС. 

Расчеты гидравлических режимов работы системы теплоснабжения г. Свирска, обеспечи-
вающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителей выполнены с 
использованием программно-расчетного комплекса Zulu Thermo v. 7.0. Были проведены повероч-
ные и наладочные расчеты, в результате которых были выявлены резервы и дефициты пропускной 
способности участков тепловых сетей, а так же построены пьезометрические графики. 
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1.6.4 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния де-
фицитов на качество теплоснабжения 
Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии г. Свирска по состоянию 

на 01.01.2018 не выявлено. 
 

1.6.5 Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности рас-
ширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности 
нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 
В таблице 1.44 представлены резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энер-

гии г. Свирска. Дефицитов тепловой энергии по состоянию на 01.01.2018 не выявлено. Все ко-
тельные имеют возможность расширения технологической зоны действия. 
Таблица 1.44 - Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии г. Свирска 

№ 
п/п 

Обслуживающая 
организация 

Наименование котель-
ной 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Резерв/дефицит 
тепловой мощ-
ности, Гкал/ч 

Возможность 
расширения 

технологической 
зоны действия 

1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная котельная 
(паровая очередь) 75,000 22,579 существует 

2 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная котельная 
(водогрейная очередь) 12,900 2,738 существует 

3 ООО "ТЭС" Котельная участка Мик-
рорайон 3,500 1,733 существует 

4 ООО "ЦК" Котельная микрорайона 
Березовский 2,200 2,190 существует 
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1.7 Часть 7 «Балансы теплоносителя» 
1.7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теп-

лоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теп-
лоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 
тепловую сеть 
В городе Свирске действует открытая система теплоснабжения, в которой предусматрива-

ется использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее 
санкционированного отбора из тепловой сети. 

В системе теплоснабжения так же возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в си-
стемах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, 
насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, количество которой должно 
соответствовать величинам утечек. 

Для подпитки систем теплоснабжения и других технологических нужд котельных г. Свир-
ска используется вода городского водопровода. На котельных участка Микрорайон и мкр. Березо-
вый установки ХВП отсутствуют. 

Для докотловой обработки воды на Центральной котельной установлена двухступенчатая 
система химводоочистки с натрий-катионитовыми фильтрами производительностью 240 т/ч. В ко-
тельной установлено 4 фильтра диаметром 2600 мм. Исходная вода подается на фильтры из бака 
запаса насосами сырой воды. Два питательный и сетевой деаэраторы атмосферного типа обеспе-
чивают удаление из воды коррозионно-активных газов - кислорода и свободной углекислоты. Де-
аэрированная подпиточная вода подается в резервуар запаса и в теплосеть. Питательная вода по-
сле питательного деаэратора насосами подается в паровые котлы. Схема циркуляции сетевой и 
химически очищенной воды Центральной котельной представлена на рисунке 1.33. 
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Рисунок 1.33 - Схема циркуляции сетевой и химически очищенной воды Центральной котельной
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Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоноси-
теля для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих 
установках потребителей в зоне действия Центральной котельной отсутствуют. 

 
1.7.2 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теп-

лоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в ава-
рийных режимах систем теплоснабжения 
Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 
аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой при-
нимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 
системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теп-
лоснабжения. 

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоноси-
теля для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах си-
стемы теплоснабжения Центральной котельной отсутствуют. 
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1.8 Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспече-
ния топливом» 

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источ-
ника тепловой энергии 
На сегодняшний день на всех источниках тепловой энергии г. Свирска в качестве основно-

го топлива используется каменный уголь Черемховского разреза рядовой. Калорийность топлива в 
- 4400 ккал/кг. Резервное топливо на котельных участка Микрорайон и мкр. Березовый не преду-
смотрено. В качестве резервного топлива и для растопки котлов на Центральной котельной ис-
пользуется мазут топочный «МТ-100» калорийностью 9590 ккал/кг. Аварийное топливо не преду-
смотрено. 

На Центральной котельной в период 2017 года в качестве основного топлива использова-
лись также древесные отходы, их калорийность составляет 1850 ккал/кг. 

Значения годовых фактических расходов основного топлива для котельных г. Свирска за 
период 2014-2017 гг. приведены в таблице 1.45. 
Таблица 1.45 - Годовые фактические расходы основного топлива для котельных г. Свирска 

Наименование 2014 2015 2016 2017 

Температура наружного воздуха град. С -5,51 -5,05 -7,25 -5,06 

Расход топлива 

а) каменный уголь, т н.т. 32320,7 32505,4 35192,5 28047,5 

Центральная котельная 29291,7 29303,4 31976,5 25130,3 

Котельная участка Микрорайон 1547,4 1650 1681,5 1503,1 

Котельная мкр. Березовый 1481,6 1552 1534,5 1414,1 

б) древесные отходы, т н.т. 0,0 0,0 0,0 17236,75 

Центральная котельная - - - 17186,23 
УРУТ на выработку т/э, кг у.т./Гкал Централь-
ная котельная 172,649 170,166 174,428 178,713 

УРУТ на выработку т/э, кг у.т./Гкал Котельная 
участка Микрорайон 298,11 310,252 313,06 327,207 

УРУТ на выработку т/э, кг у.т./Гкал Котельная 
мкр. Березовый 226,386 240,882 239,015 230,094 

 
1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в 

соответствии с нормативными требованиями 
Общий нормативный запас топлива определяется по формуле: 

ОНЗТ=ННЗТ+НЭЗТ, где 
ННЗТ - неснижаемый нормативный запас топлива; 
НЭЗТ - нормативный эксплуатационный запас основного или резервного вида топлива. 
Основным топливом на отопительных котельных г. Свирска является каменный уголь, ре-

зервное топливо предусмотрено только на Центральной котельной – мазут. Расход резервного 
топлива за период 2014-2017 гг. на Центральной котельной представлен в таблице 1.46. 
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Таблица 1.46 - Годовые фактические расходы резервного топлива для Центральной котельной г. 
Свирска 

Наименование 2014 2015 2016 2017 
Температура наружного воздуха град. 
С -5,51 -5,05 -7,25 -5,06 

Расход топлива 

а) мазут, т н.т. 75,466 62,5 36,106 34,913 

Центральная котельная 75,466 62,5 36,106 34,913 

 
Годовой НЭЗТ (резервный) определяется для котельных, работающих на газе, исходя из 5-

ти суточного расхода жидкого топлива, аварийный – исходя из 3-х суточного расхода жидкого 
топлива. 

Информация о запасах резервного топлива на Центральной котельной г. Свирска отсут-
ствует. 

 
1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки 

На котельных г. Свирска в качестве основного топлива используется каменный уголь рядо-
вой Черемховского разреза. Средневзвешенная калорийность каменного угля по месяцам 2017 г. 
представлена в таблице 1.47. 
Таблица 1.47 - Средневзвешенная калорийность каменного угля по месяцам 2017 г. 

Источник теплоснабжения 

Средневзвешенная калорийность угля, ккал/кг 

2017год 

I II Ш IV V IX X XI XII 

Центральная котельная ООО "ЦК" 4522 4459 4501 4487 4508 - - 4375 4732 

Центральная котельная ООО "ТЭС" 4522 4459 4501 4487 4452 - - 4375 4732 

Котельная участка Микрорайон 4494 4494 4529 4522 4508 4907 4438 4487 4557 

Котельная мкр. Березовый 4515 4424 4543 4543 4508 5054 4557 4417 4557 
Среднемесячная температура наруж-
ного воздуха, оС -20,11 -13,02 -3,57 6,58 11,14 6,36 2,38 -8,29 -12,77 

 
1.8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха 

Уголь на котельные г. Свирска доставляется автомобильным транспортом с угольного раз-
реза непосредственно на центральный склад хранения угля. 

На основании информации о режимах поставки основного топлива (каменного угля) на 
теплоисточники в периоды резких похолоданий (при температурах наружного воздуха, близких к 
расчетным), полученной от теплоснабжающих организаций, проведен анализ поставки топлива. 
Результаты анализа показали отсутствие снижения объемов поставки основного топлива в рас-
сматриваемый период. 



97 

1.9 Часть 9 «Надежность теплоснабжения» 
1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по 

расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг 
для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче 
тепловой энергии 
В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к про-

ведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабже-
ния в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями По-
становления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального 
теплоснабжения по каждой котельной и по городу в целом производится по следующим критери-
ям: 

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или от-
сутствием резервного электропитания: 

 при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ=1,0; 
 при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной 

 до 5,0 Гкал/ч – Кэ=0,8 
 свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кэ=0,7 
 свыше 20 Гкал/ч – Кэ=0,6 

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсут-
ствием резервного водоснабжения: 

 при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с 
запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0; 

 при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной 
 до 5,0 Гкал/ч – Кв=0,8 
 свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кв=0,7 
 свыше 20 Гкал/ч – Кв=0,6 

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или от-
сутствием резервного топливоснабжения: 

 при наличии резервного топлива Кт = 1,0; 
 при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной 

 до 5,0 Гкал/ч – Кт=1,0 
 свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кт=0,7 
 свыше 20 Гкал/ч – Кт=0,5 

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснаб-
жения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности 
тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя 
определяется размером дефицита 

 до 10% - Кб = 1,0; 
 свыше 10 до 20% - Кб = 0,8; 
 свыше 20 до 30% - Кб = 0,6; 
 свыше 30% - Кб = 0,3. 
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Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального тепло-
снабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их коль-
цевания или устройства перемычек. 

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне цен-
трального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме рас-
четных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному 
тепловому пункту: 

 резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0 
 резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7 
 резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5 
 резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3 
 резервирование менее 30% нагрузки - Кр = 0,2 

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состоя-
ние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) 
при доле ветхих сетей: 

 до 10% - Кс = 1,0; 
 свыше 10% до 20% - Кс =0,8; 
 свыше 20% до 30% - Кс =0,6; 
 свыше 30% - Кс =0,5. 

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как сред-
ний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс 

Кнад =
Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс

푛  

где n – число показателей, учтенных в числителе. 

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы ком-
мунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут 
быть оценены как 

 высоконадежные - при Кнад - более 0,9 
 надежные - Кнад - от 0,75 до 0,89 
 малонадежные - Кнад - от 0,5 до 0,74 
 ненадежные - Кнад - менее 0,5. 

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения приведе-
ны в таблице 1.48. 
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Таблица 1.48 - Критерии надежности систем теплоснабжения 
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Кэ Кв Кт Кб Кр Кс К над К сист. 

Центральная котельная 1 1 1 1 0,5 0,5 0,83 надежная 

Котельная участка Микрорайон 1 1 1 1 0,2 0,5 0,78 надежная 

Котельная мкр. Березовый 1 1 1 1 0,2 0,5 0,78 надежная 
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1.9.2 Анализ аварийных отключений потребителей 
В СЦТ г. Свирск серьезных аварий, влияющих на качественное теплоснабжение в период 

2017 г., не зафиксировано. 
 

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных от-
ключений 
Среднее время восстановления теплоснабжения на участке – 3 часа. 
 

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надеж-
ности и безопасности теплоснабжения) 
Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют. Показатель 

надежности удовлетворяет требованиям п.6.26 СП 124.13330.2012. 
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1.10 Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций» 

Основными поставщиками тепловой энергии на территории города Свирска являются ООО 
«ЦК» и ООО «ТЭС». 

Основные виды деятельности ООО «ЦК» и ООО «ТЭС»: 
 Услуги по распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) на прочие ком-

мунально-бытовые нужды 
 Услуги горячего водоснабжения населения 
 Пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара и 

горячей воды (тепловой энергии) 
 Услуги по обеспечению работоспособности коммунальных котельных 
 Услуги по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) по тепловым сетям, 

кроме коммунальных 
 Услуги по распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) по распредели-

тельным тепловым сетям, кроме коммунальных 
 Услуги по обеспечению работоспособности тепловых сетей, кроме коммунальных 
ООО «Тепловые сети» является единственной теплосетевой организацией города Свирска. 

В эксплуатации ООО «Тепловые сети» находятся все городские тепловые сети. Основными вида-
ми деятельности предприятия являются: передача пара и горячей воды, ремонт и обслуживание 
инженерных сетей. 

По итогам работы ООО «ЦК» за 2017 год себестоимость производства тепловой энергии 
составила 63019,8 тыс. руб. 

По итогам работы ООО «ТЭС» за 2017 год себестоимость производства тепловой энергии 
составила 54328,3 тыс. руб. 

По итогам работы ООО «Тепловые сети» за 2017 год себестоимость транспорта тепловой 
энергии по тепловым сетям составила 34767,5 тыс. руб. 

По итогам работы теплоснабжающих организаций основную долю в структуре себестоимо-
сти занимают расходы на топливо, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала. 

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии», раскрытию подлежит информация: 

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам); 
б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых органи-

заций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельно-
сти); 

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулиру-
емых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам каче-
ства; 

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации; 
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д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения; 

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказа-
ние регулируемых услуг; 

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с подключением к системе теплоснабжения. 

Полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требовани-
ям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии». 

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций г. Свирска представлены в таблице 1.49. 
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Таблица 1.49 - Информация о структуре основных производственных затрат 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 

ООО "ЦК" ООО "ТЭС" ООО "Тепловые сети" 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

I Натуральные показатели               

1 Выработка тепловой энергии Гкал 62 981,10 62 680,90 57 019,10 56 358,10 - - 

2 Расход тепла на собственные нужды котельной Гкал 1 524,10 1 516,90 1 379,90 1 363,90 - - 

3 Отпуск в сеть Гкал 61 457,00 61 164,00 55 639,20 54 994,20 117 096,20 116 158,30 

4 Потери Гкал 12 011,50 12 011,50 10 940,50 10 940,50 22 952,00 22 952,00 

5 Полезный отпуск по группам потребителей Гкал 49 445,50 49 152,50 44 698,70 44 053,70 94 144,20 93 206,30 

5.1. населению Гкал 30 177,10 30 083,10 39 707,20 39 559,60 - - 

5.2. бюджетным потребителям Гкал 9 621,70 9 286,90 970,3 851,4 - - 

5.3. прочим потребителям Гкал 9 646,70 9 782,50 4 021,20 3 642,70 - - 

6 Нормативный удельный расход условного топлива 
на производство тепловой энергии кг у.т./Гкал 185,1 185,1 181,5 181,90 - - 

7 Расход условного топлива на производство тепло-
вой энергии т у.т. 11 374,40 11 322,30 10 127,80 10 002,10 - - 

7.1. Уголь т у.т. 11331,8 11 294,20 10 084,80 9 980,80 - - 

7.2. Мазут т у.т. 42,6 28,1 43 21,30 - - 

8 Переводной коэффициент               

8.1. Уголь   0,641 0,641 0,641 0,641 - - 

8.2. Мазут   1,37 1,37 1,37 1,37 - - 

9 Расход натурального топлива т н.т.         - - 

9.1. Уголь т н.т. 17 692,00 17 633,50 15 708,30 15 546,40 - - 

9.2. Мазут т н.т. 31,1 20,5 31,4 15,6 - - 

II Формирование необходимой валовой выручки               

1 Параметры расчета расходов               
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 

ООО "ЦК" ООО "ТЭС" ООО "Тепловые сети" 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

1.1. Индекс потребительских цен на расчетный пери-
од регулирования (ИПЦ) % 104,8 103,7 104,8 103,7 105,5 103,7 

1.2. Индекс эффективности операционных расходов 
(ИР) % 1 1 1 1 1 1 

1.3. Индекс изменения количества активов (ИКА)   0 0 0 0 0 0 

1.3.1. относящихся к активам, необходимым для 
осуществления у.е. - - - - - - 

1.3.2. установленная тепловая мощность источника 
тепловой энергии Гкал/ч - - - - - - 

1.4. Коэффициент эластичности затрат по росту акти-
вов (Кэз)   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

2 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 22 178,90 21 935,90 20 802,90 20 575,20 - - 

2.1. Сырье, основные материалы тыс. руб. 5 019,30 4 964,40 5 472,80 5 412,90 - - 

2.1.1. На ремонт, всего тыс. руб. 5 019,30 4 964,40 5 472,80 5 412,90 - - 

2.1.1.1. в т.ч. текущий ремонт тыс. руб. 1 533,70 1 516,90 990,9 980,1 - - 

2.1.1.2. капитальный ремонт тыс. руб. 3 485,60 3 447,40 4 481,90 4 432,80 - - 

2.2. Вспомогательные материалы, всего тыс. руб. 577,9 571,6 548,5 542,5 - - 

2.2.1. другие материалы тыс. руб. 577,9 571,6 548,5 542,5 - - 

2.3. Работы и услуги производственного характера, 
всего тыс. руб. 1 829,60 1 809,50 2 033,70 2 011,50 - - 

2.3.1. транспортные услуги тыс. руб. 1 696,20 1 677,60 1 739,30 1 720,20 1 961,30 1 939,80 

2.3.2. работы по техническому регламенту тыс. руб. 133,4 131,9 294,4 291,3 71,8 71 

2.4. Затраты на оплату труда тыс. руб. 12 597,00 12 459,00 10 675,20 10 558,30 3 628,80 3 587,50 

2.4.1. оплата труда основных производственных ра-
бочих тыс. руб. - 4 610,20 - 5 987,70 2 538,30 2 509,00 

2.4.1.1. среднемесячная оплата труда основных про-
изводственных рабочих руб./мес. - 16 007,50 - 16 096,00 19 230,70 19 020,10 

2.4.1.2. 
численность основного производственного 

персонала, относимого на регулируемый вид дея-
тельности 

ед. - 24 - 31 11 11 
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 

ООО "ЦК" ООО "ТЭС" ООО "Тепловые сети" 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

2.4.2. оплата труда ремонтного персонала тыс. руб. - 3 803,90 - 2 158,80 - - 

2.4.2.1. среднемесячная оплата труда ремонтного 
персонала руб./мес. - 15 849,60 - 16 354,60 - - 

2.4.2.2. численность ремонтного персонала, относи-
мого на регулируемый вид деятельности ед. - 20 - 11,00 - - 

2.4.3. оплата труда цехового персонала тыс. руб. - 2 677,50 - 1 923,70 839,6 830,80 

2.4.3.1. среднемесячная оплата труда цехового пер-
сонала руб./мес. - 22 312,30 - 22 900,70 23 321,30 23 065,80 

2.4.3.2. численность цехового персонала, относимого 
на регулируемый вид деятельности ед. - 10 - 7,00 3 3 

2.4.4. оплата труда АУП тыс. руб. - 1 052,50 - 488,1 250,8 247,8 

2.4.4.1. среднемесячная оплата труда АУП руб./мес. - 43 854,80 - 40 677,50 41 796,70 41 338,80 

2.4.4.2. численность АУП, относимого на регулиру-
емый вид деятельности ед. - 2 - 1 0,5 0,5 

2.4.5. оплата труда прочего персонала, относимого на 
регулируемый вид деятельности тыс. руб. - 315 - - - - 

2.4.5.1. 
среднемесячная оплата труда прочего персо-

нала, относимого на регулируемый вид деятельно-
сти 

руб./мес. - 8 749,20 - - - - 

2.4.5.2. численность прочего персонала, относимого 
на регулируемый вид деятельности ед. - 3 - - - - 

2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполня-
емых по договорам с организациями, включая: тыс. руб. 1 817,90 1 798,00 1 756,20 1 737,00 213,7 211,30 

2.5.1. расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 51,5 50,9 4,3 4,3 6,6 6,5 

2.5.2. расходы на оплату вневедомственной охраны тыс. руб. 802 793,2 697 689,4 - - 

2.5.3. расходы на информационные услуги тыс. руб. - - 115,8 0 - - 

2.5.4. расходы на оплату услуг по стратегическому 
управлению организацией тыс. руб. 964,4 953,8 939,1 1 043,30 207,1 204,8 

2.6. Расходы на обучение персонала тыс. руб. 40 39,5 21,9 21,7 9 8,9 

2.7. Прочие операционные расходы, всего тыс. руб. 297,2 293,9 294,6 291,4 103,2 102,1 
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 

ООО "ЦК" ООО "ТЭС" ООО "Тепловые сети" 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

2.7.1. иные расходы тыс. руб. 297,2 293,9 294,6 291,4 103,2 102,1 

3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 6 285,70 5 520,20 5 484,50 4 410,30 1 596,30 1 499,30 

3.1. 
Расходы на оплату услуг, оказываемых организа-

циями, осуществляющими регулируемые виды дея-
тельности 

тыс. руб. 767,7 767,7 740,8 740,8 12 12,3 

3.2. Аренда основного оборудования тыс. руб. 108,6 104,5 0 0 0 0 

3.2.1. по договорам аренды тыс. руб. 108,6 104,5 0 0 0 0 

3.3. Расходы на уплату налогов, сборов и других обя-
зательных платежей, всего тыс. руб. 473,7 470 423,2 94,9 33,4 30,2 

3.3.1. 

плата за предельно допустимые выбросы 
(сбросы) загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие виды воздей-
ствия на окружающую среду в пределах установ-
ленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб. 345,4 342,2 322,4 0 - - 

3.3.2. средства на обязательное страхование тыс. руб. 9,8 9,8 - - - - 

3.3.3. иные расходы тыс. руб. 118,5 118 100,8 94,9 33,4 30,2 

3.4. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 4 119,20 4 120,30 3 566,60 3 506,30 1 114,00 1 102,80 

3.4.1. процент отчислений на социальные нужды % 32,7 33,1 33,4 33,2 30,7 30,7 

3.4.2. отчисления на соц. нужды от заработной платы 
основных производственных рабочих тыс. руб. - 1 524,60 - 1 988,50 779,3 771,3 

3.4.3. отчисления на соц. нужды от заработной платы 
ремонтного персонала тыс. руб. - 1 258,00 - 716,9 - - 

3.4.4. отчисления на соц. нужды от заработной платы 
цехового персонала тыс. руб. - 885,50 - 638,8 257,7 255,4 

3.4.5. отчисления на соц. нужды от заработной платы 
АУП тыс. руб. - 348,10 - 162,1 77 76,3 

3.4.6. отчисления на соц. нужды от заработной платы 
прочего персонала тыс. руб. - 104,20 - - - - 

3.5. Амортизация основных средств и нематериаль-
ных активов тыс. руб. 57,6 57,60 68,3 68,3 0 0 

3.6. Налог на прибыль (налог при УСН) тыс. руб. 758,9 0,00 685,6 0 436,6 354,1 
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 

ООО "ЦК" ООО "ТЭС" ООО "Тепловые сети" 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

4 Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя тыс. руб. 33 645,30 32 807,50 30 512,10 29 586,80 33 224,70 26 517,80 

4.1. Водоснабжение и водоотведение тыс. руб. 1 488,80 1 620,90 2 367,10 2 576,90 1 158,2 1 260,80 

4.1.1. Вода на технологические цели (теплоноситель) тыс. руб. 1 488,80 1 620,90 2 367,10 2 576,90 1 158,2 1 260,80 

4.1.1.1. тариф руб./м3 27,54 29,98 27,64 30,09 27,64 30,09 

4.1.1.2. объем м3 54 059,00 54 059,00 85 639,90 85 639,90 41 902,60 41 902,60 

4.2. 
Стоимость натурального топлива с учетом транс-

портировки (перевозки) (топливо на технологиче-
ские цели) 

тыс. руб. 21 839,30 21 089,10 19 251,90 18 565,70 - - 

4.2.1. Уголь тыс. руб. 21 399,50 20 799,20 18 803,80 18 343,60 - - 

4.2.1.1. объем топлива т н.т. 17 692,00 17 633,50 15 708,30 15 546,40 - - 

4.2.1.2. цена топлива руб./т н.т. 1 209,56 1 179,53 1 197,06 1 179,92 - - 

4.2.2. Мазут тыс. руб. 439,8 289,90 448,1 222,10 - - 

4.2.2.1. объем топлива т н.т. 31,1 20,50 31,4 15,60 - - 

4.2.2.2. цена топлива руб./т н.т. 14 142,84 14 142,84 14 271,41 14 271,41 - - 

4.3. Энергия, в том числе тыс. руб. 10 317,20 10 097,50 8 893,10 8 444,20 32 066,50 25 256,90 

4.3.1. затраты на покупную электрическую энергию, 
по уровням напряжения: тыс. руб. 10 317,20 10 097,50 8 893,10 8 444,20 - - 

4.3.1.1. энергия НН (0,4 кВ и ниже) тыс. руб. 1 019,30 1 064,60 346,6 336,80 - - 

4.3.1.1.1. тариф на энергию руб./кВт*ч 3,48 3,63 3,02 3,17 - - 

4.3.1.1.2. объем энергии тыс. кВт*ч 292,92 292,92 114,76 106,18 - - 

4.3.1.2. энергия ВН (110 кВ и выше) тыс. руб. 9 297,90 9 032,90 8 546,50 8 107,30 - - 

4.3.1.2.1. тариф на энергию руб./кВт*ч 2,76 2,68 2,78 2,67 - - 

4.3.1.2.2. объем энергии тыс. кВт*ч 3 367,70 3 367,70 3 079,21 3 042,15 - - 

4.3.2. затраты на покупную тепловую энергию тыс. руб. - - - - 32 066,50 25 256,90 

4.3.2.1. объем ТЭ Гкал - - - - 22 952,00 22 952,00 
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 

ООО "ЦК" ООО "ТЭС" ООО "Тепловые сети" 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

4.3.2.2. цена ТЭ руб./Гкал - - - - 1 397,10 1 100,40 

5 Итого расходы тыс. руб. 62 109,90 60 263,60 56 799,50 54 572,30 43 240,70 36 343,00 

6 Прибыль тыс. руб. 3 715,50 3 622,40 3 010,50 3 469,00 1 741,80 1 727,50 

6.1. Прибыль на развитие производства (капитальные 
вложения) тыс. руб. 1 779,20 1 747,60 1 851,80 1 800,90 1 741,80 1 727,50 

6.2. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 1 936,30 1 874,80 1 158,70 1 668,10 - - 

6.3. Нормативный уровень прибыли % 2,9 2,9 3,3 3,3 4,8 4,8 

6.4. Расчетная предпринимательская прибыль % 5 5 3,3 5 - - 

7 Необходимая валовая выручка без НДС тыс. руб. 65 825,40 63 886,00 59 810,00 58 041,30 44 982,50 38 070,50 

III Метод индексации               

  ИПЦ % 104,8 103,7 104,8 103,7 105,5 103,7 

1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 22 178,90 21 935,90 20 802,90 20 575,20 8 419,70 8 325,90 

2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 6 285,70 5 520,20 5 484,50 4 410,30 1 596,30 1 499,30 

3 Расходы на приобретение (производство) энергети-
ческих ресурсов тыс. руб. 33 645,30 32 807,50 30 512,10 29 586,80 33 224,70 26 517,80 

4 Прибыль тыс. руб. 3 715,50 3 622,40 3 010,50 3 469,00 1 741,80 1 727,50 

5 

Корректировка, подлежащая учёту в НВВ и учиты-
вающая отклонение фактических показателей энер-
госбережения и повышения энергетической эффек-
тивности от установленных плановых (расчётных) 
показателей и сроков реализации 

тыс. руб. 3 211,40 3 211,40 2 681,80 2 681,80 - - 

6 Итого необходимая валовая выручка тыс. руб. 69 036,80 67 097,40 62 491,80 60 723,10 44 982,50 38 070,50 

7 Среднеотпускной тариф на тепловую энергию руб./Гкал 1 396,22 1 097,01 1 398,07 1 104,17 477,8 408,45 

8 Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энер-
гии ООО "Тепловые сети" тыс. руб. 23 625,20 20 059,65 21 357,20 17 993,74 - - 

8.1. объём ТЭ Гкал 49 445,50 49 152,55 44 698,70 44 053,70 - - 

8.2. цена ТЭ руб./Гкал 477,8 408,45 477,8 408,45 - - 
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 

ООО "ЦК" ООО "ТЭС" ООО "Тепловые сети" 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

9 Затраты на оплату потерь ООО "Тепловые сети" тыс. руб. 16 770,92 13 176,74 15 295,50 12 080,17 - - 

9.1. объём ТЭ Гкал 12 011,51 12 011,50 10 940,50 10 940,50 - - 

9.2. цена ТЭ руб./Гкал 1 396,24 1 097,01 1 398,07 1 104,17 - - 

10 Итого необходимая валовая выручка тыс. руб. 75 891,91 73 996,98 68 553,40 66 636,60 - - 

11 Полезный отпуск Гкал 49 445,50 49 152,55 44 698,70 44 053,70 - - 

12 Тариф на тепловую энергию руб./Гкал 1 534,86 1 505,46 1 533,68 1 512,62 - - 

13 Рост среднеотпускного тарифа % 105,04% 103,03% 132,50% 104,70% 123,00% 105,10% 
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1.11 Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» 
1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен 
(тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой 
и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения» и на основании приказа Службы по тарифам Иркутской области №479-
спр от 20 декабря 2017 г. для ООО «ЦК» устанавливаются тарифы в сфере теплоснабжения для 
потребителей на территории г. Свирска. 
Таблица 1.50 - Долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Центральная котель-
ная», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) на территории города Свирска 

Наименование 
регулируемой ор-

ганизации 
Период действия 

Компонент на теплоноси-
тель руб./куб.м (НДС не об-

лагается) 

Компонент на тепловую энер-
гию одноставочный, руб./Гкал 

(НДС не облагается) 

ООО "Центральная 
котельная" 

Прочие потребители 

с 01.01.18 по 30.06.18 26,18 1461,16 

с 01.07.18 по 31.12.18 29,98 1505,46 

с 01.01.19 по 30.06.19 29,98 1505,46 

с 01.07.19 по 31.12.19 31,18 1576,01 

с 01.01.20 по 30.06.20 31,18 1576,01 

с 01.07.20 по 31.12.20 32,43 1631,15 

с 01.01.21 по 30.06.21 32,43 1631,15 

с 01.07.21 по 31.12.21 33,73 1839,33 

с 01.01.22 по 30.06.22 33,73 1839,33 

с 01.07.22 по 31.12.22 35,08 1839,33 

Население 

с 01.01.18 по 30.06.18 23,86 1275,39 

с 01.07.18 по 31.12.18 25,05 1339,15 

с 01.01.19 по 30.06.19 25,05 1339,15 

с 01.07.19 по 31.12.19 26,04 1392,71 

с 01.01.20 по 30.06.20 26,04 1392,71 

с 01.07.20 по 31.12.20 27,07 1448,41 

с 01.01.21 по 30.06.21 27,07 1448,41 

с 01.07.21 по 31.12.21 28,15 1506,34 

с 01.01.22 по 30.06.22 28,15 1506,34 

с 01.07.22 по 31.12.22 29,27 1566,59 

 
Динамика утвержденных долгосрочных тарифов ООО «Центральная котельная» для потре-

бителей г. Свирска представлена на рисунках 1.34-1.35. 
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Рисунок 1.34 – Динамика долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Централь-

ная котельная» (компонент на теплоноситель), руб./куб.м 

 
Рисунок 1.35 - Динамика долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Централь-

ная котельная» (компонент на тепловую энергию одноставочный), руб./Гкал 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения» и на основании приказа Службы по тарифам Иркутской области №476-
спр от 20 декабря 2017 г. для ООО «ТЭС» устанавливаются тарифы в сфере теплоснабжения для 
потребителей на территории г. Свирска. 
Таблица 1.51 - Долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Теплоэнергосервис», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) на территории города Свирска 

Наименование 
регулируемой ор-

ганизации 
Период действия 

Компонент на теплоноси-
тель руб./куб.м (НДС не об-

лагается) 

Компонент на тепловую энер-
гию одноставочный, руб./Гкал 

(НДС не облагается) 

ООО "ТЭС" 

Прочие потребители 

с 01.01.18 по 30.06.18 26,18 1443,63 

с 01.07.18 по 31.12.18 30,09 1512,62 

с 01.01.19 по 30.06.19 30,09 1512,62 

с 01.07.19 по 31.12.19 31,29 1574 

с 01.01.20 по 30.06.20 31,29 1574 

с 01.07.20 по 31.12.20 32,55 1686,66 

с 01.01.21 по 30.06.21 32,55 1686,66 

с 01.07.21 по 31.12.21 33,85 1841,04 

с 01.01.22 по 30.06.22 33,85 1841,04 

с 01.07.22 по 31.12.22 35,2 1841,04 

Население 

с 01.01.18 по 30.06.18 23,56 1256,29 

с 01.07.18 по 31.12.18 25,05 1319,1 

с 01.01.19 по 30.06.19 25,05 1319,1 

с 01.07.19 по 31.12.19 26,05 1371,86 

с 01.01.20 по 30.06.20 26,05 1371,86 

с 01.07.20 по 31.12.20 27,09 1426,73 

с 01.01.21 по 30.06.21 27,09 1426,73 

с 01.07.21 по 31.12.21 28,17 1483,79 

с 01.01.22 по 30.06.22 28,17 1483,79 

с 01.07.22 по 31.12.22 29,29 1543,14 

 
Динамика утвержденных долгосрочных тарифов ООО «Теплоэнергосервис» для потреби-

телей г. Свирска представлена на рисунках 1.36-1.37. 
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Рисунок 1.36 - Динамика долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Теплоэнер-

госервис» (компонент на теплоноситель), руб./куб.м 

 
Рисунок 1.37 - Динамика долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Теплоэнер-

госервис» (компонент на тепловую энергию одноставочный), руб./Гкал 
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1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабже-
ния 
Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложе-

ний об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: Выра-
ботка тепловой энергии, Собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепло-
вой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за 
электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные рас-
ходы и налоговые сборы и прочее. 

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, кото-
рая проходит рассмотрение и утверждение в регулирующем органе – Службе по тарифам Иркут-
ской области. 

Структура тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций г. Свирска при-
ведена в таблице 1.52. 
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Таблица 1.52 – Структура тарифов теплоснабжающих организаций г. Свирска 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 

ООО "ЦК" ООО "ТЭС" ООО "Тепловые сети" 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

I Натуральные показатели               

1 Выработка тепловой энергии Гкал 62 981,10 62 680,90 57 019,10 56 358,10 - - 

2 Расход тепла на собственные нужды котельной Гкал 1 524,10 1 516,90 1 379,90 1 363,90 - - 

3 Отпуск в сеть Гкал 61 457,00 61 164,00 55 639,20 54 994,20 117 096,20 116 158,30 

4 Потери Гкал 12 011,50 12 011,50 10 940,50 10 940,50 22 952,00 22 952,00 

5 Полезный отпуск по группам потребителей Гкал 49 445,50 49 152,50 44 698,70 44 053,70 94 144,20 93 206,30 

5.1. населению Гкал 30 177,10 30 083,10 39 707,20 39 559,60 - - 

5.2. бюджетным потребителям Гкал 9 621,70 9 286,90 970,3 851,4 - - 

5.3. прочим потребителям Гкал 9 646,70 9 782,50 4 021,20 3 642,70 - - 

6 Нормативный удельный расход условного топлива 
на производство тепловой энергии кг у.т./Гкал 185,1 185,1 181,5 181,90 - - 

7 Расход условного топлива на производство тепло-
вой энергии т у.т. 11 374,40 11 322,30 10 127,80 10 002,10 - - 

7.1. Уголь т у.т. 11331,8 11 294,20 10 084,80 9 980,80 - - 

7.2. Мазут т у.т. 42,6 28,1 43 21,30 - - 

8 Переводной коэффициент               

8.1. Уголь   0,641 0,641 0,641 0,641 - - 

8.2. Мазут   1,37 1,37 1,37 1,37 - - 

9 Расход натурального топлива т н.т.         - - 

9.1. Уголь т н.т. 17 692,00 17 633,50 15 708,30 15 546,40 - - 

9.2. Мазут т н.т. 31,1 20,5 31,4 15,6 - - 

II Формирование необходимой валовой выручки               

1 Параметры расчета расходов               
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 

ООО "ЦК" ООО "ТЭС" ООО "Тепловые сети" 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

1.1. Индекс потребительских цен на расчетный пери-
од регулирования (ИПЦ) % 104,8 103,7 104,8 103,7 105,5 103,7 

1.2. Индекс эффективности операционных расходов 
(ИР) % 1 1 1 1 1 1 

1.3. Индекс изменения количества активов (ИКА)   0 0 0 0 0 0 

1.3.1. относящихся к активам, необходимым для 
осуществления у.е. - - - - - - 

1.3.2. установленная тепловая мощность источника 
тепловой энергии Гкал/ч - - - - - - 

1.4. Коэффициент эластичности затрат по росту акти-
вов (Кэз)   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

2 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 22 178,90 21 935,90 20 802,90 20 575,20 - - 

2.1. Сырье, основные материалы тыс. руб. 5 019,30 4 964,40 5 472,80 5 412,90 - - 

2.1.1. На ремонт, всего тыс. руб. 5 019,30 4 964,40 5 472,80 5 412,90 - - 

2.1.1.1. в т.ч. текущий ремонт тыс. руб. 1 533,70 1 516,90 990,9 980,1 - - 

2.1.1.2. капитальный ремонт тыс. руб. 3 485,60 3 447,40 4 481,90 4 432,80 - - 

2.2. Вспомогательные материалы, всего тыс. руб. 577,9 571,6 548,5 542,5 - - 

2.2.1. другие материалы тыс. руб. 577,9 571,6 548,5 542,5 - - 

2.3. Работы и услуги производственного характера, 
всего тыс. руб. 1 829,60 1 809,50 2 033,70 2 011,50 - - 

2.3.1. транспортные услуги тыс. руб. 1 696,20 1 677,60 1 739,30 1 720,20 1 961,30 1 939,80 

2.3.2. работы по техническому регламенту тыс. руб. 133,4 131,9 294,4 291,3 71,8 71 

2.4. Затраты на оплату труда тыс. руб. 12 597,00 12 459,00 10 675,20 10 558,30 3 628,80 3 587,50 

2.4.1. оплата труда основных производственных ра-
бочих тыс. руб. - 4 610,20 - 5 987,70 2 538,30 2 509,00 

2.4.1.1. среднемесячная оплата труда основных про-
изводственных рабочих руб./мес. - 16 007,50 - 16 096,00 19 230,70 19 020,10 

2.4.1.2. 
численность основного производственного 

персонала, относимого на регулируемый вид дея-
тельности 

ед. - 24 - 31 11 11 
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 

ООО "ЦК" ООО "ТЭС" ООО "Тепловые сети" 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

2.4.2. оплата труда ремонтного персонала тыс. руб. - 3 803,90 - 2 158,80 - - 

2.4.2.1. среднемесячная оплата труда ремонтного 
персонала руб./мес. - 15 849,60 - 16 354,60 - - 

2.4.2.2. численность ремонтного персонала, относи-
мого на регулируемый вид деятельности ед. - 20 - 11,00 - - 

2.4.3. оплата труда цехового персонала тыс. руб. - 2 677,50 - 1 923,70 839,6 830,80 

2.4.3.1. среднемесячная оплата труда цехового пер-
сонала руб./мес. - 22 312,30 - 22 900,70 23 321,30 23 065,80 

2.4.3.2. численность цехового персонала, относимого 
на регулируемый вид деятельности ед. - 10 - 7,00 3 3 

2.4.4. оплата труда АУП тыс. руб. - 1 052,50 - 488,1 250,8 247,8 

2.4.4.1. среднемесячная оплата труда АУП руб./мес. - 43 854,80 - 40 677,50 41 796,70 41 338,80 

2.4.4.2. численность АУП, относимого на регулиру-
емый вид деятельности ед. - 2 - 1 0,5 0,5 

2.4.5. оплата труда прочего персонала, относимого на 
регулируемый вид деятельности тыс. руб. - 315 - - - - 

2.4.5.1. 
среднемесячная оплата труда прочего персо-

нала, относимого на регулируемый вид деятельно-
сти 

руб./мес. - 8 749,20 - - - - 

2.4.5.2. численность прочего персонала, относимого 
на регулируемый вид деятельности ед. - 3 - - - - 

2.5. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполня-
емых по договорам с организациями, включая: тыс. руб. 1 817,90 1 798,00 1 756,20 1 737,00 213,7 211,30 

2.5.1. расходы на оплату услуг связи тыс. руб. 51,5 50,9 4,3 4,3 6,6 6,5 

2.5.2. расходы на оплату вневедомственной охраны тыс. руб. 802 793,2 697 689,4 - - 

2.5.3. расходы на информационные услуги тыс. руб. - - 115,8 0 - - 

2.5.4. расходы на оплату услуг по стратегическому 
управлению организацией тыс. руб. 964,4 953,8 939,1 1 043,30 207,1 204,8 

2.6. Расходы на обучение персонала тыс. руб. 40 39,5 21,9 21,7 9 8,9 

2.7. Прочие операционные расходы, всего тыс. руб. 297,2 293,9 294,6 291,4 103,2 102,1 
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 

ООО "ЦК" ООО "ТЭС" ООО "Тепловые сети" 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

2.7.1. иные расходы тыс. руб. 297,2 293,9 294,6 291,4 103,2 102,1 

3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 6 285,70 5 520,20 5 484,50 4 410,30 1 596,30 1 499,30 

3.1. 
Расходы на оплату услуг, оказываемых организа-

циями, осуществляющими регулируемые виды дея-
тельности 

тыс. руб. 767,7 767,7 740,8 740,8 12 12,3 

3.2. Аренда основного оборудования тыс. руб. 108,6 104,5 0 0 0 0 

3.2.1. по договорам аренды тыс. руб. 108,6 104,5 0 0 0 0 

3.3. Расходы на уплату налогов, сборов и других обя-
зательных платежей, всего тыс. руб. 473,7 470 423,2 94,9 33,4 30,2 

3.3.1. 

плата за предельно допустимые выбросы 
(сбросы) загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие виды воздей-
ствия на окружающую среду в пределах установ-
ленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб. 345,4 342,2 322,4 0 - - 

3.3.2. средства на обязательное страхование тыс. руб. 9,8 9,8 - - - - 

3.3.3. иные расходы тыс. руб. 118,5 118 100,8 94,9 33,4 30,2 

3.4. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 4 119,20 4 120,30 3 566,60 3 506,30 1 114,00 1 102,80 

3.4.1. процент отчислений на социальные нужды % 32,7 33,1 33,4 33,2 30,7 30,7 

3.4.2. отчисления на соц. нужды от заработной платы 
основных производственных рабочих тыс. руб. - 1 524,60 - 1 988,50 779,3 771,3 

3.4.3. отчисления на соц. нужды от заработной платы 
ремонтного персонала тыс. руб. - 1 258,00 - 716,9 - - 

3.4.4. отчисления на соц. нужды от заработной платы 
цехового персонала тыс. руб. - 885,50 - 638,8 257,7 255,4 

3.4.5. отчисления на соц. нужды от заработной платы 
АУП тыс. руб. - 348,10 - 162,1 77 76,3 

3.4.6. отчисления на соц. нужды от заработной платы 
прочего персонала тыс. руб. - 104,20 - - - - 

3.5. Амортизация основных средств и нематериаль-
ных активов тыс. руб. 57,6 57,60 68,3 68,3 0 0 

3.6. Налог на прибыль (налог при УСН) тыс. руб. 758,9 0,00 685,6 0 436,6 354,1 
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 

ООО "ЦК" ООО "ТЭС" ООО "Тепловые сети" 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

4 Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя тыс. руб. 33 645,30 32 807,50 30 512,10 29 586,80 33 224,70 26 517,80 

4.1. Водоснабжение и водоотведение тыс. руб. 1 488,80 1 620,90 2 367,10 2 576,90 1 158,2 1 260,80 

4.1.1. Вода на технологические цели (теплоноситель) тыс. руб. 1 488,80 1 620,90 2 367,10 2 576,90 1 158,2 1 260,80 

4.1.1.1. тариф руб./м3 27,54 29,98 27,64 30,09 27,64 30,09 

4.1.1.2. объем м3 54 059,00 54 059,00 85 639,90 85 639,90 41 902,60 41 902,60 

4.2. 
Стоимость натурального топлива с учетом транс-

портировки (перевозки) (топливо на технологиче-
ские цели) 

тыс. руб. 21 839,30 21 089,10 19 251,90 18 565,70 - - 

4.2.1. Уголь тыс. руб. 21 399,50 20 799,20 18 803,80 18 343,60 - - 

4.2.1.1. объем топлива т н.т. 17 692,00 17 633,50 15 708,30 15 546,40 - - 

4.2.1.2. цена топлива руб./т н.т. 1 209,56 1 179,53 1 197,06 1 179,92 - - 

4.2.2. Мазут тыс. руб. 439,8 289,90 448,1 222,10 - - 

4.2.2.1. объем топлива т н.т. 31,1 20,50 31,4 15,60 - - 

4.2.2.2. цена топлива руб./т н.т. 14 142,84 14 142,84 14 271,41 14 271,41 - - 

4.3. Энергия, в том числе тыс. руб. 10 317,20 10 097,50 8 893,10 8 444,20 32 066,50 25 256,90 

4.3.1. затраты на покупную электрическую энергию, 
по уровням напряжения: тыс. руб. 10 317,20 10 097,50 8 893,10 8 444,20 - - 

4.3.1.1. энергия НН (0,4 кВ и ниже) тыс. руб. 1 019,30 1 064,60 346,6 336,80 - - 

4.3.1.1.1. тариф на энергию руб./кВт*ч 3,48 3,63 3,02 3,17 - - 

4.3.1.1.2. объем энергии тыс. кВт*ч 292,92 292,92 114,76 106,18 - - 

4.3.1.2. энергия ВН (110 кВ и выше) тыс. руб. 9 297,90 9 032,90 8 546,50 8 107,30 - - 

4.3.1.2.1. тариф на энергию руб./кВт*ч 2,76 2,68 2,78 2,67 - - 

4.3.1.2.2. объем энергии тыс. кВт*ч 3 367,70 3 367,70 3 079,21 3 042,15 - - 

4.3.2. затраты на покупную тепловую энергию тыс. руб. - - - - 32 066,50 25 256,90 

4.3.2.1. объем ТЭ Гкал - - - - 22 952,00 22 952,00 
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 

ООО "ЦК" ООО "ТЭС" ООО "Тепловые сети" 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

4.3.2.2. цена ТЭ руб./Гкал - - - - 1 397,10 1 100,40 

5 Итого расходы тыс. руб. 62 109,90 60 263,60 56 799,50 54 572,30 43 240,70 36 343,00 

6 Прибыль тыс. руб. 3 715,50 3 622,40 3 010,50 3 469,00 1 741,80 1 727,50 

6.1. Прибыль на развитие производства (капитальные 
вложения) тыс. руб. 1 779,20 1 747,60 1 851,80 1 800,90 1 741,80 1 727,50 

6.2. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 1 936,30 1 874,80 1 158,70 1 668,10 - - 

6.3. Нормативный уровень прибыли % 2,9 2,9 3,3 3,3 4,8 4,8 

6.4. Расчетная предпринимательская прибыль % 5 5 3,3 5 - - 

7 Необходимая валовая выручка без НДС тыс. руб. 65 825,40 63 886,00 59 810,00 58 041,30 44 982,50 38 070,50 

III Метод индексации               

  ИПЦ % 104,8 103,7 104,8 103,7 105,5 103,7 

1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 22 178,90 21 935,90 20 802,90 20 575,20 8 419,70 8 325,90 

2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 6 285,70 5 520,20 5 484,50 4 410,30 1 596,30 1 499,30 

3 Расходы на приобретение (производство) энергети-
ческих ресурсов тыс. руб. 33 645,30 32 807,50 30 512,10 29 586,80 33 224,70 26 517,80 

4 Прибыль тыс. руб. 3 715,50 3 622,40 3 010,50 3 469,00 1 741,80 1 727,50 

5 

Корректировка, подлежащая учёту в НВВ и учиты-
вающая отклонение фактических показателей энер-
госбережения и повышения энергетической эффек-
тивности от установленных плановых (расчётных) 
показателей и сроков реализации 

тыс. руб. 3 211,40 3 211,40 2 681,80 2 681,80 - - 

6 Итого необходимая валовая выручка тыс. руб. 69 036,80 67 097,40 62 491,80 60 723,10 44 982,50 38 070,50 

7 Среднеотпускной тариф на тепловую энергию руб./Гкал 1 396,22 1 097,01 1 398,07 1 104,17 477,8 408,45 

8 Затраты на оплату услуг по передаче тепловой энер-
гии ООО "Тепловые сети" тыс. руб. 23 625,20 20 059,65 21 357,20 17 993,74 - - 

8.1. объём ТЭ Гкал 49 445,50 49 152,55 44 698,70 44 053,70 - - 

8.2. цена ТЭ руб./Гкал 477,8 408,45 477,8 408,45 - - 
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 

ООО "ЦК" ООО "ТЭС" ООО "Тепловые сети" 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

По расчету 
Предприятия 

(2018 год) 

Прогноз на 
2018 год по 

заключению 
Службы 

9 Затраты на оплату потерь ООО "Тепловые сети" тыс. руб. 16 770,92 13 176,74 15 295,50 12 080,17 - - 

9.1. объём ТЭ Гкал 12 011,51 12 011,50 10 940,50 10 940,50 - - 

9.2. цена ТЭ руб./Гкал 1 396,24 1 097,01 1 398,07 1 104,17 - - 

10 Итого необходимая валовая выручка тыс. руб. 75 891,91 73 996,98 68 553,40 66 636,60 - - 

11 Полезный отпуск Гкал 49 445,50 49 152,55 44 698,70 44 053,70 - - 

12 Тариф на тепловую энергию руб./Гкал 1 534,86 1 505,46 1 533,68 1 512,62 - - 

13 Рост среднеотпускного тарифа % 105,04% 103,03% 132,50% 104,70% 123,00% 105,10% 
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1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от 
осуществления указанной деятельности 
Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществ-

ляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а 
также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооруже-
ния в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки рекон-
струируемых здания, строения, сооружения. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возмож-
ности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в инди-
видуальном порядке. 

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не 
требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности 
этой сети, плата за подключение не взимается. 

Плата за подключение к тепловым сетям в г. Свирска не предусмотрена. Поступления де-
нежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют. 

 
1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для со-

циально значимых категорий потребителей 
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, 

если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежа-
щих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возоб-
новить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию 
для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется ос-
новами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепло-
вой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возмож-
ного обеспечения тепловой нагрузки потребителя. 

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию ре-
зервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально 
значимых категорий потребителей, в г. Свирск не предусмотрена. 



123 

1.12 Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения поселения, городского округа» 

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (пере-
чень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы 
в работе теплопотребляющих установок потребителей) 
На основании информации, полученной от теплоснабжающих организаций, основными 

причинами, приводящими к снижению качества теплоснабжения потребителей г. Свирска, явля-
ются: 

 Износ тепловых сетей города достигает 60% и более. Значительный износ сетей при-
водит к снижению надежности из-за коррозии, а ухудшенные вследствие длительной эксплуата-
ции качества изоляции – значительным тепловым потерям в сетях и понижению температуры теп-
лоносителя до вводов потребителей. 

 Ввиду особенности тепловой сети, а именно: подключение большого количества по-
требителей с низкой нагрузкой (индивидуальное жилищное строительство) и прокладка тепловых 
сетей до этих потребителей, выполненная хозяйственным способом, приводит к проблемам к гид-
равлической работе трубопроводов. Выполнить гидравлическую наладку этого участка тепловых 
сетей в настоящий момент невозможно, так как при прокладке не были предусмотрены устройства 
и места для устройств балансировки. 

 На территории города Свирск существуют потребители с отсутствием необходимого 
напора на вводе. 

 Тенденция подключения потребителей с малой нагрузкой (индивидуальное жилищ-
ное строительство) к системе централизованного теплоснабжения, что приводит к росту совокуп-
ных затрат на транспортировку теплоносителя и на потери в тепловых сетях при незначительно 
возрастающих доходах от реализации тепловой энергии этим потребителям. 

 Применение открытой системы теплоснабжения. 
 

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснаб-
жения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснаб-
жения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 
На основании информации, полученной от теплоснабжающих организаций, основными 

причинами, приводящими к снижению надежности теплоснабжения потребителей г. Свирска, яв-
ляются: 

 Износ тепловых сетей города достигает 60% и более. Значительный износ сетей при-
водит к снижению надежности из-за коррозии, а ухудшенные вследствие длительной эксплуата-
ции качества изоляции – значительным тепловым потерям в сетях и понижению температуры теп-
лоносителя до вводов потребителей. 

 Ввиду особенности тепловой сети, а именно: подключение большого количества по-
требителей с низкой нагрузкой (индивидуальное жилищное строительство) и прокладка тепловых 
сетей до этих потребителей, выполненная хозяйственным способом, приводит к проблемам к гид-
равлической работе трубопроводов. Выполнить гидравлическую наладку этого участка тепловых 
сетей в настоящий момент невозможно, так как при прокладке не были предусмотрены устройства 
и места для устройств балансировки. 

 На котельной микрорайона Березовый и участка Микрорайон котлоагрегаты имеют 
низкий КПД, высокую температуру уходящих газов; 
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 На Центральной котельной требуется капитальный ремонт паровых котлов №№1-3; 
 Отсутствие водоподготовки на котельной участка Микрорайон; 
 На территории города Свирск существуют потребители с отсутствием необходимого 

напора на вводе. 
 Применение открытой системы теплоснабжения. 
 

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 
На существующий период времени, исходя из информации, полученной от теплоснабжаю-

щих организаций г. Свирска, проблемы развития системы теплоснабжения следующие: 

 Износ тепловых сетей города достигает 60% и более. Значительный износ сетей при-
водит к снижению надежности из-за коррозии, а ухудшенные вследствие длительной эксплуата-
ции качества изоляции – значительным тепловым потерям в сетях и понижению температуры теп-
лоносителя до вводов потребителей. 

 Отсутствие водоподготовки на котельной участка Микрорайон; 
 На котельной микрорайона Березовый и участка Микрорайон котлоагрегаты имеют 

низкий КПД, высокую температуру уходящих газов; 
 На Центральной котельной требуется капитальный ремонт паровых котлов №№1-3; 
 Применение открытой системы теплоснабжения. 
 

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом 
действующих систем теплоснабжения 
В качестве основного топлива на котельных применяется каменный уголь и древесные от-

ходы. Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано. 
 

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на без-
опасность и надежность системы теплоснабжения 
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и 

надежность систем теплоснабжения г. Свирска, отсутствуют. 
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2 Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснаб-
жения» 

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
Согласно результатам обработки исходных данных показатели спроса на тепловую мощ-

ность потребителей тепловой энергии города Свирска в зонах действия источников теплоты (ко-
тельных) на 01.01.2018 составляют 41,957 Гкал/ч (см. таблицу 2.1). Из них нагрузка объектов жи-
лищного сектора – 29,52 Гкал/ч (70,36 % от суммарной нагрузки потребителей), нагрузка бюджет-
ных объектов – 5,498 Гкал/ч (13,1 %), нагрузка промышленных объектов – 5,79 Гкал/ч (13,8 %), 
1,149 Гкал/ч (2,74 %) – прочие организации, предприятия, учреждения. 
Таблица 2.1 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

№ п/п Наименование района 
Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление ГВС Всего 

1 г. Свирск (центральная часть), в т.ч.: 31,865 7,903 39,768 

  население 22,335 5,742 28,077 

  бюджет 3,521 1,231 4,752 

  промышленные предприятия 5,065 0,725 5,79 

  прочие организации, предприятия 
учреждения 0,945 0,204 1,149 

2 участок Микрорайон 0,678 0,329 1,007 

  население 0,297 0,096 0,393 

  бюджет 0,381 0,234 0,615 

3 микрорайон Березовый 1,009 0,173 1,182 

  население 0,900 0,150 1,050 

  бюджет 0,108 0,023 0,131 

Итого по г. Свирску, в т.ч.: 33,552 8,405 41,957 

население 23,532 5,988 29,520 

бюджет 4,010 1,488 5,498 

промышленные предприятия 5,065 0,725 5,790 

прочие организации, предприятия учреждения 0,945 0,204 1,149 

 
На рисунке 2.1 представлено распределение присоединенной договорной нагрузки между 

потребителями тепловой энергии города Свирска. 
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Рисунок 2.1 - Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии го-

рода Свирска 
 

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппи-
рованные по расчетным элементам территориального деления и по зонам дей-
ствия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на 
многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные 
здания промышленных предприятий 

Прогноз приростов площадей строительных фондов города Свирска на период до 2033 года 
составлен на основании анализа Генерального плана развития города Свирска и данных, предо-
ставленных Администрацией города были согласованы данные по приростам площадей строи-
тельных фондов в городе Свирске. 

Плановые показатели строительства жилого фонда в городе Свирске рассчитаны на следу-
ющие условия: 

 целевой показатель жилищной обеспеченности населения, определенный в Гене-
ральном плане 26,3 м2 на человека; 

 прирост населения в городе Свирске не ожидается; 
 приоритет застройки (с учетом привлекательности для застройщиков); 
 нагрузки систем теплоснабжения определены с учетом объектов социальной, куль-

турной и бытовой инфраструктуры; 
Размещение перспективной застройки, планируемой к подключению к источникам системы 

централизованного теплоснабжения города Свирска на расчетный срок до 2033 г. с разбивкой по 
периодам в разрезе элементов территориального деления города представлено в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - План размещения застройки в г. Свирске на период с 2018 до 2033 гг. с разбивкой 
по годам в разрезе каждого элемента территориального деления 

№ 
п/п Название объекта Наименование объек-

та строительства 

Планируемый срок 
окончания строитель-

ства, год 

Отапливаемая пло-
щадь застройки, м2 

Строительство 

1 г. Свирск, ул. Молодежная МКД 2018 5300 

2 г. Свирск, ул. Ленина МКД 2018 2500 

3 г. Свирск, ул. Степная, 2 Детский сад на 240 
мест 2019 4633 

4 г. Свирск, ул. Мира, 1 Школа на 250 мест 2020 7210 

5 г. Свирск, ул. Тимирязева МКД 2021 1000 

6 г. Свирск, ул. Лазо+ ул. Щорса МКД – 4 ед. 2022-2023 4000 

Снос 

1 г. Свирск, ул. Ленина, 19 МКД 2021 800 

2 г. Свирск, ул. Ленина, 29 МКД 2021 1298 

3 г. Свирск, ул. Маяковского, 12 МКД 2021 1265 

4 г. Свирск, ул. Маяковского, 14 МКД 2021 746 

5 г. Свирск, ул. Маяковского, 16 МКД 2021 811 

6 г. Свирск, ул. Маяковского, 18 МКД 2021 1260 

7 г. Свирск, ул. Тимирязева, 6 МКД 2021 1037 

 
Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчет-

ным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на жилые и об-
щественные здания на каждом этапе расчетного срока и в целом на период с 2018 по 2033 гг. 
представлены в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 - Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по 
расчетным элементам территориального деления 

Наименование 
элемента террито-
риального деления 

Тип объекта стро-
ительства 

Прирост отапливаемых площадей, тыс. м2/год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 Всего 

центральная часть 
г. Свирска 

МКД 7,8 0 0 -6,217 2 2 0 5,583 
Общественные зда-
ния 0 4,633 0 0 0 0 0 4,633 

Всего по центральной части г. Свирска 7,8 4,633 0 -6,217 2 2 0 10,216 

микрорайон 
МКД 0 0 0 0 0 0 0 0 
Общественные зда-
ния 0 0 7,21 0 0 0 0 7,21 

Всего по микрорайону 0 0 7,21 0 0 0 0 7,21 

мкр. Березовый 
МКД 0 0 0 0 0 0 0 0 
Общественные зда-
ния 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по мкр. Березовый 0 0 0 0 0 0 0 0 

г. Свирск 
МКД 7,8 0 0 -6,217 2 2 0 5,583 
Общественные 
здания 0 4,633 7,21 0 0 0 0 11,843 
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Наименование 
элемента террито-
риального деления 

Тип объекта стро-
ительства 

Прирост отапливаемых площадей, тыс. м2/год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 Всего 

Всего по г. Свирска 7,8 4,633 7,21 -6,217 2 2 0 17,426 

 
Прирост жилищного фонда в городе Свирске в период до 2033 года прогнозируется на 

уровне 5,583 тыс. м2, прирост нежилого фонда – 11,843 тыс. м2. Суммарный ввод строительных 
площадей ожидается на уровне 17,426 тыс. м2. 

 

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энерге-
тической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение городского поселения на перспективу до 2033 г. выполнен на основании 
предоставленных данных по городу и с учетом требований к энергетической эффективности объ-
ектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

Для расчета перспективных тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора приняты 
удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий в 
соответствии с СНиП 23-01. Удельные расходы тепловой энергии представлены соответственно в 
таблицах 2.4 и 2.5. 
Таблица 2.4 - Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий 

Объем здания по наружному обмеру Vн , м3 
Удельная отопительная характеристика здания qо, 

ккал/(ч·м3·°С), для районов с расчетной температурой наружного 
воздуха tо = -30 °С, постройки после 1958 г. 

100 0,92 

200 0,82 

300 0,78 

400 0,74 

500 0,71 

600 0,69 

700 0,68 

800 0,67 

900 0,66 

1 000 0,65 

1 100 0,62 

1 200 0,6 

1 500 0,59 

1 400 0,58 

1 500 0,57 

1 700 0,55 

2 000 0,53 
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Объем здания по наружному обмеру Vн , м3 
Удельная отопительная характеристика здания qо, 

ккал/(ч·м3·°С), для районов с расчетной температурой наружного 
воздуха tо = -30 °С, постройки после 1958 г. 

2 500 0,52 

3 000 0,5 

3 500 0,48 

4 000 0,47 

4 500 0,46 

5 000 0,45 

6 000 0,43 

7 000 0,42 

8 000 0,41 

9 000 0,4 

10 000 0,39 

11 000 0,38 

12 000 0,38 

13 000 0,37 

14 000 0,37 

15 000 0,37 

20 000 0,37 

25 000 0,37 

30 000 0,37 

35 000 0,35 

40 000 0,35 

45 000 0,34 

50 000 0,34 

 
Таблица 2.5 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зда-
ний 

Наименование здания 
Объем здания по 
наружному обме-

ру Vн , тыс. м3 

Удельная тепловая характеристика 
общественных зданий при tо = -30 °С 
ккал/( ч·м3·°С) ккал/( ч·м3·°С) 

для отопления qо для вентиляции qv 

Детски е сады и ясли До 5 0,38 0,11 

Детски е сады и ясли Более 5 0,34 0,1 

Школы До 5 0,39 0,09 

Школы 5 ,01 - 10 0,35 0,08 

Школы Более 10 0,33 0,07 

 
Удельные расходы воды на горячее водоснабжение были приняты в соответствии с СП 

30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.01-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 626). 
Дата введения 1 января 2013 г. 
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Удельные расходы воды на горячее водоснабжение на одного человека в жилых и обще-
ственных зданиях представлены в таблице 2.6. 
Таблица 2.6 - Расчетные (удельные) расходы воды в зданиях общественного назначения, (л) на 
одного потребителя 

Водопотребители Единица измере-
ния 

Нормы расхода горячей воды, л 

в средние сутки 

в сутки 
наибольшего 
водопотребле-

ния 

в час наибольше-
го водопотребле-

ния 

1. Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: 

умывальниками, мойками и душами 1 житель 85 100 7,9 
сидячими ванными, оборудованными 
душами 1 житель 90 110 9,2 

с ваннами длинной 1500-1700 мм, обо-
рудованными душами 1 житель 105 120 10 

жилые дома высотой св. 12 этажей с 
централизованным горячим водоснаб-
жением и повышенными требованиями 
к благоустройству 

1 житель 115 130 10,9 

2. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты: 

с дневным пребыванием детей: 

со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 11,5 16 4,5 
со столовыми, работающими на сырье, 
и прачечными 1 ребенок 25 35 8 

с круглосуточным пребыванием детей: 

со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 21,4 30 4,5 
со столовыми, работающими на сырье, 
и прачечными 1 ребенок 28,5 40 8 

3 Общеобразовательные школы с 
душевыми при гимнастических за-
лах и столовыми, работающими на 
полуфабрикатах 

1 учащийся и 1 
преподаватель в 

смену 
3 3,5 1 

то же с продленным днем 
1 учащийся и 1 
преподаватель в 

смену 
3,1 3,4 1 

 
При отсутствии проектных данных для зданий перспективной застройки максимальный 

тепловой поток Qоmax, Гкал/ч может быть определен по формуле укрупненных расчетов: 
Q = aq Vн(t − tо)k ∙ 10  

где a – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания; 
qo – удельная отопительная характеристика здания при tо=30оС, ккал/(м3

*ч*
оС); 

Vн – объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,000 (надземная часть), м3; 
khm – повышающий коэффициент для учета потерь теплоты теплопроводами, проложенны-

ми в неотапливаемых помещениях, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.05-91 равным 1,05. 
Таблица 2.7 – Поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания 
to, оС 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 

а 2,05 1,67 1,45 1,29 1,17 1,08 1,0 0,95 0,90 0,85 0,82 0,80 
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При отсутствии проекта вентилируемого здания расчетный расход теплоты на вентиляцию, 
Гкал/ч определяется по формуле для укрупненных расчетов 

Q = q Vн(t − tо) ∙ 10  
где qv – удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/(м3

*ч*
оС); 

 
Средний часовой расход теплоты, Гкал/ч на подогрев воды для нужд горячего водоснабже-

ния 

Qз = g mcρ(t − tз)(1 + K ) ∙ 10 /24 

где g  – норма расхода горячей воды на горячее водоснабжение на единицу измерения для 
потребителя; 

m – кол-во единиц измерения, отнесенное к сменам или суткам (число жителей, учащихся в 
учебных заведениях, мест в больнице и т.п.); 

t  – средняя температура горячей воды, принимаемая для закрытой системы теплоснабже-
ния равной 55, для открытой – 65 оС, при этом норма расхода горячей воды принимается с коэф-
фициентом 0,85; 

с – удельная теплоемкость горячей воды, принимается 1 ккал/(кгоС); 

 - плотность горячей воды, принимается равной 1 кг/л; 
t  – температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период, принимается при 

отсутствии данных 5оС; 
K  – коэффициент, учитывающий тепловые потери системой горячего водоснабжения 

(стояками, поднимающими и циркуляционными трубопроводами, полотенцесушителями и пр.), 
принимаемому в зависимости от степени благоустройства 
Таблица 2.8 – Коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами 

Тип системы горячего 
водоснабжения 

Коэффициент, учитывающий потери тепла, 퐊퐦퐧 
при наличии наружных сетей горячего 
водоснабжения после ЦТП (на балансе 

потребителя) 

без наружных сетей горячего водоснаб-
жения 

С изолированными стояками 
без полотенцесушителей 
с полотенцесушителями 

0,15 
0,25 

0,1 
0,2 

с неизолированными стояками 
без полотенцесушителей 
с полотенцесушителями 

0,25 
0,35 

0,2 
0,3 

 

2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения 
технологических процессов 

Перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических 
процессов не разрабатывались ввиду отсутствия приростов промышленных предприятий. 

Промышленные предприятия в городе Свирск снабжаются тепловой энергией для обеспе-
чения технологических процессов от собственных источников. Центральная котельная поставляет 
промышленным предприятиям тепловую энергию только на нужды отопления, вентиляции и го-
рячего водоснабжения, в случае, если предприятию не хватает мощности собственных источни-
ков. 
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2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теп-
лоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном эле-
менте территориального деления и в зоне действия каждого из существующих 
или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом 
этапе 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теп-
лопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивиду-
альных источников теплоснабжения на каждом этапе рассчитаны по «Методическим указаниям по 
определению расходов топлива, электроэнергии, воды на выработку теплоты отопительными ко-
тельными коммунальных теплоэнергетических предприятий». 

Количество потребляемой теплоты, (Гкал) определяется по формуле: 

Qпот = Qпот  

где Qпотi - количество теплоты, потребляемое i-м потребителем; 

n - количество потребителей. 

Потребляемая теплота складывается из количеств теплоты, требуемой на нужды отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения, (Гкал): 

Qпот = Qот + Q + Q  

где Qот - количество теплоты, требуемое для отопления, (Гкал); 

Qv - количество теплоты, требуемое для вентиляции, (Гкал); 

Qh - количество теплоты, требуемое для нужд горячего водоснабжения, (Гкал). 

Количество теплоты, (Гкал) за расчетный период (месяц, квартал, год) в общем случае 
определяется по формуле: 

Q = Q
t − t
t − t Z ∙ 24 

где Qomax - максимальный тепловой поток (тепловая нагрузка) на отопление, (Гкал/ч); 

ti - средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, принимает-
ся, для условий г. Свирска +21°С; 

tm - средняя температура наружного воздуха за расчетный период, для условий г. Свирска 
за отопительный период tm= -8,5 оС 

to - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для г. Свир-
ска to = -36 оС. 

Zo - продолжительность работы системы отопления за расчетный период, для системы 
отопления в условиях г. Свирска, Zo = 240 суток; 

24 - продолжительность работы системы отопления в сутки, ч; 

Потребность в теплоте на вентиляцию для зданий рассчитывается при наличии в них си-
стем вентиляции с механическим побуждением. 
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Количество теплоты, требуемое для вентиляции здания за расчетный период, определяется 
по формуле: 

Q = Q n Z , ккал 

где tm - средняя температура наружного воздуха за расчетный период, °С; 

nv - усредненное число часов работы системы вентиляции в течение сут.; 

Zv - продолжительность работы системы вентиляции за расчетный период. 

Расход теплоты на горячее водоснабжение в общем случае определяется по формуле: 
Q = Qз + Qл , ккал 

где Qз – расход теплоты на подогрев воды в отопительный период, Гкал; 
Qл - расход теплоты на подогрев воды в неотопительный период, Гкал; 

Qз = g mcρβ(t − tз)Zз ∙ 10 , Гкал 

Qл = g mcρβ(t − tл)Zл ∙ 10 , Гкал 

гдеg  - норма расхода горячей воды на горячее водоснабжение на единицу измерения для 
потребителя, л/(сут∙чел.); 

m – количество единиц измерения, отнесенное к суткам или сменам (число жителей, уча-
щихся в учебных заведениях, мест в больнице и т.п.); 

th - средняя температура горячей воды принимается для закрытой системы теплоснабжения 
равной 55, для открытой - 65 °С, при этом норма расхода горячей воды принимается с коэффици-
ентом 0,85; 

c – удельная теплоемкость горячей воды, принимается 1 ккал/(кг*оС); 
ρ – плотность горячей воды, принимается равной 1 кг/л; 
tз  - температура холодной (водопроводной) воды в отопительном периоде, принимается 

при отсутствии данных 5 °С; 
tл - температура холодной (водопроводной) воды в неотопительном периоде, принимается 

при отсутствии данных 15 °С; 
Zз, Zл - продолжительность работы системы горячего водоснабжения соответственно в ото-

пительном и неотопительном периодах, сут.; 
β - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабже-

ние в неотопительный период по отношению к отопительному периоду, принимаемый при отсут-
ствии данных для жилищно-коммунального сектора равным 0,8, для предприятий – 1. 

Прогнозы приростов тепловых нагрузок на территории г. Свирска за счет ввода в эксплуа-
тацию вновь строящихся зданий на весь рассматриваемый период 2018-2032 гг. с разделением по 
группам потребителей и видам теплопотребления представлены в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 - Прогнозы приростов тепловых нагрузок на г. Свирска за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий 

№ 
п/п 

Название объ-
екта 

Наименование 
объекта строи-

тельства 

Планируемый 
срок окончания 
строительства, 

год 

Отапливаемая 
площадь за-
стройки, м2 

Население, 
чел. 

Qот, 
Гкал/ч 

Qв, 
Гкал/ч 

Qгвс, 
Гкал/ч 

Итого, 
Гкал/ч 

Источник тепло-
снабжения 

Строительство 

1 г. Свирск, ул. 
Молодежная МКД 2018 5300 202 0,386 0 0,06 0,447 Центральная котель-

ная 

2 г. Свирск, ул. 
Ленина МКД 2018 2500 95 0,201 0 0,029 0,229 Центральная котель-

ная 

3 г. Свирск, ул. 
Степная, 2 

Детский сад на 240 
мест 2019 4633 - 0,31 0,092 0,021 0,424 Центральная котель-

ная 

4 г. Свирск, ул. 
Мира, 1 Школа на 250 мест 2020 7210 - 0,468 0,101 0,002 0,571 Котельная участка 

Микрорайон 

5 г. Свирск, ул. 
Тимирязева МКД 2021 1000 38 0,095 0 0,011 0,106 Центральная котель-

ная 

6 
г. Свирск, ул. 

Лазо+ ул. Щор-
са 

МКД – 4 ед. 2022-2023 4000 152 0,378 0 0,046 0,424 Центральная котель-
ная 

Снос 

1 г. Свирск, ул. 
Ленина, 19 МКД 2021 2401 25 0,059 0 0,017 0,076 Центральная котель-

ная 

2 г. Свирск, ул. 
Ленина, 29 МКД 2021 3894 23 0,089 0 0,016 0,105 Центральная котель-

ная 

3 г. Свирск, ул. 
Маяковского, 12 МКД 2021 3796 24 0,089 0 0,017 0,106 Центральная котель-

ная 

4 г. Свирск, ул. 
Маяковского, 14 МКД 2021 2237 22 0,056 0 0,015 0,071 Центральная котель-

ная 

5 г. Свирск, ул. 
Маяковского, 16 МКД 2021 2432 20 0,06 0 0,014 0,074 Центральная котель-

ная 

6 г. Свирск, ул. 
Маяковского, 18 МКД 2021 3780 28 0,086 0 0,019 0,105 Центральная котель-

ная 

7 г. Свирск, ул. 
Тимирязева, 6 МКД 2021 3111 24 0,087 0 0,012 0,099 Центральная котель-

ная 
Итого 2,364 0,193 0,279 2,837 СЦТ г. Свирска 
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Прогнозы приростов присоединенной нагрузки в зонах действия существующих источни-
ков, в которых происходят изменения присоединенной нагрузки и объема тепловых сетей относи-
тельно 2017 года, на каждом этапе представлены в таблице 2.10. 
Таблица 2.10 - Приросты присоединенной нагрузки потребителей в зонах действия источников 
централизованного теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2032 

Центральная котельная 0,676 0,424 0,000 -0,530 0,212 0,212 0,000 

Население 0,676 0,000 0,000 -0,530 0,212 0,212 0,000 

Бюджет 0,000 0,424 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Котельная участка 
Микрорайон 0,000 0,000 0,571 0,000 0,000 0,000 0,000 

Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бюджет 0,000 0,000 0,571 0,000 0,000 0,000 0,000 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Котельная мкр. Березо-
вый 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого СЦТ г. Свирска 0,676 0,424 0,571 -0,530 0,212 0,212 0,000 

Население 0,676 0,000 0,000 -0,530 0,212 0,212 0,000 

Бюджет 0,000 0,424 0,571 0,000 0,000 0,000 0,000 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Прогнозы приростов расходов теплоносителя в зонах действия существующих источников, 

в которых происходят изменения присоединенной нагрузки и объема тепловых сетей относитель-
но 2017 года, на каждом этапе представлены в таблице 2.11. 
Таблица 2.11 - Приросты расхода теплоносителя в зонах действия источников централизованного 
теплоснабжения, м3/ч 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2032 

Центральная котельная 25,260 16,500 0,000 -19,220 8,020 8,020 0,000 

Население 25,260 0,000 0,000 -19,220 8,020 8,020 0,000 

Бюджет 0,000 16,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная участка Микрорайон 0,000 0,000 22,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бюджет 0,000 0,000 22,800 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2032 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная мкр. Березовый 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого СЦТ г. Свирска 25,260 16,500 22,800 -19,220 8,020 8,020 0,000 

Население 25,260 0,000 0,000 -19,220 8,020 8,020 0,000 

Бюджет 0,000 16,500 22,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теп-
лоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 
территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения 
на каждом этапе 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теп-
лопотребления в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице 2.12. 
Таблица 2.12 - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по ви-
дам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления 

№ п/п Элемент территориального деле-
ния Qот, Гкал/ч Qв, Гкал/ч Qгвс, Гкал/ч Итого, Гкал/ч 

г. Свирск 

1 Центральная часть 0,844 0,092 0,057 0,993 

2 Микрорайон 0,468 0,101 0,002 0,571 

3 мкр. Березовый 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого централизованное теплоснабжение 1,312 0,193 0,059 1,564 

Итого по г. Свирску, в т.ч.: 1,312 0,193 0,059 1,564 

2018 г. 0,587 0,000 0,089 0,676 

2019 г. 0,310 0,092 0,021 0,423 

2020 г. 0,468 0,101 0,002 0,571 

2021 г. -0,431 0,000 -0,099 -0,530 

2022 г. 0,189 0,000 0,023 0,212 

2023 г. 0,189 0,000 0,023 0,212 

2024-2032 гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Количество потребителей тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения рав-

няется количеству жилых домов, существующих и построенных в будущем. Оценить точное коли-
чество этих потребителей не представляется возможным. Все жилые дома индивидуальной жи-
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лищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии. Как правило, 
индивидуальные дома оснащаются печным отоплением.  

Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается 
ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей 
в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на 
площадь застройки. 

В соответствии с Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, 
утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 
29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разра-
батывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью 
тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 

Информация о приростах площадей строительных фондов в зоне действия индивидуально-
го теплоснабжения на расчетный срок Схемы теплоснабжения г. Свирска отсутствует. 

 

2.7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теп-
лоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 
возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и при-
ростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными 
объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя 
(горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагае-
мых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 
расположенными в производственных зонах отсутствуют. Изменение производственных зон и их 
перепрофилирование на расчетный срок Схемы теплоснабжения г. Свирска не предусматривается. 

 

2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категори-
ями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавлива-
ются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении» тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями потребителям устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов). Для г. Свирска указанным 
органом является Службы по тарифам Иркутской области. Установление тарифов на очередной 
период регулирования производится приказом руководителя службы. 

Приказами об установлении тарифов выпущенных в последние три года для теплоснабжа-
ющих организаций г. Свирска определены тарифы только для двух основных групп потребителей, 
оплачивающих производство и передачу тепловой энергии – население и прочие потребители. От-
дельных категорий потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются 
льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в приказе не выделялось.  

На основании этого прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 
категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются 
льготные тарифы на тепловую энергию, в схеме не определялся. 
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2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с кото-
рыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долго-
срочные договоры теплоснабжения 

В соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2012 №190-ФЗ «О теп-
лоснабжении» «…Поставки тепловой энергии (мощности) теплоносителя в целях обеспечения по-
требления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01 января 2010 года, 
могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров тепло-
снабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между 
потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным 
соглашением сторон. Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепло-
вой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не 
применяется…». 

«Правила заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным 
соглашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоно-
сителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными 
в эксплуатацию после 1 января 2010 г.», утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (да-
лее - Правила) устанавливают порядок заключения долгосрочного (на срок болеечем1год) догово-
ра теплоснабжения между потребителем тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по 
ценам, определенным по соглашению сторон (далее - нерегулируемый долгосрочный договор), в 
целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя объектами, 
потребляющими тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель (далее - теплопотребляю-
щие объекты) и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г. 

Нерегулируемый долгосрочный договор заключается при соблюдении следующих условий: 

 заключение нерегулируемого долгосрочного договора в отношении тепловой энер-
гии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 
г., не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для 
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие объекты которых введены в эксплуатацию 
до 1 января 2010 г. (далее - отсутствие отрицательных тарифных последствий); 

 существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощно-
стью) и (или) теплоносителем от источников тепловой энергии потребителя тепловой энергии. 

Технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью) и (или) тепло-
носителем от источников тепловой энергии потребителя тепловой энергии существует, если теп-
лопотребляющий объект потребителя тепловой энергии, снабжение которого тепловой энергией 
(мощностью) и (или) теплоносителем планируется осуществлять по нерегулируемому долгосроч-
ному договору, а также источник тепловой энергии, с использованием которого планируется про-
изводство тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляемых по нерегулируемому дол-
госрочному договору, расположены или будут расположены в одной системе теплоснабжения при 
выполнении одного из следующих условий: 

а) имеются документы, подтверждающие, что теплопотребляющий объект и источник теп-
ловой энергии в установленном порядке подключены к системе теплоснабжения; 

б) потребителем тепловой энергии (теплоснабжающей организацией в отношении источни-
ка тепловой энергии) заключен договор о подключении к системе теплоснабжения в отношении 
такого теплопотребляющего объекта; 
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в) имеются технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку (мощность) 
и сроки подключения теплопотребляющего объекта (источника тепловой энергии) к сетям тепло-
снабжения, предоставленные в порядке, установленном градостроительным законодательством 
Российской Федерации. 

В г. Свирске на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации, полученной от 
теплоснабжающих организаций, действующие договора теплоснабжения между ними и потреби-
телями тепловой энергии заключались только с фиксированным сроком действия, на срок не более 
1 финансового года. Долгосрочные (на срок более чем 1 год) договора теплоснабжения между по-
требителем тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным по 
соглашению сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, потребляю-
щими тепловую энергию и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г. не заключались. 
Заключению данных договоров не планируется и в перспективе. На основании этого прогноз пер-
спективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут 
быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, в схеме не 
определялся. 

Для заключения нерегулируемых долгосрочных договоров в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» устанавливается следующий порядок: 

Одна сторона нерегулируемого долгосрочного договора, имеющая намерение заключить 
нерегулируемый долгосрочный договор (теплоснабжающая организация или потребитель тепло-
вой энергии), сообщает в письменной форме другой стороне о своем намерении с изложением су-
щественных условий такого договора и приложением документов, подтверждающих выполнение 
одного из условий, указанных в пункте 3 Правил. 

Теплоснабжающая организация или потребитель тепловой энергии в течение 7 календар-
ных дней с даты получения согласия на заключение нерегулируемого долгосрочного договора 
направляет заявку в орган регулирования на предоставление заключения об отсутствии отрица-
тельных тарифных последствий. 

Орган регулирования в течение 20 рабочих дней с даты поступления заявки от теплоснаб-
жающей организации или потребителя тепловой энергии на предоставление заключения об отсут-
ствии отрицательных тарифных последствий выдает соответствующее заключение. 

После получения заключения органа регулирования об отсутствии отрицательных тариф-
ных последствий стороны в течение согласованного ими срока проводят переговоры по согласо-
ванию условий нерегулируемого долгосрочного договора теплоснабжения и заключают нерегули-
руемый долгосрочный договор теплоснабжения. 

 

2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с кото-
рыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры тепло-
снабжения по регулируемой цене 

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2012 №190-ФЗ «О теп-
лоснабжении» «…В случае заключения между теплоснабжающей организацией и потребителем 
долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган регулирования в со-
ответствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реализуемую по-
требителю тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с основами ценообразо-
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вания в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» «…долгосрочные тарифы - тарифы в сфере 
теплоснабжения, установленные на долгосрочный период регулирования на основе долго-срочных 
параметров регулирования деятельности регулируемых организаций в числовом выражении или в 
виде формул. Долгосрочные тарифы устанавливаются на срок более 1 финансового года с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим документом». 

В соответствии пунктом 51 указанного постановления «… Долгосрочные тарифы устанав-
ливаются органом регулирования для регулируемой организации в числовом выражении или в ви-
де формул отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании опреде-
ленных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных па-
раметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования. Значения 
долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой 
устанавливаются такие тарифы, определяются органом регулирования на весь долгосрочный пе-
риод регулирования, в течение которого не пересматриваются». 

В г. Свирске на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации, полученной от 
теплоснабжающих организаций, действующие договора теплоснабжения между ними и потреби-
телями тепловой энергии заключались только с фиксированным сроком действия, на срок не более 
1 финансового года. Долгосрочные (на срок более чем 1 год) договора теплоснабжения между по-
требителем тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по регулируемым ценам, в це-
лях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, потребляющими тепловую энергию, 
не заключались. Заключению данных договоров не планируется в перспективе на 2016 год. На ос-
новании этого прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми 
заключены или могут быть заключены в долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируе-
мой цене, в схеме не определялся. 
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3 Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, город-
ского округа» 

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к 
топографической основе поселения, городского округа и с полным топологиче-
ским описанием связности объектов 

Электронная модель схемы теплоснабжения города Свирска разработана с использованием 
ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo вер 7.0» (далее - «ZuluThermo 7.0»). 
Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработ-
чика http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учетом привязки к топографической 
основе и схеме расположения инженерных коммуникаций.  

Данные для разработки электронной модели схемы теплоснабжения города предоставлены 
администрацией города Свирска, теплоснабжающими организациями – ООО «ЦК», ООО «ТЭС», 
теплосетевой организацией ООО «Тепловые сети».  

В качестве исходных данных для ее разработки использовались: 

 частное техническое задание на адаптацию и внедрение информационной системы 
теплоснабжения г. Свирска на базе инструментальных средств ГИС «Zulu» и программно-
расчетного комплекса ZuluThermo. 

 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, 
ИТП, данные по вводам к потребителям; 

 эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравличе-
ские режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 

 данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструк-
ций, сроки эксплуатации тепловых сетей. 

 

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения 
Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предостав-

ленных исходных и расчетных данных. 
Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структури-

рования в общей цепочке, а именно: 
Для источников тепловой энергии: 
 номер источника; 
 геодезическая отметка, м;  
 расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;  
 расчетная температура холодной воды , °С  
 расчетная температура наружного воздуха, °С  
 расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м;  
 расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м;  
 режим работы источника;  
 максимальный расход на подпитку, т/ч. 
Для участков тепловой сети: 
 внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м; 
 шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм; 
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 коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов. 
Для потребителей тепловой энергии: 
 высота здания потребителя (минимальный статический напор), м; 
 номер схемы подключения потребителя; 
 расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления; 
 коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и за-

крытые системы ГВС; 
 коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор. 
 

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, вклю-
чая административное 

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе дан-
ных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам 
этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия 
административного или территориального деления, в рамках существующего положения и пер-
спективного развития города, поселения и т.д.  

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, 
т.е. слои должны быть предварительно созданы. 

В карту можно добавить:  

 Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов. 
 Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service). 
 Растровый файл (формат *.bmp;*.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg);  
 Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo. 
Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по 

объектам слоя. C помощью запросов можно: 
 произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями; 
 занести одинаковые данные одновременно для группы объектов; 
 производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов; 
Также выборка данных в «Zulu Thermo 7.0» возможна по условию: 
 Наименование потребителя (адрес) 
 Наименование котельной 
 Номер котельной 
 Обслуживающая организация 
 Коды узлов подключения потребителей 
 По любому полю внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.). 
 

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том 
числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников 
тепловой энергии на единую тепловую сеть 

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного 
теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. 
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Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и 
у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной 
температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для 
решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы 
системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода. 

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом: 

 утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
 фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 
Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой 

сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в 
трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы 
и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается ба-
ланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. 

 

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в 
том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энер-
гии 

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения за-
движек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объек-
ты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно 
придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета 
отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и 
выводятся в отчет 

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и 
включает в себя:  

 вывод информации по отключенным объектам; 
 расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теп-

лопотребления при данных изменениях в сети; 
 отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски; 
 вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспор-

та в формат MS Excel или HTML. 
 

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по терри-
ториальному признаку 

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов 
теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии 
получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и распола-
гаемом напоре на источнике. 

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных 
ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой 
энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.  
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Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 

 утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
 тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 
 фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 
 

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя 
Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубо-

проводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Про-
смотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому от-
дельно взятому источнику тепловой энергии. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных 
коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на 
основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе про-
кладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых 
условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчета 
тепловых потерь через изоляцию и с учетом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu-
Thermo 7.0» 

 

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения 
Оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснаб-

жения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каж-
дого потребителя, позволяет: 

 рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному 
сезону;  

 разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснаб-
жения. 

Расчет выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепло-
вых сетей при разработке схем теплоснабжения городов ОАО «Газпром промгаз». 

 

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, по-
требителей) по заданным критериям с целью моделирования различных пер-
спективных вариантов схем теплоснабжения 

Расчет перспективных нагрузок в «Zulu-Thermo 7.0» и соответственно подбор по различ-
ным параметрам диаметров тепловых сетей, дроссельных шайб на потребителях, дополнительная 
установка подкачивающих насосных станций и т.д., возможен с использованием расчетного ре-
жима «Конструкторский расчет».  

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупико-
вой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неиз-
вестном) располагаемом напоре на источнике.  

Данная задача может быть использована при: 

 проектирования новых тепловых сетей; 
 при реконструкции существующих тепловых сетей; 
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 при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей теп-
ловой сети. 

В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, напри-мер 
тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность задания 
для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо удельных 
линейных потерь напора. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в точке 
подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети. 

 

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев 
перспективного развития тепловых сетей 

На основании предоставленных ООО «ЦК», ООО «ТЭС», ООО «Тепловые сети» - схем 
тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепло-
вых нагрузок потребителей тепловой энергии на карте города была построена электронная модель 
системы теплоснабжения города Свирска (существующее положение). Электронная модель разра-
ботана с применением комплекта - ГИС «Zulu 7.0» и программно-расчетного комплекса 
«ZuluThermo 7.0» (производитель ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург). 

Для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей систем цен-
трализованного теплоснабжения в городе Свирске в электронную модель была внесена исходная 
информация по перспективным объектам, намечаемым к строительству, по каждому этапу схемы 
теплоснабжения (2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 - 2027 гг., 2028 - 2032 гг.). Активи-
зацией модуля «конструкторский расчет» программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0» 
были определены диаметры трубопроводов тепловой сети при пропуске расчетного расхода теп-
лоносителя. 

По каждому перспективному объекту с применением модуля «наладочный расчет» про-
граммно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0» выполнен гидравлический расчёт тепловых се-
тей и для наглядности полученных результатов построены пьезометрические графики. На основа-
нии полученных результатов был выбран оптимальный сценарий перспективного развития тепло-
вых сетей г. Свирска. 

Сравнительные пьезометрические графики по каждой точке перспективного развития мож-
но просмотреть в слое электронной модели системы теплоснабжения города, соответствующем 
этапу подключения. Электронная модель передается совместно с настоящей схемой теплоснабже-
ния. Просмотр организуется активизацией модуля «пьезометрический график» программно-
расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0». 
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4 Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепло-
вой энергии и тепловой нагрузки» 

4.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в 
каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определе-
нием резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источ-
ников тепловой энергии города Свирска определены с учетом существующей мощности нетто ко-
тельных, потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по пе-
риодам ввода объектов.  

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне 
действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно суще-
ствующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии для г. Свирска приве-
дены в таблицах 4.1-4.4. 
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Таблица 4.1 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки на период 2017-2018 гг. 
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1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (па-
ровая очередь) 

75,000 2,810 9,843 39,768 22,579 75,000 2,857 72,143 10,010 40,444 21,689 

2 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (во-
догрейная оче-

редь) 

12,900 0,303 1,956 7,903 2,738 12,900 0,306 12,594 1,978 7,992 2,624 

3 ООО "ТЭС" 
Котельная 

участка Мик-
рорайон 

3,500 0,043 0,717 1,007 1,733 3,500 0,043 3,457 0,717 1,007 1,733 

4 ООО "ЦК" 
Котельная 

микрорайона 
Березовский 

3,700 0,035 0,293 1,182 2,190 3,700 0,035 3,665 0,293 1,182 2,190 

Итого по г. Свирску 82,200 2,888 10,853 41,957 26,502 82,200 2,936 79,264 11,020 42,633 25,611 

* - При работе в неотопительный период (в суммарном балансе не учитывается) 
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Таблица 4.2 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки на период 2019-2020 гг. 
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1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (па-
ровая очередь) 

75,000 2,887 72,113 10,115 40,867 21,130 75,000 2,887 72,113 10,115 40,867 21,130 

2 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (во-
догрейная оче-

редь) 

12,900 0,307 12,593 1,983 8,013 2,597 12,900 0,307 12,593 1,983 8,013 2,597 

3 ООО "ТЭС" 
Котельная 

участка Мик-
рорайон 

3,500 0,043 3,457 0,717 1,007 1,733 3,500 0,068 3,432 1,124 1,578 0,730 

4 ООО "ЦК" 
Котельная 

микрорайона 
Березовский 

3,700 0,035 3,665 0,293 1,182 2,190 3,700 0,035 3,665 0,293 1,182 2,190 

Итого по г. Свирску 82,200 2,966 79,234 11,125 43,056 25,053 82,200 2,990 79,210 11,532 43,628 24,050 

* - При работе в неотопительный период (в суммарном балансе не учитывается) 
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Таблица 4.3 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки на период 2021-2022 гг. 
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1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (па-
ровая очередь) 

75,000 2,850 72,150 9,984 40,337 21,829 75,000 2,865 72,135 10,036 40,549 21,550 

2 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (во-
догрейная оче-

редь) 

12,900 0,307 12,593 1,983 8,013 2,597 12,900 0,307 12,593 1,983 8,013 2,597 

3 ООО "ТЭС" 
Котельная 

участка Мик-
рорайон 

3,500 0,068 3,432 1,124 1,578 0,730 3,500 0,068 3,432 1,124 1,578 0,730 

4 ООО "ЦК" 
Котельная 

микрорайона 
Березовский 

3,700 0,035 3,665 0,293 1,182 2,190 3,700 0,035 3,665 0,293 1,182 2,190 

Итого по г. Свирску 82,200 2,953 79,247 11,401 43,098 24,749 82,200 2,968 79,232 11,453 43,309 24,469 

* - При работе в неотопительный период (в суммарном балансе не учитывается) 
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Таблица 4.4 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки на период 2023-2032 гг. 

№ 
п/п 
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1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (па-
ровая очередь) 

75,000 2,910 72,090 10,089 40,761 21,241 75,000 2,910 72,090 10,089 40,761 21,241 

2 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (во-
догрейная оче-

редь) 

12,900 0,307 12,593 1,989 8,036 2,568 12,900 0,307 12,593 1,989 8,036 2,568 

3 ООО "ТЭС" 
Котельная 

участка Мик-
рорайон 

3,500 0,068 3,432 1,124 1,578 0,730 3,500 0,068 3,432 1,124 1,578 0,730 

4 ООО "ЦК" 
Котельная 

микрорайона 
Березовский 

3,700 0,035 3,665 0,293 1,182 2,190 3,700 0,035 3,665 0,293 1,182 2,190 

Итого по г. Свирску 82,200 3,013 79,187 11,506 43,521 24,160 82,200 3,013 79,187 11,506 43,521 24,160 

* - При работе в неотопительный период (в суммарном балансе не учитывается) 
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4.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной 
тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каж-
дому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой 
мощности источника тепловой энергии 

Согласно схемам тепловых сетей, представленным в качестве исходной информации, а так 
же согласно технологическим схемам котельных г. Свирска, источники тепловой энергии имеют 
по одному магистральному выводу. Балансы тепловой мощности котельных и перспективной теп-
ловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и 
дефицитов относительно существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии для г. Свирска приведены в таблицах 4.1-4.4. 

 

4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 
вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепло-
вой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к 
тепловой сети от каждого магистрального вывода 

При проектировании строительства новых и реконструкции действующих систем центра-
лизованного теплоснабжения необходимо выполнение гидравлического расчёта передачи тепло-
носителя, с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией 
существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети. 

Для водяных тепловых сетей гидравлический расчет следует проводить следующих режи-
мах: 

 расчётном — по расчётным расходам сетевой воды; 
 зимнем — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного 

трубопровода; 
 переходном — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из пода-

ющего трубопровода; 
 летнем — при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный 

период; 
 статическом — при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети; 
 аварийном. 
На основании предоставленных ООО «ЦК», ООО «ТЭС», и ООО «Тепловые сети» г. Свир-

ска, - схем прокладки тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и вели-
чине расчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии была построена электронная 
модель систем теплоснабжения города. Электронная модель разработана с применением комплек-
та - ГИС «Zulu 7.0» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0» (производитель ООО 
«Политерм» г. Санкт-Петербург). 

Гидравлические расчеты проводились: 

 по существующим тепловым сетям с целью проверки действующих режимов работы 
источников и тепловых сетей; 

 по перспективным тепловым сетям в периодах 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 
г., 2023 - 2032 гг. с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией вновь води-
мых объектов строительства. 
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Исходные данные для ввода в электронную модель по перспективным объектам представ-
лены: 

 в таблице 2.2 - наименование и адрес объектов строительства, их тепловые нагрузки, 
год ввода в эксплуатацию по г. Свирску. 

С применением электронной модели была просчитана возможность обеспечения тепловой 
энергией перспективных потребителей и даны предложения по точкам подключения и диаметрам 
трубопроводов от точек подключения до намечаемых к строительству объектов. 

Рекомендуемые, для обеспечения потребителей тепловой энергии, параметры располагае-
мого напора и давления сетевой воды на выводах теплоисточников и в узлах тепловой сети, вели-
чина избыточного напора у существующих и перспективных потребителей, необходимые дрос-
сельные устройства рассчитаны с применением модуля «наладочный расчет» программно-
расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0». 

По результатам гидравлических расчетов выполненных в программно-расчетном комплексе 
«ZuluThermo 7.0» с применением модуля «наладочный расчет» по каждому предполагаемому под-
ключению для наглядности полученных результатов построены пьезометрические графики. 

 

4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 
обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Как видно из таблиц 4.1-4.4 на базовый период на котельных, входящих в систему тепло-
снабжения города Свирска наблюдаются резервы тепловых мощностей, достаточные для подклю-
чения перспективных тепловых нагрузок. 

Согласно данным, предоставленным администрацией города Свирска, прирост нагрузок на 
расчетный период будет наблюдаться только в зоне действия существующих котельных - Цен-
тральная и участка Микрорайон. 

Согласно таблицам 4.1-4.4 в зоне действия котельных г. Свирска на протяжении всего рас-
сматриваемого периода сохраняется резерв тепловой мощности. На расчетный срок резерв тепло-
вой мощности составит 24,16 Гкал/ч (без учета установленной мощности водогрейной очереди 
Центральной котельной). 

 



153 

5 Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовитель-
ных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотреб-
ляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» 

Теплоснабжение в г. Свирске организовано по открытой схеме (исключение – новые МКД в 
зоне действия Центральной котельной – 10 ед.). Подготовка теплоносителя для подпитки тепло-
вых сетей организована с применением водоподготовительных установок лишь в зоне действия 
Центральной котельной. На котельный участка Микрорайон и мкр. Березовый водоподготови-
тельные установки отсутствуют. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003 расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки 
и соответствующего оборудования для подпитки открытой системы теплоснабжения следует при-
нимать — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к 
ним системах отопления и вентиляции зданий плюс расчетный среднечасовой расход воды на го-
рячее водоснабжение в отопительный период. При этом для участков тепловых сетей длиной бо-
лее 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует при-
нимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах. 

Рассчитанный в соответствии с требованиями СП баланс производительности водоподгото-
вительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей г. Свирска по дей-
ствующим котельным по каждому этапу рассматриваемого периода в схеме теплоснабжения пред-
ставлен в таблице 5.1. 

Максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей 
в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии для от-
крытых систем теплоснабжения соответствует нормативной подпитке - 0,25% объема плюс рас-
четный среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение в отопительный период теплосети. 
Результаты расчетов максимального потребления теплоносителя в теплопотребляющих установ-
ках потребителей представлены в таблице 5.2.  

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 
65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 
МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего 
водоснабжения. 
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Таблица 5.1 - Баланс расчетной производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей 

№ п/п Наименование 
котельной 
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существующей во-
доподготовки, м3/ч 
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1 Центральная 
котельная 240 3236,93 177,54 51,07 153,30 32,02 98,52 0,00 43,50 -40,06 28,70 16,01 24,74 16,01 24,86 0,00 24,86 10,36 

2 
Котельная 
участка Мик-
рорайон 

нет 81,97 7,19 0,00 7,19 0,00 5,27 43,19 0,92 0,00 0,92 0,00 0,92 0,00 0,92 0,00 0,92 - 

3 Котельная мкр. 
Березовый нет 96,21 4,18 0,00 4,18 0,00 1,18 0,00 0,72 0,00 0,72 0,00 0,72 0,00 0,72 0,00 0,72 - 

Всего по г. Свирску 240 240 3415,10 188,91 51,07 164,68 32,02 104,98 43,19 45,14 -40,06 30,34 16,01 26,38 16,01 26,50 0,00 26,50 
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Таблица 5.2 - Максимальное потребление теплоносителя в теплопотребляющих установках потребителей 

№ п/п Наименование котельной 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2032 

Нормативная утечка, м3/ч 

1 Центральная котельная 161,35 136,86 81,92 26,90 12,30 8,26 8,30 8,30 

2 Котельная участка Микрорайон 6,78 6,78 4,86 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

3 Котельная мкр. Березовый 3,70 3,70 0,70 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Всего по г. Свирску 171,84 147,35 87,49 27,43 12,83 8,79 8,83 8,83 

 



156 

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников 
тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энер-
гетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сете-
вой воды"» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России ра-
боты по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энер-
гии», утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 
325. 

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, рас-
пределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) 
сетевой воды и потери сетевой воды (далее - ПСВ) с утечкой. 

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой 
энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах 
составляют нормативное значение утечки.  

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспор-
та, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина ко-
торых должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила экс-
плуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30). 

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действую-
щих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения теп-
ловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых 
сетей систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от 
объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней си-
стем теплопотребления. 

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети, м3 определяем по формуле: 
Р
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Н
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ПСВ GGGGGG ..   

где 퐺ПСВР  - расчетные годовые технологические потери сетевой воды, м3; 

퐺УТН  - расчетные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3; 

퐺П.П.Р  - расчетные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых се-
тей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. 
Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ре-
монта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в раз-
мере 1,5-кратного объема сетей 

퐺П.А.Р  = 0 - расчетные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, 
м3. САРЗ в системах теплоснабжения города Свирска - отсутствуют; 

퐺П.И.Р  - расчетные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных 
испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м. Расчетные годовые ПСВ, неизбеж-
ные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на 
тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей. 

К технологическим потерям (затратам) сетевой воды, как необходимым для обеспечения 
нормальных режимов работы систем теплоснабжения и обусловленным принятыми технологиче-
скими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств относятся: 
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 затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей после проведения 
планово-предупредительного ежегодного ремонта, а также при подключении новых сетей и си-
стем; 

 затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и ра-
бот в размере, не превышающем технически обоснованные значения; 

 затраты сетевой воды на слив из средств автоматического регулирования и защиты 
(САРЗ). 

Нормируемые среднегодовые технологические потери теплоносителя с утечкой определя-
ются исходя из установленной п. 4.12.30 «Правил эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации» нормы утечки равной 0,25 % от среднегодового объема во-ды в тепловых 
сетях. При расчете среднегодового объема сетевой воды в тепловых сетях учитывается объем за-
траченный в плановый ремонтный период. 

Результаты расчётов нормативных потерь сетевой воды по действующим и намечаемым к 
строительству котельным на всех этапах рассматриваемого периода сведены в таблицу 5.3. 

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 
аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой при-
нимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 
системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теп-
лоснабжения. Расчет дополнительной аварийной подпитки на действующих и планируемых к 
строительству котельных на всех этапах рассматриваемого периода представлен в таблице 5.4.
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Таблица 5.3 - Потери сетевой воды 

№ п/п Наименование 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-
2032 
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Суммарные нормативные потери сетевой воды, тыс. м3 

1 Центральная ко-
тельная 46,61 4,86 1,62 53,09 53,92 54,45 54,45 53,79 54,05 54,32 54,32 

2 Котельная участка 
Микрорайон 1,18 0,12 0,04 1,34 1,34 1,34 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

3 Котельная мкр. Бе-
резовый 1,39 0,14 0,05 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 

Всего по г. Свирску 49,18 5,12 1,71 56,01 56,85 57,37 58,08 57,42 57,68 57,95 57,95 

 
Таблица 5.4 – Аварийная подпитка, м3/ч 

№ п/п Наименование котельной 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2032 

Аварийная подпитка, м3/ч 

1 Центральная котельная 218,00 194,40 140,02 85,00 69,70 65,94 66,26 66,26 

2 Котельная участка Микрорайон 8,22 8,22 6,30 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

3 Котельная мкр. Березовый 5,38 5,38 2,38 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

Всего по г. Свирску 231,60 208,00 148,70 89,41 74,11 70,35 70,67 70,67 
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» (ч. 8 ст.29: с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем 
отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается») в срок до 2022 г. необ-
ходимо осуществить перевод потребителей централизованного горячего водоснабжения г. Свир-
ска с открытой на закрытую схему теплоснабжения. После осуществления мероприятий по пере-
воду на закрытую схему теплоснабжения расход воды на подпитку тепловых сетей существенно 
снизится. Расчетные производительности ВПУ, результаты расчетов максимального потребления 
теплоносителя в теплопотребляющих установках потребителей, результаты расчётов нормативных 
потерь сетевой воды, размер дополнительной аварийной подпитки на котельных г. Свирска после 
перехода на закрытую схему теплоснабжения представлены в таблицах выше. 
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6 Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии» 

6.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, инди-
видуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теп-
лопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе за-
стройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 
«О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе тепло-
снабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой орга-
низации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к кото-
рой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и ко-
торая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего 
договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при 
наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том 
числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, 
находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного тепло-
снабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого 
объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта ка-
питального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке 
подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но 
при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжа-
ющей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснаб-
жения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 
подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении 
договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе 
теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжаю-
щей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к 
системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта ка-
питального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке 
подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и 
при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснаб-
жающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы тепло-
снабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возмож-
ность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, тепло-
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снабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установле-
ны правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного 
самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее меро-
приятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого 
объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного само-
управления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, 
которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным 
Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теп-
лоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая 
или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушени-
ем установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ре-
ализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправле-
ния, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих ме-
роприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, при-
чиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с тре-
бованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения 
правил недискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или 
теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвести-
ционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестици-
онной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение 
при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются 
основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные 
сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инве-
стиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в кото-
рую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального стро-
ительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в 
теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабже-
нию, если такое подсоединение возможно в перспективе.  

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут 
быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) 
цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих теп-
ловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.  

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а 
также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными 
участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и обще-
ственных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регла-
ментов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Группо-
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вые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при 
транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию. 

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для 
индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской 
готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 
кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в 
отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах 
отапливаемого здания. 

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 
"Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха. 

Согласно п.15, с.14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых 
помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 
тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществлен-
ного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов. 

В соответствии с СП 131.13330.2013 Строительная климатология. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-01-99* для г. Свирска приняты следующие климатические данные: 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для 
отопления) –36°С (обеспеченностью 0,92); 

 средняя температура наиболее холодного месяца -20,6°С (средняя месячная темпера-
тура января); 

 температура начала отопительного сезона +8 °С; 
 средняя температура за отопительный период -8,5 °С; 
 продолжительность отопительного периода - 240 суток. 
Величины приростов строительных площадей приведены в Главе 2 п.2.2 настоящего доку-

мента. 
Условием централизованного теплоснабжения потребителей является их расположение, 

попадающее в радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, и экономиче-
ская целесообразность их подключения. 

Присутствие у потребителей индивидуального теплоснабжения обусловлено, в основном, 
невозможностью подключения потребителей к другим источникам теплоснабжения и/или нецеле-
сообразностью данного подключения.  

Предложений с поквартирном отоплением в схеме не приводиться, что обусловлено техни-
ческими проблемами при организации такого способа отопления, а также сопутствующими вопро-
сами безопасности. 

 

6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспече-
ния перспективных тепловых нагрузок 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается 
ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно 
подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что 
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приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной уста-
новки, т.е. экономически не обоснована. 

 

6.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников теп-
ловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энер-
гии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии на территории г. Свирска отсутствуют. 

 

6.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки элек-
троэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных 
тепловых нагрузок 

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения», утвер-
жденным Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, 
предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, работающие в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии рекомендуется разрабаты-
вать при условии, что проектируемая установленная электрическая мощность турбоагрегатов со-
ставляет 25 МВт и более. При проектируемой установленной электрической мощности турбоагре-
гатов менее 25 МВт предложения по реконструкции разрабатываются в случае отказа подключе-
ния потребителей к электрическим сетям. 

Таким образом, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в городе Свирске 
не предусматривается. 

 

6.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны 
их действия путем включения в нее зон действия существующих источников 
тепловой энергии 

Проектом схемы теплоснабжения города Свирска предусматривается увеличение зоны дей-
ствия Центральной котельной, путем переключения на нее всех потребителей тепловой энергии на 
участке Микрорайон. 

Обосновано это тем, что оборудование котельной участка Микрорайон сильно изношено и 
требует капитального ремонта. При этом на Центральной котельной существует значительный ре-
зерв тепловой мощности. Кроме того, достигается положительный экономический эффект, кото-
рый более подробно описан в Главе 10 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение» Обосновывающих материалов. 

 

6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных 
по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии 

Ввиду отсутствия на территории города Свирска источников тепловой энергии с комбини-
рованной выработкой тепловой и электрической энергии, перевод котельных в пиковый режим по 
отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электри-
ческой энергии не предусматривается. 
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6.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источни-
ков тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электриче-
ской энергии 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии на территории города Свирска отсутствуют. 

 

6.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 
котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой 
энергии 

Схемой теплоснабжения города Свирска предлагается переключение всех потребителей 
тепловой энергии от котельной участка Микрорайон к Центральной котельной. Котельная участка 
Микрорайон предлагается к выводу в резерв. 

 

6.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 
поселения малоэтажными жилыми зданиями 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, 
утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 
29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разра-
батывать в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой 
нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного тепло-
снабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого 
диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечка-
ми теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей. 

Подключение потребителей тепловой энергии с низкой нагрузкой (1-но, 2-ух этажные до-
ма) необходимо выполнять только при проведении технико-экономического расчета и определе-
ния целесообразности такого подключения. В случае если величина тарифа при подключении та-
ких потребителей возрастает, подключение таких потребителей нецелесообразно.  

Для условий г. Свирск проведенный расчет при разработке схем теплоснабжения показал, 
что подключение потребителей с нагрузкой 0,01 Гкал/ч нецелесообразно. 

 

6.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на терри-
тории поселения, городского округа 

Теплоснабжение промпредприятий обеспечивается, в основном, от Центральной котельной. 
Собственная промышленная котельная имеется только у ООО «ТМ Байкал». Мощности котельной 
ООО «ТМ Байкал» достаточно для обеспечения потребности предприятия в тепловой энергии. 

В соответствии с информацией, полученной от администрации г. Свирска, на расчетный 
период схемы теплоснабжения строительство новых производственных объектов с подключением 
их к тепловым сетям зон действия централизованного теплоснабжения не запланировано. 
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6.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 
энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из си-
стем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение 
объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энер-
гии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения 
города Свирска определяется расчетами приростов тепловых нагрузок и определением на их осно-
ве перспективных нагрузок по периодам, определенным техническим заданием на разработку схе-
мы теплоснабжения. Этот расчет представлен в Главе 2 данной книги. 

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности 
источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, за основу 
принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки г. Свирска. 

В Главе 5 данной книги указаны балансы теплоносителя в каждой из систем теплоснабже-
ния города. 

При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе тепло-
снабжения по годам с 01.01.2018 до 2033 г. определялся избыток или дефицит тепловой мощности 
в каждой из указанных систем теплоснабжения и города в целом. 

Далее определяются решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от то-
го дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому 
источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использо-
вания в системе теплоснабжения. 

 

6.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников теп-
ловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить 
условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе 
теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 
указанной системе 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превыше-
нии которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не-
целесообразно, по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.  

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источ-
ника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой 
энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус 
эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение дохо-
дов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это 
означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) явля-
ются минимальными.  

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены 
в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных 
зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу струк-
туры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоя-
щее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические ко-
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эффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для опреде-
ления минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. 
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом 
теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости: 

S=b + ∗
П

+ ∗ . .

П . . ∆ . ; 

где: R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протя-
женного вывода от источника), км; 

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. 
ст.; 

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, 
руб./Гкал/ч;  

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабже-

ния, 1/км2; 
П - теплоплотность района, Гкал/ч* км2;  
Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС; 
φ - поправочный коэффициент, принимаемый = 1 для котельных. 
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю произ-

водную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в ви-
де: 

Rэ=563*( ) , ∗
,

, ∗ ∆
П

,
. 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения при существующем положении 
для котельных системы централизованного теплоснабжения города приводятся в таблице 6.1. 
Таблица 6.1 - Радиус эффективного теплоснабжения котельных г. Свирска при существующем 
положении 

Параметр Ед. изм. Центральная 
котельная 

Котельная 
участка Мик-

рорайон 

Котельная мкр. 
Березовый 

Площадь зоны действия источника км2 1,91 0,25 0,15 
Количество абонентов в зоне действия источ-
ника ед. 324 9 19 

Суммарная присоединенная нагрузка всех по-
требителей Гкал/ч 39,77 1,01 1,18 

Расчетная температура в подающем трубопро-
воде 

оС 95 95 95 

Расчетная температура в обратном трубопро-
воде 

оС 70 70 70 

Радиус эффективного теплоснабжения км 7,68 0,83 0,95 

 
Согласно таблице 6.1 зона действия котельной участка микрорайон попадает в радиус эф-

фективного теплоснабжения Центральной котельной, таким образом, котельная участка Микро-
район может быть выведена в резерв с переключением существующих и перспективных потреби-
телей зоны действия котельной участка Микрорайон на Центральную котельную. 
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Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне 
действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно суще-
ствующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии для г. Свирска с уче-
том переключения нагрузки потребителей котельной участка Микрорайон на Центральную ко-
тельную представлены в таблицах 6.2-6.5. 



168 

Таблица 6.2 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки на период 2017-2018 гг. 

№ 
п/п 

Обслуживающая 
организация 
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котельной 
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1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (па-
ровая очередь) 

75,000 2,810 72,190 9,843 39,768 22,579 75,000 2,857 72,143 10,010 40,444 21,689 

2 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (во-
догрейная оче-

редь)* 

12,900 0,303 12,597 1,956 7,903 2,738 12,900 0,306 12,594 1,978 7,992 2,624 

3 ООО "ТЭС" 
Котельная 

участка Мик-
рорайон 

3,500 0,043 3,457 0,717 1,007 1,733 3,500 0,043 3,457 0,717 1,007 1,733 

4 ООО "ЦК" 
Котельная 

микрорайона 
Березовский 

2,200 0,035 2,165 0,293 1,182 0,690 2,200 0,035 2,165 0,293 1,182 0,690 

Итого по г. Свирску 80,700 2,888 77,812 10,853 41,957 25,002 80,700 2,936 77,764 11,020 42,633 24,111 

* - При работе в неотопительный период (в суммарном балансе не учитывается) 
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Таблица 6.3 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки на период 2019-2020 гг. 

№ 
п/п 

Обслуживающая 
организация 
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котельной 
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1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (па-
ровая очередь) 

75,000 2,887 72,113 10,115 40,867 21,130 75,000 2,887 72,113 10,115 40,867 21,130 

2 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (во-
догрейная оче-

редь)* 

12,900 0,307 12,593 1,983 8,013 2,597 12,900 0,307 12,593 1,983 8,013 2,597 

3 ООО "ТЭС" 
Котельная 

участка Мик-
рорайон 

3,500 0,043 3,457 0,717 1,007 1,733 3,500 0,068 3,432 1,124 1,578 0,730 

4 ООО "ЦК" 
Котельная 

микрорайона 
Березовский 

2,200 0,035 2,165 0,293 1,182 0,690 2,200 0,035 2,165 0,293 1,182 0,690 

Итого по г. Свирску 80,700 2,966 77,734 11,125 43,056 23,553 80,700 2,990 77,710 11,532 43,628 22,550 

* - При работе в неотопительный период (в суммарном балансе не учитывается) 
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Таблица 6.4 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки на период 2021-2022 гг. 

№ 
п/п 

Обслуживающая 
организация 

Наименование 
котельной 
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1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (па-
ровая очередь) 

2,961 10,374 41,916 19,749 2,976 10,427 42,127 19,469 

2 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (во-
догрейная оче-

редь)* 

0,320 2,065 8,342 2,174 0,320 2,065 8,342 2,174 

3 ООО "ТЭС" 
Котельная 

участка Мик-
рорайон 

Вывод в резерв в 2020 г. 

4 ООО "ЦК" 
Котельная 

микрорайона 
Березовский 

0,035 0,293 1,182 2,190 0,035 0,293 1,182 2,190 

Итого по г. Свирску 2,997 10,668 43,098 21,938 3,011 10,720 43,309 21,659 

* - При работе в неотопительный период (в суммарном балансе не учитывается) 
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Таблица 6.5 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки на период 2023-2032 гг. 

№ 
п/п 

Обслуживающая 
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1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (па-
ровая очередь) 

2,910 10,479 42,339 19,272 2,910 10,479 42,339 19,272 

2 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (во-
догрейная оче-

редь)* 

0,307 2,070 8,365 2,158 0,307 2,070 8,365 2,158 

3 ООО "ТЭС" 
Котельная 

участка Мик-
рорайон 

Вывод в резерв в 2020 г. 

4 ООО "ЦК" 
Котельная 

микрорайона 
Березовский 

0,035 0,293 1,182 2,190 0,035 0,293 1,182 2,190 

Итого по г. Свирску 2,945 10,772 43,521 21,461 2,945 10,772 43,521 21,461 

* - При работе в неотопительный период (в суммарном балансе не учитывается) 
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7 Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 
сооружений на них» 

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспре-
деление тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с из-
бытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

На момент разработки схемы теплоснабжения (по состоянию на 01.01.2018) в городе Свир-
ске отсутствуют зоны с дефицитами тепловой мощности. При расчете перспективного теплопо-
требления на основании приростов тепловых нагрузок для каждого года рассматриваемого в схеме 
теплоснабжения периода и на расчетный срок в целом зон с дефицитами тепловой мощности не 
выявлено. 

 

7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов теп-
ловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку 
во вновь осваиваемых районах поселения 

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потре-
бителей жилищной и комплексной застройки во вновь осваиваемых районах г. Свирска в схеме 
теплоснабжения в течение рассматриваемого периода предлагается выполнить строительство теп-
ловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 

Предлагаются следующие решения по г. Свирску: 
На расчетный период до 2033 года в г. Свирске прирост тепловой нагрузки в зоне действия 

котельных Центральная и участка Микрорайон составит 2,2 Гкал/ч - нагрузка, присоединяемая к 
тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. 

Подключение перспективных потребителей планируется осуществлять к первому контуру 
тепловых сетей по зависимой схеме присоединения систем отопления и вентиляции и закрытой 
системе ГВС. 

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии г. Свирска 
предусматривается прокладка трубопроводов тепловых сетей к 2033 году общей протяженностью 
0,425 км в двухтрубном исчислении. 

Характеристика тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потреби-
телей тепловой энергии и этапы выполнения работ по прокладке трубопроводов, приведены в таб-
лице 7.1. 

Таблица 7.1 - Характеристика участков тепловых сетей для подключения перспективных потре-
бителей тепловой энергии 

Начало участка Конец участка Длина в двухтрубном 
исчислении, м Ду Год исполнения 

у.153 ж/д ул. Молодежная 15 100 2018 

у.162 ж/д ул. Ленина 70 80 2018 

ТК-10 Школа на 250 мест, 
ул. Мира, 1 40 100 2019 

ТК-41-1 Детский сад на 240 
мест, ул. Степная 100 125 2020 

ТК-21-1 разветвление 25 100 2021 
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Начало участка Конец участка Длина в двухтрубном 
исчислении, м Ду Год исполнения 

разветвление ж/д/ по ул. Щорса 60 80 2021 

ТК-23-1 разветвление 55 100 2022 

разветвление ж/д по ул. Лазо 60 80 2022 

 

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 
существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различ-
ных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существу-
ет возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 
энергии не предусматривается. 

 

7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективно-
сти функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода 
котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

В связи с выводом в резерв котельной участка Микрорайон с переключением существую-
щих и перспективных потребителей зоны действия котельной участка Микрорайон на Централь-
ную котельную предлагается осуществить строительство участков тепловых сетей (см. таблицу 
7.2). 
Таблица 7.2 - Характеристика участков тепловых сетей для повышения эффективности функцио-
нирования системы теплоснабжения 

Начало участка Конец участка Длина в двухтрубном 
исчислении, м Ду Год исполнения 

ТК-7-5 Насосная станция 
(проект.) 100 150 2019 

Насосная станция 
(проект.) ТК-2 1000 150 2020 

 

7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теп-
лоснабжения 

Строительства тепловых сетей для обеспечения надежности системы теплоснабжения г. 
Свирска не предлагается. 

 

7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки г. Свирска не предлагается. 
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7.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием экс-
плуатационного ресурса 

Тепловые сети систем теплоснабжения г. Свирска вводились в эксплуатацию совместно с 
источниками тепловой энергии, к которым они присоединены. Впоследствии производилась ча-
стичная перекладка и реконструкция аварийных участков, прокладывались трубопроводы для 
подключения новых потребителей. Основываясь на данных о сроках ввода в эксплуатацию источ-
ников тепла - строительство тепловых сетей от действующих источников осуществлялось в тече-
ние более 30 лет, начиная с 1986 г. по настоящее время. 

С целью поддержания надежности теплоснабжения потребителей города Свирска и сниже-
ния аварийности на тепловых сетях, а так же для снижения потерь тепловой энергии при транс-
порте теплоносителя до нормативных значений в качестве первоочередных мероприятий предла-
гается поэтапная реконструкция отдельных участков действующих сетей, имеющих значительный 
физический износ. Предлагаемые объемы реконструкции тепловых сетей приведены в таблице 7.3. 
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Таблица 7.3 - Объем реконструкции тепловых сетей 

СЦТ 
Длина трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, п.м. Срок 

реализа-
ции 20 25 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 Итого 

Центральная ко-
тельная 8 259 120 1687 57,3 1026,5 1623 88 793 1274 727 626 235 613 1445 10581,8 2018-

2032 
участок Микро-

район 0 0 0 80 91 27 32 0 207 219 0 0 0 0 0 656 2018-
2032 

мкр. Березовый 0 89 4 333 452 117 170 109 671 13 0 0 0 0 0 1958 2018-
2032 

Итого г. Свирск 8 348 124 2100 600,3 1170,5 1825 197 1671 1506 727 626 235 613 1445 13195,8 2018-
2032 
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7.8 Строительство и реконструкция насосных станций 
При переключении потребителей тепловой энергии на участке Микрорайон на Централь-

ную котельную необходимо строительство насосной станции на подающем трубопроводе обеспе-
чивающей напор 30 м. Проектная производительность насосной станции – 45 м3/ч. 
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8 Глава 8 «Перспективные топливные балансы» 
8.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максималь-

ных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и 
переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функцио-
нирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского 
округа 

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и 
годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов выполне-
ны в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электро-
энергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетиче-
ских предприятий». 

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельной, т у.т. определяется 
умножением общего количества вырабатываемой теплоты Qвыр на удельную норму расхода услов-
ного топлива для выработки 1 Гкал теплоты: 

B = Qвыр ∙ b ∙ 10 , 

где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал. 
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле: 

b =
142,86
(ка

бр)ср
∙ 100 

где: (ка
бр)ср – коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий номи-

нальной нагрузке котлоагрегата, %. 

Удельные расходы условного топлива для котлоагрегатов котельных системы теплоснаб-
жения города Свирска представлены в таблице 8.1. 
Таблица 8.1 - Удельные нормы расхода топлива на выработку теплоты для источников тепло-
снабжения г. Свирска 

Источник теплоснабжения 

Удельный расход условного 
топлива, кг у.т./Гкал на 

выработку тепловой энер-
гии 

Центральная котельная (паровая очередь) 178,713 

Центральная котельная (водогрейная очередь) 166,100 

Котельная участка Микрорайон 327,207 

Котельная мкр. Березовый 230,094 

 
Пересчет условного топлива в натуральное выполняется в соответствии с характеристикой 

топлива и значением калорийного эквивалента по формуле: 

B = Bусл/Э 

где: Э = 1,17 – калорийный коэффициент, определяемый по соотношению: 

Э =
푸н
р

푸у.т
р  

где: Qу.т
р  – низшая теплота сгорания условного топлива, равная 7000 ккал/кг; 
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Qн
р  – низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал/м3, определяемая паспортом на 

топливо, ккал/кг. 

Прогнозируемые значения выработки тепловой энергии и потребления топлива котельными 
г. Свирска в период до 2033 года с учетом приростов потребления тепловой энергии по городу 
представлены в таблице 8.2. 
Таблица 8.2 - Прогнозируемое потребление топлива теплоисточниками г. Свирска 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-
2032 

Центральная котельная (паровая очередь) 
Выработано тепловой энергии, 
Гкал 93517,40 94838,53 94838,53 97668,73 98363,64 99058,56 99058,56 

Топливопотребление в т.ч., т 
у.т. 16712,77 16948,88 16948,88 17454,67 17578,86 17703,05 17703,05 

уголь, т н.т. 25737,67 26101,27 26101,27 26880,19 27071,45 27262,70 27262,70 

Расход угля, т н.т./ч 4,47 4,53 4,53 4,67 4,70 4,73 4,73 

Центральная котельная (водогрейная очередь) 
Выработано тепловой энергии, 
Гкал 23499,50 23534,98 23534,98 23372,09 23410,64 23449,19 23449,19 

Топливопотребление в т.ч., т 
у.т. 4199,67 4206,01 4206,01 4176,90 4183,79 4190,67 4190,67 

древесная щепа, т н.т. 16294,70 16319,31 16319,31 16206,36 16233,09 16259,82 16259,82 

Расход щепы, т н.т./ч 6,17 6,18 6,18 6,14 6,15 6,16 6,16 

Котельная участка Микрорайон 
Выработано тепловой энергии, 
Гкал 2975,00 2975,00 4684,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

Топливопотребление в т.ч., т 
у.т. 973,44 973,44 1532,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

уголь, т н.т. 1503,10 1503,10 2366,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход угля, т н.т./ч 0,26 0,26 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. Березовый 
Выработано тепловой энергии, 
Гкал 3989,00 3989,00 3989,00 3989,00 3989,00 3989,00 3989,00 

Топливопотребление в т.ч., т 
у.т. 917,84 917,84 917,84 917,84 917,84 917,84 917,84 

уголь, т н.т. 1414,10 1414,10 1414,10 1414,10 1414,10 1414,10 1414,10 

Расход угля, т н.т./ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 
На рисунке 8.1 представлены прогнозируемые значения потребления топлива на тепло-

источниках г. Свирска. 
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Рисунок 8.1 - Прогнозируемое потребление топлива источниками г. Свирска 

 

8.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов ава-
рийных видов топлива 

Аварийное топливо на источниках централизованного теплоснабжения города Свирска не 
предусмотрено. 
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9 Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения» 
Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям 

ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике». 
Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во 

времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность 
обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического 
обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным 
свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может вклю-
чать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные соче-
тания этих свойств. 

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состоя-
ние в течение некоторого времени или наработки; 

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспо-
собное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе техническо-
го обслуживания и ремонта; 

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособлен-
ности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслу-
живания и ремонта; 

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при 
котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и(или) конструкторской 
(проектной) документации; 

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, 
при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) 
конструкторской (проектной) документации; 

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в це-
лом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные 
функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проект-
ной) документации; 

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение 
хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соот-
ветствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) докумен-
тации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из 
множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при 
которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции; 

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при 
котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление 
его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно; 

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного со-
стояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструктор-
ской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же 
элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния; 

Дефект – по ГОСТ 15467; 
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Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при 
сохранении работоспособного состояния; 

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состоянии элемента теп-
ловой сети или тепловой сети в целом; 

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного со-
стояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и(или) конструкторской (про-
ектной) документации. 

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в сле-
дующих интерпретациях: 

 отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособ-
ного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с наруше-
нием герметичности этого участка); 

 отказ системы теплоснабжения – событие, приводящее к падению температуры в 
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях 
ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). 

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» 
будет употребляться только в отношении событий, к которым в соответствии с ГОСТ 27.002-89 
эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следователь-
но, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его рабо-
тоспособности. 

К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном тепло-
проводах тепловых сетей. 

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» 
отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанав-
ливают лишь градацию (шкалу) отказов. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, 
при этом минимально допустимые показатели вероятности без-отказной работы следует прини-
мать для: 

 источника теплоты Рит = 0,97;  
 тепловых сетей Ртс = 0,9;  
 потребителя теплоты Рпт = 0,99;  
 СЦТ в целом Рсцт = 0,86. 
Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потреби-

телю осуществляется по следующему алгоритму: 
1.Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению 

к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети. 
2.На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляю-

щих этот путь. 
3.Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диа-

метр и протяженность. 
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4.На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ре-
монт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следу-
ющие зависимости: 

 λ0 -средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков кон-
кретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет 
(1/км/год); 

 средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с 
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; 

 средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с 
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; 

 средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой 
сети; 

 средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой 
сети в зависимости от диаметра участка; 

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью по-
казателя λ который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей теп-
ловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последователь-
ное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности 
элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы си-
стемы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероят-
ностей безотказной работы: 

 
Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей 

отказов на каждом участке. 

 
퐿푖 - протяженность каждого участка, [км]. 
И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероят-

ность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопитель-
ному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероят-
ность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом). 

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, 
она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного перио-
да, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметриче-
ской зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, сле-
дующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла: 

휆(푡) = 휆0(0.1휏)훼−1, где 
τ - срок эксплуатации участка [лет]. 
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она 
монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид λ(t)=λ0=Const. 

λ0-это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теп-
лоснабжения. 
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Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следую-
щую зависимость для параметра формы интенсивности отказов: 

 
На рисунке 10.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации 

участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые 
были сделаны при отборе данных: 

 она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение 
на эксплуатационный и ремонтный периоды; 

 в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после 
каждого отказа. 

 
Рисунок 9.1 - Интенсивность отказов 

5.По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах 
наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наруж-
ного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих 
данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых 
сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных 
тепловых сетей». 

6.С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок 
определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до темпе-
ратуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – 
событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и обществен-
ных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые се-
ти. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). Например, для расчета времени снижения 
температуры в жилом здании используют формулу: 
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푡в- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, 
после наступления исходного события, 0С; 

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч; 
푡в`- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного со-

бытия, °С; 
푡н- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С; 
푄о- подача теплоты в помещение, Дж/ч; 
푞о푉- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×оС); 
Β – коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. 
Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С. при внезапном 

прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид: 

 
푡в,а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения 

(+120С для жилых зданий); 
Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, 

при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов. 
7.На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости тем-

ператур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, 
компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 

8.В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения по-
требителей используются данные указанные в таблице ниже. 
Таблица 9.1 - Среднее время восстановления 

Диаметр труб d, м 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 
Среднее время восста-

новления zр, ч 9,5 10,0 10,8 11,3 11,9 12,5 13,8 15,0 16,3 17,5 20,0 

 
Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до 

абонента: 

 по уравнению 2 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке; 
 по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 1 вы-

числяется допустимое время проведения ремонта; 
 вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время 

снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения; 
 вычисляется поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению 

температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 градусов Цельсия. 
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 вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно 
абонента: 

 
9.1 Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в по-

даче тепловой энергии 
Развитие системы централизованного теплоснабжения в соответствии с настоящей схемой 

позволит повысить надежность централизованного теплоснабжения и достигнуть более высокого 
коэффициента надежности за счет повышения надежности источника тепловой энергии, снижения 
доли ветхих сетей и т.д. 

Оценка основных показателей надежности представлена в таблице 10.2. 
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Таблица 9.2 - Критерии надежности систем теплоснабжения 

Наименование котельной 
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Кэ Кв Кт Кб Кр Кс К над К сист. 

Центральная котельная 1 1 1 1 0,5 1 0,92 высоконадежная 

Котельная мкр. Березовый 1 1 1 1 0,2 1 0,87 надежная 
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9.2 Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью 
прекращений подачи тепловой энергии 

Для систем централизованного теплоснабжения г. Свирска прекращения подачи тепловой 
энергии по состоянию на 2017 год (с учетом теплоиспользующих устройств), а также технологи-
ческих ограничений, связанных с не обеспечением заявленного располагаемого напора на потре-
бительском вводе на тепловых сетях не зафиксировано. 

 

9.3 Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска 
тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

Для систем централизованного теплоснабжения г. Свирска недоотпуски тепла в результате 
нарушений в подаче тепловой энергии по состоянию на 2017 год не зафиксированы. 

 

9.4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной откло-
нений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров 
теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

Для систем централизованного теплоснабжения г. Свирска средневзвешенная величина от-
клонений температуры теплоносителя, соответствующая суммарному отклонению параметров 
теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, ожидается в пределах границ, 
установленных действующими НТД (ПТЭ) в период с 2017 г. от температурных графиков на кол-
лекторах источников тепловой энергии и отклонений в точках поставки, устанавливаемых энерге-
тическими характеристиками тепловых сетей. 

 

9.5 Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения 
Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003 для обеспечения надежности систем теплоснабжения следует предусматривать следующие 
мероприятия: 

 применение на источниках теплоты рациональных тепловых схем, обеспечивающих 
заданный уровень готовности энергетического оборудования; 

 установку на источнике теплоты необходимого резервного оборудования; 
 организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систе-

му транспортирования теплоты; 
 резервирование тепловых сетей смежных районов; 
 устройство резервных насосных и трубопроводных связей; 
 установку баков-аккумуляторов. 
 

9.5.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дубли-
рованными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетическо-
го оборудования 
Согласно СП 124.13330.2012 нормативный уровень надежности, определяется тремя крите-

риями: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живуче-
стью. 
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Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания го-
товности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов не-
расчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показа-
тель готовности СЦТ к исправной работе (Кг) принимается 0,97. 

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать): 

 готовность СЦТ к отопительному сезону; 
 достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспече-

ния исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 
 способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при не-

расчетных похолоданиях; 
 организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного 

функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 
 максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты; 
 температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя 

температура воздуха. 
В соответствии с анализом, проведенным по существующим источникам тепла систем цен-

трализованного теплоснабжения г. Свирска, указанный критерий выполняется. Дополнительных 
мероприятий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования на источниках тепловой 
энергии систем теплоснабжения г. Свирска, не требуется. 

 
9.5.2 Установка резервного оборудования 

Согласно СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-
35-76 количество и единичную производительность котлоагрегатов, устанавливаемых в котель-
ной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, проверяя режим работы кот-
лоагрегатов для теплого периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по произ-
водительности котла в котельных первой категории оставшиеся должны обеспечивать отпуск теп-
ла потребителям первой категории: 

 на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, опреде-
ляемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); 

 на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом 
наиболее холодного месяца. 

В случае выхода из строя одного котла независимо от категории котельной количество теп-
ла, отпускаемого потребителям второй категории, не нормируется. 

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях (отказах) на источнике теплоты 
на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны 
обеспечиваться: 

 подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные ре-
жимы не предусмотрены договором); 

 подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промыш-
ленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 9.1; 

 заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей 
воды; 
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 заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых венти-
ляционных систем; 

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение 
(при невозможности его отключения). 

При совместной работе нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть района 
(города) должно предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечиваю-
щее аварийный режим. 
Таблица 9.3 - Допустимое снижение подачи теплоты 

Наименование показателя 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования 

систем отопления tо, оС 
-10 -20 -30 -40 -50 

Допустимое снижение подачи теплоты до, 
% 78 84 87 89 91 

 
Для города Свирска средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная темпе-

ратура наружного воздуха для проектирования систем отопления) составляет –36 °С. Допустимое 
снижение подачи теплоты – 88,2 %. 

В таблице 9.2 приведен перечень потребителей тепловой энергии 1 категории города Свир-
ска на базовый период и на расчетный срок до 2033 года. 

№ 
п/п Наименование потребителя Источник теплоснабжения 

Суммарная до-
говорная теп-

ловая нагрузка, 
Гкал/ч 

1 МПУ «Больница» Центральная котельная 0,1622 

2 Администрация г. Свирска Центральная котельная 0,094 

3 Больница Котельная участка МикрорайонЦентральная котельная 0,565 

 
На расчетный срок до 2033 года суммарная нагрузка потребителей тепловой энергии 1 ка-

тегории в зоне действия Центральной котельной составит 0,8212 Гкал/ч. 
При снижении подачи теплоты потребителям 2 категории до допустимых 88,2 % суммарная 

тепловая нагрузка в зоне действия Центральной котельной составит 42,735 Гкал/ч. При выходе из 
строя наибольшего по теплопроизводительности котла КЕ-50-40/14 оставшиеся котельные агрега-
ты Центральной котельной способны обеспечивать отпуск тепла потребителям в необходимом 
объеме. Установка дополнительного резервного теплогенерирующего оборудования на Централь-
ной котельной не требуется. 

Потребители 1 категории в зоне действия котельной мкр. Березовый отсутствуют. 
При снижении подачи теплоты потребителям 2 категории до допустимых 88,2 % суммарная 

тепловая нагрузка в зоне действия котельной мкр. Березовый составит 1,063 Гкал/ч. При выходе из 
строя наибольшего по теплопроизводительности котла (в случае котельной мкр. Березовый – лю-
бого) оставшиеся котельные агрегаты котельной способны обеспечивать отпуск тепла потребите-
лям в необходимом объеме. Установка дополнительного резервного теплогенерирующего обору-
дования на котельной мкр. Березовый не требуется. 
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9.5.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии 
Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть 

позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые 
нагрузки за счет других источников теплоты. 

Для систем централизованного теплоснабжения г. Свирска, осуществить совместную рабо-
ту нескольких источников тепловой энергии на единую сеть не представляется возможным, ввиду 
отсутствия между зонами действия источников гидравлических связей (перемычек) и значитель-
ной удаленности источников друг от друга. 

В 2021 г. схемой предлагается осуществить вывод в резерв котельной участка Микрорайон 
с переключением существующих потребителей тепловой энергии зоны действия данной котель-
ной на Центральную котельную. 

 
9.5.4 Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского 

округа 
Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется де-

лением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К 
полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной за-
движки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных 
ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная 
часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших 
ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на 
обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отклю-
ченным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих 
задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к 
потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому от-
ветвлению при отказе последующего участка теплопровода. 

Для систем централизованного теплоснабжения г. Свирска взаимное резервирование теп-
ловых сетей центральной части города и мкр. Березовый отсутствует, ввиду отсутствия между зо-
нами действия источников гидравлических связей (перемычек) и значительной удаленности ис-
точников друг от друга. 

 
9.5.5 Устройство резервных насосных станций 

На расчетный срок (в период до 2033 года) устройство резервных насосных станций на теп-
ловых сетях систем централизованного теплоснабжения г. Свирска не предусматривается. 

При переключении потребителей тепловой энергии на участке Микрорайон на Централь-
ную котельную необходимо осуществить строительство насосной станции на подающем трубо-
проводе обеспечивающей напор 30 м. Проектная производительность насосной станции – 45 м3/ч. 

 
9.5.6 Установка баков-аккумуляторов 

На расчетный срок (в период до 2033 года) установка дополнительных баков-
аккумуляторов на источниках тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения г. 
Свирска не предусматривается. 
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10 Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение» 

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, рекон-
струкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и теп-
ловых сетей 

Тепловые сети и сооружения 
Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения предлагается: 

 провести перекладку и реконструкцию 13,196 км тепловых сетей диаметром от 20 до 
500 мм, в двухтрубном исполнении, что потребует вложения инвестиций в размере 330,00 млн. 
руб. (в ценах 2017 года, с НДС); 

 произвести строительство участка тепловых сетей протяженностью 1,1 км в двух-
трубном исчислении для переключения нагрузки существующих и перспективных потребителей 
зоны действия котельной участка Микрорайон на Центральную котельную, что потребует вложе-
ния инвестиций в размере 20,34 млн. руб. (в ценах 2017 года, с НДС); 

 произвести строительство повысительной насосной станции на подающем участке 
трубопровода для обеспечения необходимых напоров потребителей зоны действия котельной 
участка Микрорайон при переключении их на Центральную котельную, что потребует вложения 
инвестиций в размере 3,39 млн. руб. (в ценах 2017 года, с НДС). 

 произвести строительство тепловых сетей для подключения перспективных потре-
бителей к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения г. Свирска, что потребует 
вложения инвестиций в размере 5,88 млн. руб. (в ценах 2017 года, с НДС). 

Источники тепловой энергии 
В рамках технического перевооружения источников тепловой энергии предлагается: 
 осуществить реконструкцию паровых котлов №№1-3 на Центральной котельной, не-

обходимые инвестиции составят 8,51 млн. руб. (в ценах 2017 года, с НДС); 
 в период до 2022 г. осуществить поэтапный перевод источников тепловой энергии г. 

Свирска с открытой на закрытую схему теплоснабжения, необходимые инвестиции составят 
150,88 млн. руб. (в ценах 2017 года, с НДС); 

 осуществить вывод в резерв котельной участка Микрорайон, вывод в резерв котель-
ной участка Микрорайон не требует дополнительных финансовых вложений, так как котельная 
находится на балансе теплоснабжающей организации и может быть в будущем реализована путем 
продажи части основных средств для дальнейшего использования. 

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по пе-
рекладке и строительству тепловых сетей, а так же по строительству теплосетевых объектов 
(насосные станции, ИТП) в г. Свирске, выполнена с использованием укрупненных нормативов це-
ны строительства НЦС 81-02-13-2017 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 1011/пр от 21.07.2017 и НЦС 
81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденных приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 837/пр от 01.06.2017. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2017 года для базового района (Московская область). 
В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются 

действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, 
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вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных 
(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых 
положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная доку-
ментация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной эксперти-
зы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты 
на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы 
и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооруже-
ний и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с полу-
чением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проек-
тирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхо-
вание строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 
содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непред-
виденные расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-
сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-
разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, 
изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков 
до приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, 
включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда. 

Коэффициент перехода от цен базового района (Московской области) к уровню цен Иркут-
ской области принят в соответствии с приложением 17 к приказу Министерства регионального 
развития РФ от 30.12.2011 № 643 и составляет 1,12. 

Для осуществления выше указанных мероприятий в г. Свирске потребуется инвестицион-
ных затрат (в ценах 2017 г.) в сумме 518,98 млн. руб. с учетом НДС (18%). Финансовые потребно-
сти (в ценах 2017 г.) приведены в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 - Ориентировочный размер необходимых инвестиций в реализацию предлагаемых мероприятий по строительству, техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и со-
оружений на них 

Наименование мероприятия Показатель Срок реализа-
ции 

Итого, млн 
руб. 

Территориальный 
коэффициент 

Инвестиции, млн руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Источники тепловой энергии 

1. Модернизация Центральной котельной 
Модернизация центральной 
котельной с капитальным 
ремонтом паровых котлов 
№№1-3 

Производительность 
- 3х25 Гкал/ч 2018-2020 7,21 1,12 2,15 2,15 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Тепловые сети и сооружения на них, в т.ч.: 

2.1 Проектирование и строительство новых тепловых сетей в целях подключения объектов 
Строительство тепловых се-
тей для присоединения суще-
ствующих объектов (L=1100 
м в 2-х трубном исчислении) 

Dу150 мм 2019-2020 17,23 1,12 0,00 1,40 13,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство тепловых се-
тей для присоединения объ-
ектов перспективного строи-
тельства (L=425 м в 2-х труб-
ном исчислении) 

Dу80 мм 2018, 2021-2022 2,17 1,12 0,71 0,00 0,00 0,61 0,61 0,00 0,00 

Dу100 мм 2018-2019, 2021-
2022 1,42 1,12 0,17 0,20 0,00 0,28 0,62 0,00 0,00 

Dу125 мм 2020 1,39 1,12 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Модернизация существующих тепловых сетей 
Модернизация изношенных 
трубопроводов тепловых се-
тей L=13195,8 м 

Dу 20-500 мм 2018-2032 279,66 1,12 16,65 16,65 16,65 16,65 16,65 83,23 83,23 

2.3 Строительство теплосетевых объектов 
Строительство повыситель-
ной насосной станции 

Производительность 
- 45 м3/ч 2020 2,87 1,12 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Перевод на закрытую систему теплоснабжения 
Устройство ИТП у потреби-
телей 301 ед. 2022 127,86 1,12 17,21 41,90 42,06 10,14 2,85 0,00 0,00 

ИТОГО - 2018-2032 439,82 1,12 36,89 62,30 78,64 27,68 20,73 83,23 83,23 

НДС - 2018-2032 79,17 - 6,64 11,21 14,16 4,98 3,73 14,98 14,98 

ВСЕГО - 2018-2032 518,98 - 43,53 73,51 92,80 32,66 24,46 98,21 98,21 
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Министерство экономического развития Российской Федерации установило соответствую-
щие индексы, значения которых приведены в таблице 10.2. 

Финансовые потребности на техническое перевооружение источников тепловой энергии, 
тепловых сетей и сооружений на них г. Свирска с учетом индексов МЭР представлены в таблице 
10.3. 

Для реализации предложений по техническому перевооружению источников тепловой 
энергии, тепловых сетей и сооружений потребуется вложение инвестиций в объеме 688,13 млн. 
руб. (с учетом индексов МЭР, с НДС 18%), в том числе по этапам: 

 2018 г. – 52,50 млн. руб.; 
 2019 г. – 93,77 млн. руб.; 
 2020 г. – 124,00 млн. руб.; 
 2021 г. – 45,32 млн. руб.; 
 2022 г. – 35,28 млн. руб.; 
 2023-2027 гг. – 162,80 млн. руб.; 
 2028-2032 гг. – 174,46 млн. руб. 
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Таблица 10.2 - Индексы МЭР 

Показатели Единица 
измерения 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030-
2032гг. 

Дефляторы, индексы, коэффициенты 

Индекс потребительских цен % 105.5 104.8 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 

Индекс цен на топливо % 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 

Индекс цен на электрическую энергию % 107.1 105.4 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 

Индекс цен на тепловую энергию % 103.5 104.1 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 

Индекс изменения количества активов % 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Индекс эффективности операционных расходов % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Индекс на капитальные вложения К 1 1,077 1,139 1,193 1,239 1,288 1,332 1,370 1,406 1,442 1,480 1,517 1,553 1,586 

 
Таблица 10.3 – Финансовые потребности в реализацию предлагаемых мероприятий по строительству, техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них с учетом 
индексов МЭР 

Наименование мероприятия Срок реализации Итого, млн руб. Территориальный 
коэффициент 

Инвестиции, млн руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Источники тепловой энергии 

1. Модернизация Центральной котельной 
Модернизация центральной ко-
тельной с капитальным ремон-
том паровых котлов №№1-3 

2018-2020 8,20 1,12 2,31 2,45 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Тепловые сети и сооружения на них, в т.ч.: 

2.1 Проектирование и строительство новых тепловых сетей в целях подключения объектов 
Строительство тепловых сетей 
для присоединения существую-
щих объектов (L=1100 м в 2-х 
трубном исчислении) 

2019-2020 20,47 1,12 0,00 1,59 16,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство тепловых сетей 
для присоединения объектов 
перспективного строительства 
(L=425 м в 2-х трубном исчисле-
нии) 

2018, 2021-2022 2,59 1,12 0,77 0,00 0,00 0,76 0,79 0,00 0,00 
2018-2019, 2021-

2022 1,74 1,12 0,18 0,23 0,00 0,35 0,80 0,00 0,00 

2020 1,66 1,12 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Модернизация существующих тепловых сетей 
Модернизация изношенных тру-
бопроводов тепловых сетей 
L=13195,8 м 

2018-2032 396,48 1,12 17,93 18,96 19,86 20,62 21,44 123,18 132,00 

2.3 Строительство теплосетевых объектов 
Строительство повысительной 
насосной станции 2020 3,43 1,12 0,00 0,00 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Перевод на закрытую систему теплоснабжения 

Устройство ИТП у потребителей 2022 148,60 1,12 18,54 47,73 50,18 12,56 3,67 0,00 0,00 

ИТОГО 2018-2032 583,16 1,12 39,73 70,95 93,82 34,29 26,70 123,18 132,00 

НДС 2018-2032 104,97 - 7,15 12,77 16,89 6,17 4,81 22,17 23,76 

ВСЕГО 2018-2032 688,13 - 46,88 83,73 110,71 40,46 31,50 145,35 155,77 
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10.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потреб-
ности 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перево-
оружению тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджет-
ных и внебюджетных.  

Бюджетное финансирование 
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской 

Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими нормативно правовыми актами. Допол-
нительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о 
государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.  

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснаб-
жающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений. 

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифно-
го регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться ин-
вестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий. 

Собственные средства теплоснабжающих организаций: 
Прибыль 
Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на 

предприятиях любой формы собственности.  
Амортизационные фонды 
Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных 

отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изно-
шенных основных средств и приобретения новых. Создание амортизационных фондов и их ис-
пользование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей. Во-первых, денеж-
ные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и дру-
гие её составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, пред-
приятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого 
назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных 
вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться 
экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, 
которые зачастую являются дефицитным активом.  

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техни-
ческом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку являет-
ся чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, 
прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые тех-
нологии.  

В этой связи встаёт вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не 
только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и как источни-
ка технической модернизации.  

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Коммерче-
ский хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении фонда де-



197 

нежных средств в качестве источника финансирования технической модернизации. Необходим 
механизм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирования обновления ма-
териально-технической базы.  

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», ор-

ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регу-
лирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:  

 тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;  

 тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими орга-
низациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;  

 тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потре-
бителям, другим теплоснабжающим организациям;  

 тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;  
 плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии по-

требления тепловой энергии;  
 плата за подключение к системе теплоснабжения.  
В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие системы теплоснабже-

ния поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, кото-
рая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или город-
ского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах 
поселения или городского округа…».  

Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включенных в схему теплоснабжения ме-
роприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестицион-
ными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих 
источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установ-
ленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабже-
ния, утвержденными Правительством Российской Федерации…».  

Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного закона, которая ре-
гламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат 
на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.  

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосе-
тевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня 
может приниматься органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с Федеральной 
службой по тарифам.  

В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, реконструкции и тех-
ническом тепловых сетей, необходимые для поддержания системы теплоснабжения города Свир-
ска на требуемом уровне и возможности подключения к системе теплоснабжения намечаемых к 
строительству объектов должны быть включены в инвестиционные программы со-ответствующих 
теплоснабжающих организаций и реализованы ими. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 
№307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые 
акты правительства РФ»: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании 
договора о подключении к системам теплоснабжения (далее-договор о подключении). 

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организа-
ция, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) 
источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) ис-
точники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить под-
ключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, 
а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по под-
готовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению. 

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключе-
нии к системам коммунальной инфраструктуры (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2007 №360) размер платы за подключение определяется следующим образом: 

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу организации 
коммунального комплекса - исполнителя по договору о подключении (далее - инвестиционная 
программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной 
способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект 
капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (да-
лее - тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем как 
произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляе-
мой нагрузки - для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подклю-
чение. При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности 
сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу исполни-
теля, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке 
тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента уста-
новления указанных тарифов; 

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии 
в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности 
и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет под-
ключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для 
подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим 
присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспече-
ния в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом 
случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных заказчиком 
объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение 
не взимается; 

3) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-
технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и 
(или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается. 

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей постро-
енного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные 
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работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и ис-
полнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возла-
гается обязанность по их выполнению. В случае, если выполнение этих работ возложено на ис-
полнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон. 

В обязанность исполнителя входит: 

 осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфра-
структуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей ин-
женерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства и подаче 
ресурсов не позднее установленной договором о подключении даты подключения (за исключени-
ем случаев, предусмотренных п.2); 

В обязанность заявителя входит: 
 выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутри-

площадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к 
подключению (условия подключения); 

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83): Точка подключения – 
место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, 
необходимыми для присоединения, строящегося (реконструируемого) объекта капитального стро-
ительства к системам теплоснабжения) 

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075): 

 В случае, если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за 
подключение устанавливается равной 550 рублям. 

 В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом под-
ключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации 
расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства по-
требителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта 
капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии 
с налоговым законодательством. 

 Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется 
в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы 
для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение 
дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с ти-
пом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная)). 

 При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения 
плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого 
превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к 
которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке. 

 В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, 
включаются средства для компенсации регулируемой организации: 
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а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строитель-
ства потребителя, в том числе - застройщика; 

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей 
или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства по-
требителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соот-
ветствующих тепловых сетей; 

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие 
существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания 
технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимо-
стью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников 
тепловой энергии; 

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.  

 Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавлива-
емой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов 
непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. 

В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, реконструкции и тех-
ническом перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимые для под-
держания системы теплоснабжения г. Свирска на требуемом уровне и возможности подключения 
к системе теплоснабжения намечаемых к строительству объектов могут быть включены в инве-
стиционные программы соответствующих теплоснабжающих организаций и реализованы ими. 

Предложения по источникам инвестиций в техническое перевооружение источников тепло-
вой энергии г. Свирска, обеспечивающих финансовые потребности представлены в таблице 10.4. 
Таблица 10.4 - Предложения по источникам инвестиций 

Наименование мероприятия Срок реализации 
Ориентировочный 
объем инвестиций, 

млн руб. 

Предложения по источни-
кам инвестиций 

Модернизация центральной котель-
ной с капитальным ремонтом паро-
вых котлов №№1-3 

2018-2020 8,20 

Внебюджетное финансирова-
ние: средства за счет реализа-
ции инвестиционная про-
граммы 

Строительство тепловых сетей для 
присоединения существующих объ-
ектов (L=1100 м в 2-х трубном ис-
числении) 

2019-2020 20,47 

Внебюджетное финансирова-
ние: средства за счет реализа-
ции инвестиционная про-
граммы 

Строительство тепловых сетей для 
присоединения объектов перспек-
тивного строительства (L=425 м в 2-х 
трубном исчислении) 

2018, 2021-2022 2,59 

Внебюджетное финансирова-
ние: средства заказчиков – 
застройщиков (плата за под-
ключение) 

2018-2019, 2021-2022 1,74 

Внебюджетное финансирова-
ние: средства заказчиков – 
застройщиков (плата за под-
ключение) 

2020 1,66 

Внебюджетное финансирова-
ние: средства заказчиков – 
застройщиков (плата за под-
ключение) 

Модернизация изношенных трубо-
проводов тепловых сетей L=13195,8 
м 

2018-2032 396,48 

Внебюджетное финансирова-
ние: средства за счет реализа-
ции инвестиционная про-
граммы 
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Наименование мероприятия Срок реализации Ориентировочный 
объем инвестиций, 

Предложения по источни-
кам инвестиций 

Строительство повысительной 
насосной станции 2020 3,43 

Внебюджетное финансирова-
ние: средства за счет реализа-
ции инвестиционная про-
граммы 

Устройство ИТП у потребителей 2022 148,60 

Внебюджетное финансирова-
ние: средства эксплуатирую-
щей организации и (или) 
бюджетное финансирование: 
средства местного бюджета 

 

10.3 Расчеты эффективности инвестиций 
Предлагаемые Схемой теплоснабжения мероприятия по строительству и реконструкции си-

стем теплоснабжения г. Свирска по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плано-
вых значений целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабже-
ния, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующей ор-
ганизации, удовлетворить спрос на тепло для планируемых объектов капитального строительства. 

Планируется, что при реализации мероприятий по строительству и реконструкции систем 
теплоснабжения г. Свирска не произойдет превышения предельных уровней индекса тарифов на 
соответствующую услугу. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение системы теплоснабжения г. Свирска для выбранного сценария возможна при 
обеспечении финансирования с использованием следующих источников, применяемых вместе и 
по раздельности:  

 оплата капитальных затрат по строительству тепловых сетей г. Свирска с использо-
ванием внебюджетного финансирования: средств, получаемых за счет инвестиционной надбавки в 
тарифе и (или) средств заказчиков – застройщиков которые планируют подключение к системе 
теплоснабжения (плата за подключение (технологическое присоединение)); 

 оплата капитальных затрат по реконструкции тепловых сетей, исчерпавших эксплуа-
тационный ресурс от котельных г. Свирска для повышения надежности системы теплоснабжения с 
использованием внебюджетного финансирования: средства эксплуатирующей организации и (или) 
средств, получаемых за счет инвестиционной надбавки в тарифе. 

При этом обеспечивается срок окупаемости инвестиций по различным мероприятиям от 
10,6 лет до 11,4 года с момента начала инвестирования (2018 г.), 3 года с момента ввода в эксплуа-
тацию последнего объекта инвестирования.  

Рассчитанные показатели эффективности инвестиций подтверждают коммерческую эффек-
тивность внедрения мероприятий. 

 

10.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 
строительства, реконструкции и технического перевооружения систем тепло-
снабжения 

Для реализации предложений по техническому перевооружению источников тепловой 
энергии, тепловых сетей и сооружений потребуется вложение инвестиций в объеме 688,13 млн. 
руб. (с учетом индексов МЭР, с НДС 18%), в том числе по этапам: 

 2018 г. – 52,50 млн. руб.; 



202 

 2019 г. – 93,77 млн. руб.; 
 2020 г. – 124,00 млн. руб.; 
 2021 г. – 45,32 млн. руб.; 
 2022 г. – 35,28 млн. руб.; 
 2023-2027 гг. – 162,80 млн. руб.; 
 2028-2032 гг. – 174,46 млн. руб. 
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «ЦК» и ООО «ТЭС» на 2018-2022 гг. 

представлены в таблице 10.5-10.6. 
Таблица 10.5 - Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «ЦК» на 2018-2022 гг. 

Наименование 
регулируемой ор-

ганизации 
Период действия 

Компонент на теплоноси-
тель руб./куб.м (НДС не об-

лагается) 

Компонент на тепловую энер-
гию одноставочный, руб./Гкал 

(НДС не облагается) 

ООО "Центральная 
котельная" 

Прочие потребители 

с 01.01.18 по 30.06.18 26,18 1461,16 

с 01.07.18 по 31.12.18 29,98 1505,46 

с 01.01.19 по 30.06.19 29,98 1505,46 

с 01.07.19 по 31.12.19 31,18 1576,01 

с 01.01.20 по 30.06.20 31,18 1576,01 

с 01.07.20 по 31.12.20 32,43 1631,15 

с 01.01.21 по 30.06.21 32,43 1631,15 

с 01.07.21 по 31.12.21 33,73 1839,33 

с 01.01.22 по 30.06.22 33,73 1839,33 

с 01.07.22 по 31.12.22 35,08 1839,33 

Население 

с 01.01.18 по 30.06.18 23,86 1275,39 

с 01.07.18 по 31.12.18 25,05 1339,15 

с 01.01.19 по 30.06.19 25,05 1339,15 

с 01.07.19 по 31.12.19 26,04 1392,71 

с 01.01.20 по 30.06.20 26,04 1392,71 

с 01.07.20 по 31.12.20 27,07 1448,41 

с 01.01.21 по 30.06.21 27,07 1448,41 

с 01.07.21 по 31.12.21 28,15 1506,34 

с 01.01.22 по 30.06.22 28,15 1506,34 

с 01.07.22 по 31.12.22 29,27 1566,59 

 
Таблица 10.6 - Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «ТЭС» на 2018-2022 гг. 

Наименование 
регулируемой ор-

ганизации 
Период действия 

Компонент на теплоноси-
тель руб./куб.м (НДС не об-

лагается) 

Компонент на тепловую энер-
гию одноставочный, руб./Гкал 

(НДС не облагается) 

ООО "ТЭС" 

Прочие потребители 

с 01.01.18 по 30.06.18 26,18 1443,63 

с 01.07.18 по 31.12.18 30,09 1512,62 

с 01.01.19 по 30.06.19 30,09 1512,62 
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Наименование 
регулируемой ор-

ганизации 
Период действия 

Компонент на теплоноси-
тель руб./куб.м (НДС не об-

лагается) 

Компонент на тепловую энер-
гию одноставочный, руб./Гкал 

(НДС не облагается) 
с 01.07.19 по 31.12.19 31,29 1574 

с 01.01.20 по 30.06.20 31,29 1574 

с 01.07.20 по 31.12.20 32,55 1686,66 

с 01.01.21 по 30.06.21 32,55 1686,66 

с 01.07.21 по 31.12.21 33,85 1841,04 

с 01.01.22 по 30.06.22 33,85 1841,04 

с 01.07.22 по 31.12.22 35,2 1841,04 

Население 

с 01.01.18 по 30.06.18 23,56 1256,29 

с 01.07.18 по 31.12.18 25,05 1319,1 

с 01.01.19 по 30.06.19 25,05 1319,1 

с 01.07.19 по 31.12.19 26,05 1371,86 

с 01.01.20 по 30.06.20 26,05 1371,86 

с 01.07.20 по 31.12.20 27,09 1426,73 

с 01.01.21 по 30.06.21 27,09 1426,73 

с 01.07.21 по 31.12.21 28,17 1483,79 

с 01.01.22 по 30.06.22 28,17 1483,79 

с 01.07.22 по 31.12.22 29,29 1543,14 

 
Расчет и обоснование тарифных последствий для принятого сценария развития осуществ-

лялось в условиях отсутствия документов, подтверждающих порядок финансирования предлагае-
мых мероприятий (документы финансирующих организаций, банков, лизинговых компаний). 
План финансирования разрабатывался экспертами, исходя из имеющихся данных по возможно-
стям прямого бюджетного финансирования внедрения мероприятий, информации об условиях 
привлечения инвестиционных ресурсов (кредитов, займов) на финансовых рынках и участии в 
финансировании программ частных инвесторов.  

Значения (без учета НДС 18%) прогнозируемого одноставочного тарифа (тарифные по-
следствия) на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям ООО «ЦК» и ООО 
«ТЭС», на территории г. Свирска представлены в таблице 10.7. 
Таблица 10.7 - Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «ЦК» на 2018-2022 гг. 

Период действия 
Прогнозируемый одноставочный тариф (тарифные последствия) на тепловую 

энергию (мощность) (без НДС), руб. 
ООО "ЦК" ООО "ТЭС" 

Прочие потребители 

с 01.01.23 по 30.06.23 1839,33 1841,04 

с 01.07.23 по 31.12.23 1912,90 1914,68 

с 01.01.24 по 30.06.24 1912,90 1914,68 

с 01.07.24 по 31.12.24 1989,42 1991,27 

с 01.01.25 по 30.06.25 1989,42 1991,27 

с 01.07.25 по 31.12.25 2068,99 2070,92 
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Период действия 
Прогнозируемый одноставочный тариф (тарифные последствия) на тепловую 

энергию (мощность) (без НДС), руб. 
ООО "ЦК" ООО "ТЭС" 

с 01.01.26 по 30.06.26 2068,99 2070,92 

с 01.07.26 по 31.12.26 2151,76 2153,76 

с 01.01.27 по 30.06.27 2151,76 2153,76 

с 01.07.27 по 31.12.27 2237,83 2239,91 

с 01.01.28 по 30.06.28 2237,83 2239,91 

с 01.07.28 по 31.12.28 2327,34 2329,50 

с 01.01.29 по 30.06.29 2327,34 2329,50 

с 01.07.29 по 31.12.29 2420,43 2422,68 

с 01.01.30 по 30.06.30 2420,43 2422,68 

с 01.07.30 по 31.12.30 2517,25 2519,59 

с 01.01.31 по 30.06.31 2517,25 2519,59 

с 01.07.31 по 31.12.31 2617,94 2620,37 

с 01.01.32 по 30.06.32 2617,94 2620,37 

с 01.07.32 по 31.12.32 2722,66 2725,19 

Население 

с 01.01.23 по 30.06.23 1566,59 1543,14 

с 01.07.23 по 31.12.23 1629,25 1604,87 

с 01.01.24 по 30.06.24 1629,25 1604,87 

с 01.07.24 по 31.12.24 1694,42 1669,06 

с 01.01.25 по 30.06.25 1694,42 1669,06 

с 01.07.25 по 31.12.25 1762,20 1735,82 

с 01.01.26 по 30.06.26 1762,20 1735,82 

с 01.07.26 по 31.12.26 1832,69 1805,26 

с 01.01.27 по 30.06.27 1832,69 1805,26 

с 01.07.27 по 31.12.27 1906,00 1877,47 

с 01.01.28 по 30.06.28 1906,00 1877,47 

с 01.07.28 по 31.12.28 1982,24 1952,56 

с 01.01.29 по 30.06.29 1982,24 1952,56 

с 01.07.29 по 31.12.29 2061,53 2030,67 

с 01.01.30 по 30.06.30 2061,53 2030,67 

с 01.07.30 по 31.12.30 2143,99 2111,89 

с 01.01.31 по 30.06.31 2143,99 2111,89 

с 01.07.31 по 31.12.31 2229,75 2196,37 

с 01.01.32 по 30.06.32 2229,75 2196,37 

с 01.07.32 по 31.12.32 2318,94 2284,22 
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11 Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжа-
ющей организации» 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением 
Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 "Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) 
теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные 
органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теп-
лоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем 
теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

 определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из си-
стем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

 определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую орга-
низацию. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории 
поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном осно-
вании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган 
в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы 
теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организа-
ции с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составлен-
ная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее приня-
тии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для 
подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на 
сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответ-
ствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может разме-
щаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится 
соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, мо-
гут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности 
единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присва-
ивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности 
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соот-
ветствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган 
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присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными 
критериями. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-
вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-

ющей системе теплоснабжения. 
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теп-

лоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответству-
ющие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана 
организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источника-
ми тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наиболь-
шей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус еди-
ной теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей 
определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городско-
го округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы 
от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источни-
ками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая 
владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет 
наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих 
организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей органи-
зации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснаб-
жения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, состав-
ленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса 
единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 
системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и ква-
лифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и опера-
тивному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и 
обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается ор-
ганизации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с 
наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой ем-
костью. 
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Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 
потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной си-
стеме теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключе-
ния к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой 
теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теп-
лоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих 
случаях: 

систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в 
законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных 
органов, и (или) судов; 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в 
следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, ис-
точников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а 

также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации 
подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается 
право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора 
теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с 
иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответ-
ствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя. 

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии 
потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с пере-
ходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источни-
ка тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласо-
ванном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов. 

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой еди-
ной теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до 
окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с об-
служиванием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета тако-
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го потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации 
соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей органи-
зации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и 
иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий 
потребителей. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей 
организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой 
энергии допускается в следующих случаях: 

 подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников 
тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым за-
ключается договор теплоснабжения; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 
потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника 
тепловой энергии; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 
потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников теп-
ловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой 
энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным 
лицам. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей 
организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой 
энергии допускается в следующих случаях: 

 подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников 
тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым за-
ключается договор теплоснабжения; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 
потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника 
тепловой энергии; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 
потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников теп-
ловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой 
энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным 
лицам. 

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приво-
дить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой 
теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других по-
требителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и по-
требитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с еди-
ной теплоснабжающей организацией. 

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевы-
ми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энер-
гии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей орга-
низации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация 
не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, 
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она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у вла-
дельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров постав-
ки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

Таким образом, доминирующим критерием определения единой теплоснабжающей органи-
зации является владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой 
энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости. 

В настоящее время согласно постановлению Администрации муниципального образования 
«город Свирск» Иркутской области №947 от 23.12.2013 в качестве единой теплоснабжающей ор-
ганизации в муниципальном образовании «город Свирск» Иркутской области определено обще-
ство с ограниченной ответственностью «Центральная котельная» (АО «ЦК»). 
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Заключение 
Согласно требованиям п. 8 статьи 23 обязательными критериями принятия решений в от-

ношении развития систем теплоснабжения являются: 
 обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей; 
 минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долго-

срочной перспективе; 
 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учётом 

экономической обоснованности; 
 учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженер-
но-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации. 

Описание текущего состояния системы теплоснабжения, возможные и оптимальные пути 
реализации мероприятий по развитию г. Свирска, а также объем необходимых инвестиций для ре-
ализации выбранного варианта развития отражены в схеме теплоснабжения. 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития инфраструктуры на 
кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу (на срок 15 лет) дают возмож-
ность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики города. 

Развитие систем теплоснабжения г. Свирска в течение расчётного срока предлагается бази-
ровать на комплексе работ: 

 на преимущественном использовании существующих котельных, находящихся в ве-
дении организаций, занятых в сфере теплоснабжения; 

 покрытие перспективных нагрузок при помощи модернизации существующих ко-
тельных; 

 на установке приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения рас-
четов между теплоснабжающей организацией и потребителями (юридические и физические лица, 
управляющие компании) по фактическим значениям потребленной тепловой энергии. 

В соответствии с утвержденными «Требованиями к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения», схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении 
следующих данных: 

 изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, 
в том числе за счёт перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в пе-
риод, на который распределяются нагрузки; 

 внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в ча-
сти включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к си-
стемам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

 строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи 
с исчерпанием установленного и продлённого ресурсов; 

 баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том 
числе расходов резервных запасов топлива; 
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 финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их по-
крытия. 

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к по-
рядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной ак-
туализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего го-
ду, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осу-
ществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. 
Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схе-
мы теплоснабжения принимается до 1 марта. 
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Термины и сокращения 
Аббревиатура Определение 

ВПУ Водоподготовительная установка 
ГВС Горячее водоснабжение 
ЖКС Жилищно-коммунальный сектор 
ИТГ Индивидуальный теплогенератор 
ИТП Индивидуальный тепловой пункт 
ППУ Пенополиуретановая изоляция и полиэтиленовая оболочка 
ТК Тепловая камера 
ТП Тепловой пункт 
ТЭР Топливно-энергетические ресурсы 
ХВО Химическая водоочистка 
ЦТП Центральный тепловой пункт 

 


