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Введение 
Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «КомИнвест-

Проект» г. Москва по муниципальному контракту № Ф.2018.85701 от 02.03.2018, заключенному с 
администрацией муниципального образования «город Свирск» Иркутской области, на основании 
технического задания, являющегося неотъемлемой частью указанного муниципального контракта.  

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, 
от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложе-
ний в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на схеме развития города, в 
первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию тепло-
вого хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок 
потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса регио-
на, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их даль-
нейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее: 
 "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа 

или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения по-
требителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

 "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского 
округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижка-
ми тепловой сети системы теплоснабжения; 

 "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных теп-
ловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного 
для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

 "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установ-
ленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по 
техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в ре-
зультате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед 
турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

 "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой 
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяй-
ственные нужды; 

 "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечива-
ющие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих устано-
вок потребителей тепловой энергии; 

 "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или 
ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; 

 "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского 
округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых гра-
ницах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы: 
 Генеральный план городского округа муниципального образования «город Свирск» 

Иркутской области; 
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 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, 
тепловым пунктам; 

 эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравличе-
ские режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 

 материалы проведения гидравлических испытаний тепловых сетей; 
 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляци-

онных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
 материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой 

энергии; 
 данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и 

потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля 
режимов отпуска тепла, топлива; 

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и 
нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-
энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери); 

 статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании 
ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

При разработке Схемы в качестве базового периода принят 2017 г. с выделением этапов 
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023-2027, 2028-2032 года. 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих докумен-
тов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» с изменениями и дополнениями от 01.01.2013г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 307 «О по-
рядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об орга-
низации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения» 

 «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных 
узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГО-
ПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006; 

 МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энер-
гии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах комму-
нального теплоснабжения» 

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные до-
кументы: 

 СНиП II-35-76* «Котельные установки»; 
 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
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 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 
 СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной 

прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в поли-
этиленовой оболочке»; 

 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» 
 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 
 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»; 
 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях»; 
 ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике» 
 ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 

пенополиуретана с защитной оболочкой; 
 

Общая часть 
Свирск — город (с 1949) в Иркутской области Российской Федерации, образует городской 

округ «Город Свирск». Граничит с Черемховским и Усольским районами Иркутской области. 
Население — 13110 чел., 21-е место среди городов Иркутской области.  

Город Свирск расположен в лесостепной полосе предгорий Восточного Саяна в централь-
ной части Иркутско-Черемховской предгорной равнины, на левом террасированном склоне доли-
ны р. Ангары. Расстояние до г. Черемхово составляет 20 км, до областного центра по железной 
дороге — 150 км, автомобильным транспортом — 158 км, водным путём — 143 км; до ближайше-
го большого города — Ангарска — соответственно 111 км, 107 км и 82 км. Пограничность — с 
Черемховским районным муниципальным образованием, Усольским районным муниципальным 
образованием, муниципальным образованием «город Черемхово». Муниципальное образование 
город Свирск пересекает железнодорожная ветка ст. Макарьево ВСЖД филиала ОАО «РЖД». 
Время поездки — до г. Черемхово 30 мин., до г. Иркутска 3 часа. Общая площадь составляет 
3862,0 га. 

Был основан как заимка в 1735 году. Особенно активное развитие Свирск получил послево-
енные в годы, когда на его территории был создан градообразующий завод «Востсибэлемент». С 
начала 1980-х город потерял треть своего населения.  

До недавнего времени в Свирск был в зоне экологического риска. На промплощадке близ 
Ангарского металлургического завода находились отходы более 2 тысяч тонн мышьяка. Весной 
2013 года вывоз отходов АМЗ закончен, началась рекультивация почвы. 
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Рисунок 1 – Географическое положение г. Свирска на карте Российской Федерации и на карте 

Иркутской области 
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Климат 
Климат города резко континентальный с продолжительной холодной зимой и умеренно-

теплым летом. В зимнее время преобладает безветренная, солнечная и морозная погода (область 
Сибирского антициклона).  

Летом устанавливается область пониженного давления, в связи с чем увеличивается облач-
ность и возрастает количество осадков. 

Абсолютный минимум температуры −48°С (январь), абсолютный максимум +41°С (июль).  
Средняя температура наиболее холодной пятидневки −36°С, наиболее холодных суток 

−42°С, наиболее холодного периода −22°С. 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 8°С (продолжитель-

ность отопительного периода) составляет 240 сутки при его средней температуре −8,5°С. 
Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 0°С 186 суток. Глу-

бина промерзания грунтов 2,8-3,0 метров.  
Среднегодовое количество атмосферных осадков 329 миллиметров, из них на теплый пери-

од приходится около 90 % годовой суммы — 286 миллиметров. Максимальное суточное количе-
ство осадков 160 миллиметров.  

Снежный покров устанавливается в первых числах ноября и сохраняется 160 дней. Высота 
снежного покрова 27-30 см. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров северо-западных направлений, в 
зимнее время устанавливается роль ветров юго-восточных румбов. В годовой розе ветров преоб-
ладают восточные (23 %) и северо-западные (19 %) ветры. 

 
Рисунок 2 – Роза ветров г. Свирска 
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Гидрография 
Рядом с городом расположено Братское водохранилище. Река Ангара относится к рыбохо-

зяйственным водотокам высшей категории. В реке Ангара в районе г. Свирска нерестятся и зиму-
ют следующие из частиковых видов рыб: щука, окунь, плотва, пескарь и др., из акклиматизантов 
— омуль, пелядь, лещ, рябушка. Ценные виды рыб — хариус, ленок, таймень, сиг, осетр встреча-
ются редко. 

Геология 
В геологическом строении рассматриваемой территории принимает участие мощная толща 

пород кембрийского возраста (ангарская свита), перекрытая осадками юры и чехлом отложений 
четвертичного возраста мощностью от 2 до 20 метров. Отложения ангарской свиты выражены до-
ломитами, мергелями и доломитизированными известняками различной крепости общей мощно-
стью до 500 метров. Кембрийские отложения цоколя надпойменной террасы р. Ангары повсемест-
но представлены доломитами серыми и темносерыми тонкокристаллическими от тонко- до тол-
сто-плитчатых, трещиноватыми, местами кавернозными (каверны размером до метров неправиль-
ной формы, полые или заполненные доломитовой мукой). Кровля доломитов очень неровная; ме-
стами в ней имеются «карманы», по-видимому карстового происхождения. Обнажения этих пород 
прослеживаются в обрывах цокольных террас р. Ангары и по склонам падей Черемшанки и Коти-
хи. 

Юрские отложения развиты только в северо-западной части города. Они выражены терри-
генными грубокластическими и угленосными образованиями озерно-болотного типа: брекчиями, 
конгломератами, кварцевыми и аркозовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами мощностью 
от 10 до 80 метров. 

Осадки четвертичного возраста представлены породами различного генезиса и петрографи-
ческого состава: щебнистыми отложениями элювиального происхождения, рыхлыми песчано-
глинистыми породами аллювиального и делювиального происхождения. 

Аллювиальные отложения надпойменной террасы в нижней части толщи представлены 
гравийно-галечными отложениями с песчаным, реже супесчаным заполнителем общей мощно-
стью а в верхней части толщи — песками, супесями, суглинками, невыдержанными по мощности 
и простиранию. Вблизи тылового шва террасы (например, в районе ул. Гоголя) мощность аллюви-
альных отложений достигает 12-16 метров. 

Делювиальные отложения представлены, в основном, суглинками, реже супесями с вклю-
чением дресвы и щебня доломитов общей мощностью от 2 метров (на водоразделах) до метров у 
подножья склонов. 

Почвы города Свирска в основном дерново-карбонатные, дерново-подзолистые и серые 
лесные, с рН от 5,49 до 7,17. 

Население 
Таблица 1 – Численность населения на 2007-2016 гг. 

Период 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения, чел. 14400 14292 13650 13586 13351 13103 13144 13194 13127 13110* 

Примечание: * - Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 
года 

Численность населения Свирска, по данным на начало 2017 года, составляет 131104 чел., 
или 21-е место среди городов Иркутской области. Численность женской части населения немного 
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преобладает над мужской (мужчины - 44,5 %; женщины —55,5 %). Основная часть населения тру-
доспособного возраста (53,7 %), остальные составляющие возрастной структуры населения со-
ставляют граждане старше (24,2 %) и моложе трудоспособного возраста (22,1 %). С начала 1980-х 
город потерял треть своего населения. 

Административно-территориальное деление 
До 2006 года был в административном подчинении города областного подчинения Черем-

хово. С 2006 года стал самостоятельным муниципальным образованием. Муниципальное образо-
вание «город Свирск» — это город Свирск и микрорайон Березовый. Административным центром 
является город Свирск. 

Экономика 
На территории муниципального образования «город Свирск» действует 391 хозяйствую-

щих субъектов различных видов деятельности и форм собственности, из них:  
 2 крупных и средних предприятия; 
 74 малых предприятий; 
 29 муниципальных учреждений; 
 280 ИП; 
 6 — прочие. 
Основу промышленного производства в городе составляет обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева и пробки (77,7 %). Производство машин и оборудования занимает 8,1 
%, автомобилей, прицепов и полуприцепов — 4,3 %, производство, передача и распределение пара 
и горячей воды — 5,4 %, производство аккумуляторов — 4,5 %. 

Транспорт 
В муниципальном образовании «город Свирск» протяжённость дорог составляет 57,25 км, 

из них: с асфальтовым покрытием 23,48 км. Пассажирские перевозки осуществляются автотранс-
портом индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2009 г. произошло увеличение авто-
пассажирской техники в 2 раза. Вспомогательные транспортные услуги оказывают ООО «Свир-
ская транспортная компания» и ОАО ВСРП «Свирский речной порт». Имеется пристань Макарье-
во на реке Ангаре с железнодорожной станцией Макарьево, связанной однопутной железнодо-
рожной веткой со станцией Черемхово. До начала 1990-х годов по железнодорожной ветке Черем-
хово — Макарьево осуществлялось пригородное движение. В настоящее время имеется только 
грузовое движение в незначительных объёмах. 
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1 Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощ-
ность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 
городского округа» 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 
расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строи-
тельства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и произ-
водственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год 
первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды 

Суммарная площадь строительных фондов г. Свирска, подключенных к системам центра-
лизованного теплоснабжения, на современном этапе развития города составляет 429,262 тыс. м2. 
Таблица 1.1 - Суммарная площадь строительных фондов г. Свирска 

№ п/п Наименование района/потребителей Площадь строительных фондов, 
м2 

1 г. Свирск (центральная часть), в т.ч.: 405628,4 

1.1 население 305427,4 

1.2 бюджет 53556,2 

1.3 промышленные предприятия 32182,0 

1.4 прочие организации, предприятия учреждения 14462,8 

2 участок Микрорайон 11831,6 

2.1 население 4787,1 

2.2 бюджет 7044,5 

3 микрорайон Березовый 11802,6 

3.1 население 10000,3 

3.2 бюджет 1802,3 

Итого по г. Свирску, в т.ч.: 429262,6 

население 320214,8 

бюджет 62403,0 

промышленные предприятия 32182,0 

прочие организации, предприятия учреждения 14462,8 

 
Прогноз приростов площадей строительных фондов города Свирска на период до 2033 года 

составлен на основании анализа Генерального плана развития города Свирска и данных, предо-
ставленных Администрацией города были согласованы данные по приростам площадей строи-
тельных фондов в городе Свирске. 

Плановые показатели строительства жилого фонда в городе Свирске рассчитаны на следу-
ющие условия: 

 целевой показатель жилищной обеспеченности населения, определенный в Гене-
ральном плане 26,3 м2 на человека; 

 прирост населения в городе Свирске не ожидается; 
 приоритет застройки (с учетом привлекательности для застройщиков); 
 нагрузки систем теплоснабжения определены с учетом объектов социальной, куль-

турной и бытовой инфраструктуры; 
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Размещение перспективной застройки, планируемой к подключению к источникам системы 
централизованного теплоснабжения города Свирска на расчетный срок до 2033 г. с разбивкой по 
периодам в разрезе элементов территориального деления города представлено в таблице 1.2. 
Таблица 1.2 - План размещения застройки в г. Свирске на период с 2018 до 2033 гг. с разбивкой 
по годам в разрезе каждого элемента территориального деления 

№ 
п/п Название объекта Наименование объек-

та строительства 

Планируемый срок 
окончания строитель-

ства, год 

Отапливаемая пло-
щадь застройки, м2 

Строительство 

1 г. Свирск, ул. Молодежная МКД 2018 5300 

2 г. Свирск, ул. Ленина МКД 2018 2500 

3 г. Свирск, ул. Степная, 2 Детский сад на 240 
мест 2019 4633 

4 г. Свирск, ул. Мира, 1 Школа на 250 мест 2020 7210 

5 г. Свирск, ул. Тимирязева МКД 2021 1000 

6 г. Свирск, ул. Лазо+ ул. Щорса МКД – 4 ед. 2022-2023 4000 

Снос 

1 г. Свирск, ул. Ленина, 19 МКД 2021 800 

2 г. Свирск, ул. Ленина, 29 МКД 2021 1298 

3 г. Свирск, ул. Маяковского, 12 МКД 2021 1265 

4 г. Свирск, ул. Маяковского, 14 МКД 2021 746 

5 г. Свирск, ул. Маяковского, 16 МКД 2021 811 

6 г. Свирск, ул. Маяковского, 18 МКД 2021 1260 

7 г. Свирск, ул. Тимирязева, 6 МКД 2021 1037 

 
Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчет-

ным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на жилые и об-
щественные здания на каждом этапе расчетного срока и в целом на период с 2018 по 2033 гг. 
представлены в таблице 1.3. 
Таблица 1.3 - Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по 
расчетным элементам территориального деления 

Наименование 
элемента террито-
риального деления 

Тип объекта стро-
ительства 

Прирост отапливаемых площадей, тыс. м2/год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 Всего 

центральная часть 
г. Свирска 

МКД 7,8 0 0 -6,217 2 2 0 5,583 
Общественные зда-
ния 0 4,633 0 0 0 0 0 4,633 

Всего по центральной части г. Свирска 7,8 4,633 0 -6,217 2 2 0 10,216 

микрорайон 
МКД 0 0 0 0 0 0 0 0 
Общественные зда-
ния 0 0 7,21 0 0 0 0 7,21 

Всего по микрорайону 0 0 7,21 0 0 0 0 7,21 

мкр. Березовый 
МКД 0 0 0 0 0 0 0 0 
Общественные зда-
ния 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование 
элемента террито-
риального деления 

Тип объекта стро-
ительства 

Прирост отапливаемых площадей, тыс. м2/год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 Всего 

Всего по мкр. Березовый 0 0 0 0 0 0 0 0 

г. Свирск 
МКД 7,8 0 0 -6,217 2 2 0 5,583 
Общественные 
здания 0 4,633 7,21 0 0 0 0 11,843 

Всего по г. Свирска 7,8 4,633 7,21 -6,217 2 2 0 17,426 

 
Прирост жилищного фонда в городе Свирске в период до 2033 года прогнозируется на 

уровне 5,583 тыс. м2, прирост нежилого фонда – 11,843 тыс. м2. Суммарный ввод строительных 
площадей ожидается на уровне 17,426 тыс. м2. 

 

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 
потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по ви-
дам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления 
на каждом этапе 

Суммарная тепловая нагрузка потребителей систем теплоснабжения города по заключен-
ным договорам составила 41,957 Гкал/ч. 

Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки с распределением по эксплуа-
тирующим организациям в сфере теплоснабжения города Свирска представлены в таблице 1.4. 
Таблица 1.4 - Суммарные договорные тепловые нагрузки по теплоснабжающим организациям 

№ п/п Эксплуатирующая организация Суммарная договорная нагрузка, Гкал/ч 

1 ООО "ЦК" 23,476 

2 ООО "ТЭС" 18,481 

Итого 41,957 

 
На рисунке 1.30 показано распределение присоединенной договорной нагрузки между ре-

сурсоснабжающими организациями в сфере теплоснабжения города Свирска в долевом и нату-
ральном соотношении. 
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Рисунок 1.1 - Присоединенная договорная нагрузка теплоснабжающих организаций 
 
Крупнейшим поставщиком тепловой энергии города Свирска является ООО «ЦК» (покры-

тие порядка 55,95% всех тепловых нагрузок системы теплоснабжения города). 
Распределение расчетных нагрузок по элементам территориального деления – муниципаль-

ным районам г. Свирска и источникам теплоснабжения с разбивкой по видам теплопотребления 
представлено в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 - Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления и ис-
точникам теплоснабжения 

№ п/п Наименование района Источник тепловой энер-
гии 

Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление ГВС Всего 

1 г. Свирск (центральная 
часть) СЦТ Центральная котельная 31,865 7,903 39,768 

2 участок Микрорайон СЦТ Котельной участка 
Микрорайон 0,678 0,329 1,007 

3 микрорайон Березовый СЦТ Котельной мкр. Березо-
вый 1,009 0,173 1,182 

Итого 33,552 8,405 41,957 

 
Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки с распределением по отдель-

ным источникам тепловой энергии систем теплоснабжения города Свирска с разбивкой по видам 
теплопотребления представлены в таблице 1.6. Потребление тепловой энергии при расчетной тем-
пературе наружного воздуха –36оС соответствует максимальным тепловым нагрузкам потребите-
лей, установленным в договорах теплоснабжения. 
Таблица 1.6 - Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки 

№ п/п Наименование района 
Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление ГВС Всего 

1 г. Свирск (центральная часть), в т.ч.: 31,865 7,903 39,768 

  население 22,335 5,742 28,077 

  бюджет 3,521 1,231 4,752 

  промышленные предприятия 5,065 0,725 5,79 

  прочие организации, предприятия 
учреждения 0,945 0,204 1,149 

2 участок Микрорайон 0,678 0,329 1,007 

  население 0,297 0,096 0,393 

  бюджет 0,381 0,234 0,615 

3 микрорайон Березовый 1,009 0,173 1,182 

  население 0,900 0,150 1,050 

  бюджет 0,108 0,023 0,131 

Итого по г. Свирску, в т.ч.: 33,552 8,405 41,957 

население 23,532 5,988 29,520 

бюджет 4,010 1,488 5,498 

промышленные предприятия 5,065 0,725 5,790 

прочие организации, предприятия учреждения 0,945 0,204 1,149 

 
Крупнейшим потребителем услуги централизованного теплоснабжения в г. Свирске явля-

ется население – более 70 % суммарной договорной нагрузки. Распределение договорных тепло-
вых нагрузок между жилым (жилые дома, общежития) и нежилым (бюджетные, промышленные и 
прочие организации, предприятия и учреждения) фондом в долевом и натуральном выражении 
представлено на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 - Распределение договорных тепловых нагрузок между жилым и нежилым фондом 

 
Величина годового и за отопительный период потребления тепловой энергии в городе 

Свирске с разбивкой по источникам тепловой энергии за 2014 – 2017 гг. представлена в таблице 
1.7. 
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Таблица 1.7 - Годовое потребление тепловой энергии в г. Свирске за 2014 – 2017 гг. 

№ п/п Обслуживающая 
организация 

Наименование ко-
тельных 

Потребление тепловой энергии, Гкал 
2014 2015 2016 2017 

Отопи-
тельный 
период 

Год 
Отопи-

тельный 
период 

Год 
Отопи-

тельный 
период 

Год 
Отопи-

тельный 
период 

Год 

1 
ООО "ЦК" 

Центральная 46702,53 46702,53 44961,06 44961,06 45429,38 45429,38 45837,03 45837,03 
2 мкр. Березовый 3177,54 3177,54 3102,41 3102,41 3189,85 3189,85 3122 3122 

Всего по ООО "ЦК" 49880,07 49880,07 48063,47 48063,47 48619,23 48619,23 48959,03 48959,03 
3 

ООО "ТЭС" 
Центральная 39864,52 39864,52 40913,07 40913,07 40248,23 40248,23 41428,62 41428,62 

4 участка Микрорайон 2221,5 2221,5 1964,47 1964,47 1833,7 1833,7 1694,63 1694,63 
Всего по ООО "ТЭС" 42086,02 42086,02 42877,54 42877,54 42081,93 42081,93 43123,25 43123,25 
от ООО "ТМ Байкал" для зоны действия ООО 
"ЦК" 0 3488,83 0 2826,93 0 2841,81 0 363,3 

Итого по г. Свирску 91966,09 95454,92 90941,01 93767,94 90701,16 93542,97 92082,28 92445,58 
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Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение городского поселения на перспективу до 2033 г. выполнен на основании 
предоставленных данных по городу и с учетом требований к энергетической эффективности объ-
ектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

Для расчета перспективных тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора приняты 
удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий в 
соответствии с СНиП 23-01. Удельные расходы тепловой энергии представлены соответственно в 
таблицах 1.8 и 1.92.5. 
Таблица 1.8 - Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий 

Объем здания по наружному обмеру Vн , м3 
Удельная отопительная характеристика здания qо, 

ккал/(ч·м3·°С), для районов с расчетной температурой наружного 
воздуха tо = -30 °С, постройки после 1958 г. 

100 0,92 

200 0,82 

300 0,78 

400 0,74 

500 0,71 

600 0,69 

700 0,68 

800 0,67 

900 0,66 

1 000 0,65 

1 100 0,62 

1 200 0,6 

1 500 0,59 

1 400 0,58 

1 500 0,57 

1 700 0,55 

2 000 0,53 

2 500 0,52 

3 000 0,5 

3 500 0,48 

4 000 0,47 

4 500 0,46 

5 000 0,45 

6 000 0,43 

7 000 0,42 

8 000 0,41 

9 000 0,4 

10 000 0,39 

11 000 0,38 

12 000 0,38 
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Объем здания по наружному обмеру Vн , м3 
Удельная отопительная характеристика здания qо, 

ккал/(ч·м3·°С), для районов с расчетной температурой наружного 
воздуха tо = -30 °С, постройки после 1958 г. 

13 000 0,37 

14 000 0,37 

15 000 0,37 

20 000 0,37 

25 000 0,37 

30 000 0,37 

35 000 0,35 

40 000 0,35 

45 000 0,34 

50 000 0,34 

 
Таблица 1.9 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зда-
ний 

Наименование здания 
Объем здания по 
наружному обме-

ру Vн , тыс. м3 

Удельная тепловая характеристика 
общественных зданий при tо = -30 °С 
ккал/( ч·м3·°С) ккал/( ч·м3·°С) 

для отопления qо для вентиляции qv 

Детски е сады и ясли До 5 0,38 0,11 

Детски е сады и ясли Более 5 0,34 0,1 

Школы До 5 0,39 0,09 

Школы 5 ,01 - 10 0,35 0,08 

Школы Более 10 0,33 0,07 

 
Удельные расходы воды на горячее водоснабжение были приняты в соответствии с СП 

30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.01-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 626). 
Дата введения 1 января 2013 г. 

Удельные расходы воды на горячее водоснабжение на одного человека в жилых и обще-
ственных зданиях представлены в таблице 1.10. 
Таблица 1.10 - Расчетные (удельные) расходы воды в зданиях общественного назначения, (л) на 
одного потребителя 

Водопотребители Единица измере-
ния 

Нормы расхода горячей воды, л 

в средние сутки 

в сутки 
наибольшего 
водопотребле-

ния 

в час наибольше-
го водопотребле-

ния 

1. Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: 

умывальниками, мойками и душами 1 житель 85 100 7,9 
сидячими ванными, оборудованными 
душами 1 житель 90 110 9,2 

с ваннами длинной 1500-1700 мм, обо-
рудованными душами 1 житель 105 120 10 
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Водопотребители Единица измере-
ния 

Нормы расхода горячей воды, л 

в средние сутки 

в сутки 
наибольшего 
водопотребле-

ния 

в час наибольше-
го водопотребле-

ния 

жилые дома высотой св. 12 этажей с 
централизованным горячим водоснаб-
жением и повышенными требованиями 
к благоустройству 

1 житель 115 130 10,9 

2. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты: 

с дневным пребыванием детей: 

со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 11,5 16 4,5 
со столовыми, работающими на сырье, 
и прачечными 1 ребенок 25 35 8 

с круглосуточным пребыванием детей: 

со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 21,4 30 4,5 
со столовыми, работающими на сырье, 
и прачечными 1 ребенок 28,5 40 8 

3 Общеобразовательные школы с 
душевыми при гимнастических за-
лах и столовыми, работающими на 
полуфабрикатах 

1 учащийся и 1 
преподаватель в 

смену 
3 3,5 1 

то же с продленным днем 
1 учащийся и 1 
преподаватель в 

смену 
3,1 3,4 1 

 
При отсутствии проектных данных для зданий перспективной застройки максимальный 

тепловой поток Qоmax, Гкал/ч может быть определен по формуле укрупненных расчетов: 
Q = aq Vн(t − tо)k ∙ 10  

где a – поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания; 
qo – удельная отопительная характеристика здания при tо=30оС, ккал/(м3

*ч*
оС); 

Vн – объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,000 (надземная часть), м3; 
khm – повышающий коэффициент для учета потерь теплоты теплопроводами, проложенны-

ми в неотапливаемых помещениях, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.05-91 равным 1,05. 
Таблица 1.11 – Поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания 
to, оС 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 

а 2,05 1,67 1,45 1,29 1,17 1,08 1,0 0,95 0,90 0,85 0,82 0,80 

 
При отсутствии проекта вентилируемого здания расчетный расход теплоты на вентиляцию, 

Гкал/ч определяется по формуле для укрупненных расчетов 
Q = q Vн(t − tо) ∙ 10  

где qv – удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/(м3
*ч*

оС); 
 
Средний часовой расход теплоты, Гкал/ч на подогрев воды для нужд горячего водоснабже-

ния 

Qз = g mcρ(t − tз)(1 + K ) ∙ 10 /24 



26 

где g  – норма расхода горячей воды на горячее водоснабжение на единицу измерения для 
потребителя; 

m – кол-во единиц измерения, отнесенное к сменам или суткам (число жителей, учащихся в 
учебных заведениях, мест в больнице и т.п.); 

t  – средняя температура горячей воды, принимаемая для закрытой системы теплоснабже-
ния равной 55, для открытой – 65 оС, при этом норма расхода горячей воды принимается с коэф-
фициентом 0,85; 

с – удельная теплоемкость горячей воды, принимается 1 ккал/(кгоС); 
 - плотность горячей воды, принимается равной 1 кг/л; 
t  – температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период, принимается при 

отсутствии данных 5оС; 
K  – коэффициент, учитывающий тепловые потери системой горячего водоснабжения 

(стояками, поднимающими и циркуляционными трубопроводами, полотенцесушителями и пр.), 
принимаемому в зависимости от степени благоустройства 
Таблица 1.12 – Коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами 

Тип системы горячего 
водоснабжения 

Коэффициент, учитывающий потери тепла, 퐊퐦퐧 
при наличии наружных сетей горячего 
водоснабжения после ЦТП (на балансе 

потребителя) 

без наружных сетей горячего водоснаб-
жения 

С изолированными стояками 
без полотенцесушителей 
с полотенцесушителями 

0,15 
0,25 

0,1 
0,2 

с неизолированными стояками 
без полотенцесушителей 
с полотенцесушителями 

0,25 
0,35 

0,2 
0,3 

 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теп-
лопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивиду-
альных источников теплоснабжения на каждом этапе рассчитаны по «Методическим указаниям по 
определению расходов топлива, электроэнергии, воды на выработку теплоты отопительными ко-
тельными коммунальных теплоэнергетических предприятий». 

Количество потребляемой теплоты, (Гкал) определяется по формуле: 

Qпот = Qпот  

где Qпотi - количество теплоты, потребляемое i-м потребителем; 

n - количество потребителей. 

Потребляемая теплота складывается из количеств теплоты, требуемой на нужды отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения, (Гкал): 

Qпот = Qот + Q + Q  

где Qот - количество теплоты, требуемое для отопления, (Гкал); 

Qv - количество теплоты, требуемое для вентиляции, (Гкал); 
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Qh - количество теплоты, требуемое для нужд горячего водоснабжения, (Гкал). 

Количество теплоты, (Гкал) за расчетный период (месяц, квартал, год) в общем случае 
определяется по формуле: 

Q = Q
t − t
t − t Z ∙ 24 

где Qomax - максимальный тепловой поток (тепловая нагрузка) на отопление, (Гкал/ч); 

ti - средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, принимает-
ся, для условий г. Свирска +21°С; 

tm - средняя температура наружного воздуха за расчетный период, для условий г. Свирска 
за отопительный период tm= -8,5 оС 

to - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для г. Свир-
ска to = -36 оС. 

Zo - продолжительность работы системы отопления за расчетный период, для системы 
отопления в условиях г. Свирска, Zo = 240 суток; 

24 - продолжительность работы системы отопления в сутки, ч; 

Потребность в теплоте на вентиляцию для зданий рассчитывается при наличии в них си-
стем вентиляции с механическим побуждением. 

Количество теплоты, требуемое для вентиляции здания за расчетный период, определяется 
по формуле: 

Q = Q n Z , ккал 

где tm - средняя температура наружного воздуха за расчетный период, °С; 

nv - усредненное число часов работы системы вентиляции в течение сут.; 

Zv - продолжительность работы системы вентиляции за расчетный период. 

Расход теплоты на горячее водоснабжение в общем случае определяется по формуле: 
Q = Qз + Qл , ккал 

где Qз – расход теплоты на подогрев воды в отопительный период, Гкал; 
Qл - расход теплоты на подогрев воды в неотопительный период, Гкал; 

Qз = g mcρβ(t − tз)Zз ∙ 10 , Гкал 

Qл = g mcρβ(t − tл)Zл ∙ 10 , Гкал 

гдеg  - норма расхода горячей воды на горячее водоснабжение на единицу измерения для 
потребителя, л/(сут∙чел.); 

m – количество единиц измерения, отнесенное к суткам или сменам (число жителей, уча-
щихся в учебных заведениях, мест в больнице и т.п.); 

th - средняя температура горячей воды принимается для закрытой системы теплоснабжения 
равной 55, для открытой - 65 °С, при этом норма расхода горячей воды принимается с коэффици-
ентом 0,85; 

c – удельная теплоемкость горячей воды, принимается 1 ккал/(кг*оС); 
ρ – плотность горячей воды, принимается равной 1 кг/л; 
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tз  - температура холодной (водопроводной) воды в отопительном периоде, принимается 
при отсутствии данных 5 °С; 

tл - температура холодной (водопроводной) воды в неотопительном периоде, принимается 
при отсутствии данных 15 °С; 

Zз, Zл - продолжительность работы системы горячего водоснабжения соответственно в ото-
пительном и неотопительном периодах, сут.; 

β - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабже-
ние в неотопительный период по отношению к отопительному периоду, принимаемый при отсут-
ствии данных для жилищно-коммунального сектора равным 0,8, для предприятий – 1. 

Прогнозы приростов тепловых нагрузок на территории г. Свирска за счет ввода в эксплуа-
тацию вновь строящихся зданий на весь рассматриваемый период 2018-2032 гг. с разделением по 
группам потребителей и видам теплопотребления представлены в таблице 1.13. 
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Таблица 1.13 - Прогнозы приростов тепловых нагрузок на г. Свирска за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий 

№ 
п/п 

Название объ-
екта 

Наименование 
объекта строи-

тельства 

Планируемый 
срок окончания 
строительства, 

год 

Отапливаемая 
площадь за-
стройки, м2 

Население, 
чел. 

Qот, 
Гкал/ч 

Qв, 
Гкал/ч 

Qгвс, 
Гкал/ч 

Итого, 
Гкал/ч 

Источник тепло-
снабжения 

Строительство 

1 г. Свирск, ул. 
Молодежная МКД 2018 5300 202 0,386 0 0,06 0,447 Центральная котель-

ная 

2 г. Свирск, ул. 
Ленина МКД 2018 2500 95 0,201 0 0,029 0,229 Центральная котель-

ная 

3 г. Свирск, ул. 
Степная, 2 

Детский сад на 240 
мест 2019 4633 - 0,31 0,092 0,021 0,424 Центральная котель-

ная 

4 г. Свирск, ул. 
Мира, 1 Школа на 250 мест 2020 7210 - 0,468 0,101 0,002 0,571 Котельная участка 

Микрорайон 

5 г. Свирск, ул. 
Тимирязева МКД 2021 1000 38 0,095 0 0,011 0,106 Центральная котель-

ная 

6 
г. Свирск, ул. 

Лазо+ ул. Щор-
са 

МКД – 4 ед. 2022-2023 4000 152 0,378 0 0,046 0,424 Центральная котель-
ная 

Снос 

1 г. Свирск, ул. 
Ленина, 19 МКД 2021 2401 25 0,059 0 0,017 0,076 Центральная котель-

ная 

2 г. Свирск, ул. 
Ленина, 29 МКД 2021 3894 23 0,089 0 0,016 0,105 Центральная котель-

ная 

3 г. Свирск, ул. 
Маяковского, 12 МКД 2021 3796 24 0,089 0 0,017 0,106 Центральная котель-

ная 

4 г. Свирск, ул. 
Маяковского, 14 МКД 2021 2237 22 0,056 0 0,015 0,071 Центральная котель-

ная 

5 г. Свирск, ул. 
Маяковского, 16 МКД 2021 2432 20 0,06 0 0,014 0,074 Центральная котель-

ная 

6 г. Свирск, ул. 
Маяковского, 18 МКД 2021 3780 28 0,086 0 0,019 0,105 Центральная котель-

ная 

7 г. Свирск, ул. 
Тимирязева, 6 МКД 2021 3111 24 0,087 0 0,012 0,099 Центральная котель-

ная 
Итого 2,364 0,193 0,279 2,837 СЦТ г. Свирска 
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Прогнозы приростов присоединенной нагрузки в зонах действия существующих источни-
ков, в которых происходят изменения присоединенной нагрузки и объема тепловых сетей относи-
тельно 2017 года, на каждом этапе представлены в таблице 1.14. 
Таблица 1.14 - Приросты присоединенной нагрузки потребителей в зонах действия источников 
централизованного теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2032 

Центральная котельная 0,676 0,424 0,000 -0,530 0,212 0,212 0,000 

Население 0,676 0,000 0,000 -0,530 0,212 0,212 0,000 

Бюджет 0,000 0,424 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Котельная участка 
Микрорайон 0,000 0,000 0,571 0,000 0,000 0,000 0,000 

Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бюджет 0,000 0,000 0,571 0,000 0,000 0,000 0,000 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Котельная мкр. Березо-
вый 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого СЦТ г. Свирска 0,676 0,424 0,571 -0,530 0,212 0,212 0,000 

Население 0,676 0,000 0,000 -0,530 0,212 0,212 0,000 

Бюджет 0,000 0,424 0,571 0,000 0,000 0,000 0,000 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Прогнозы приростов расходов теплоносителя в зонах действия существующих источников, 

в которых происходят изменения присоединенной нагрузки и объема тепловых сетей относитель-
но 2017 года, на каждом этапе представлены в таблице 1.15. 
Таблица 1.15 - Приросты расхода теплоносителя в зонах действия источников централизованного 
теплоснабжения, м3/ч 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2032 

Центральная котельная 25,260 16,500 0,000 -19,220 8,020 8,020 0,000 

Население 25,260 0,000 0,000 -19,220 8,020 8,020 0,000 

Бюджет 0,000 16,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная участка Микрорайон 0,000 0,000 22,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бюджет 0,000 0,000 22,800 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2032 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная мкр. Березовый 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого СЦТ г. Свирска 25,260 16,500 22,800 -19,220 8,020 8,020 0,000 

Население 25,260 0,000 0,000 -19,220 8,020 8,020 0,000 

Бюджет 0,000 16,500 22,800 0,000 0,000 0,000 0,000 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теп-

лопотребления в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице 1.16. 
Таблица 1.16 - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по ви-
дам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления 

№ п/п Элемент территориального деле-
ния Qот, Гкал/ч Qв, Гкал/ч Qгвс, Гкал/ч Итого, Гкал/ч 

г. Свирск 

1 Центральная часть 0,844 0,092 0,057 0,993 

2 Микрорайон 0,468 0,101 0,002 0,571 

3 мкр. Березовый 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого централизованное теплоснабжение 1,312 0,193 0,059 1,564 

Итого по г. Свирску, в т.ч.: 1,312 0,193 0,059 1,564 

2018 г. 0,587 0,000 0,089 0,676 

2019 г. 0,310 0,092 0,021 0,423 

2020 г. 0,468 0,101 0,002 0,571 

2021 г. -0,431 0,000 -0,099 -0,530 

2022 г. 0,189 0,000 0,023 0,212 

2023 г. 0,189 0,000 0,023 0,212 

2024-2032 гг. 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Количество потребителей тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения рав-

няется количеству жилых домов, существующих и построенных в будущем. Оценить точное коли-
чество этих потребителей не представляется возможным. Все жилые дома индивидуальной жи-
лищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии. Как правило, 
индивидуальные дома оснащаются печным отоплением.  

Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается 
ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей 
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в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на 
площадь застройки. 

В соответствии с Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, 
утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 
29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разра-
батывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью 
тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 

Информация о приростах площадей строительных фондов в зоне действия индивидуально-
го теплоснабжения на расчетный срок Схемы теплоснабжения г. Свирска отсутствует. 

 

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, распо-
ложенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений произ-
водственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделени-
ем по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) 
на каждом этапе 

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 
расположенными в производственных зонах отсутствуют. Изменение производственных зон и их 
перепрофилирование на расчетный срок Схемы теплоснабжения г. Свирска не предусматривается. 
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2 Раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при 
которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопо-
требляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие 
увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой 
мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энер-
гии 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превыше-
нии которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не-
целесообразно, по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.  

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источ-
ника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой 
энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус 
эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение дохо-
дов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это 
означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) явля-
ются минимальными.  

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены 
в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных 
зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу струк-
туры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоя-
щее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические ко-
эффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для опреде-
ления минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. 
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом 
теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости: 

S=b + ∗
П

+ ∗ . .

П . . ∆ . ; 

где: R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протя-
женного вывода от источника), км; 

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. 
ст.; 

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, 
руб./Гкал/ч;  

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабже-

ния, 1/км2; 
П - теплоплотность района, Гкал/ч* км2;  
Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС; 
φ - поправочный коэффициент, принимаемый = 1 для котельных. 
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Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю произ-
водную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в ви-
де: 

Rэ=563*( ) , ∗
,

, ∗ ∆
П

,
. 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения при существующем положении 
для котельных системы централизованного теплоснабжения города приводятся в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 - Радиус эффективного теплоснабжения котельных г. Свирска при существующем 
положении 

Параметр Ед. изм. Центральная 
котельная 

Котельная 
участка Мик-

рорайон 

Котельная мкр. 
Березовый 

Площадь зоны действия источника км2 1,91 0,25 0,15 
Количество абонентов в зоне действия источ-
ника ед. 324 9 19 

Суммарная присоединенная нагрузка всех по-
требителей Гкал/ч 39,77 1,01 1,18 

Расчетная температура в подающем трубопро-
воде 

оС 95 95 95 

Расчетная температура в обратном трубопро-
воде 

оС 70 70 70 

Радиус эффективного теплоснабжения км 7,68 0,83 0,95 

 
Согласно таблице 2.1 зона действия котельной участка микрорайон попадает в радиус эф-

фективного теплоснабжения Центральной котельной, таким образом, котельная участка Микро-
район может быть выведена в резерв с переключением существующих и перспективных потреби-
телей зоны действия котельной участка Микрорайон на Центральную котельную. 

 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 
и источников тепловой энергии 

Централизованное теплоснабжение города Свирска осуществляется от трех источников 
тепловой энергии: Центральная котельная, котельная участка Микрорайон и котельная микрорай-
она Березовый. В городе существует три изолированные системы теплоснабжения - своя для каж-
дого планировочного района. Таким образом, теплоснабжение каждого планировочного района 
осуществляется за счет своего централизованного источника тепловой энергии. 

Центральная котельная обеспечивает теплоснабжение Центрального района города. Тепло-
снабжение участка Микрорайон осуществляется котельной участка Микрорайон. Микрорайон Бе-
резовый обеспечивается котельной микрорайона Березовый. 

Зоны действия источников тепловой энергии города Свирска представлены на рисунках 
2.1-2.3. 
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Рисунок 2.1 – Зона действия Центральной котельной 

 

 
Рисунок 2.2 – Зона действия котельной участка Микрорайон 
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Рисунок 2.3 – Зона действия котельной микрорайона Березовый 

 
Проектом схемы теплоснабжения города Свирска предусматривается увеличение зоны дей-

ствия Центральной котельной, путем переключения на нее всех потребителей тепловой энергии на 
участке Микрорайон. 

Обосновано это тем, что оборудование котельной участка Микрорайон сильно изношено и 
требует капитального ремонта. При этом на Центральной котельной существует значительный ре-
зерв тепловой мощности. 

 

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных ис-
точников тепловой энергии 

Большая часть индивидуальной жилой застройки города, а также ряд промышленных пред-
приятий используют индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальные жилые дома 
имеют печное отопление. 

Информация о численности населения, получающего услугу централизованного тепло-
снабжения, в зонах действия источников централизованного теплоснабжения и по городу в целом 
представлена в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 - Численность населения, получающего услугу централизованного теплоснабжения 

№ 
п/п Эксплуатирующая организация Наименование источника теплоснаб-

жения 
Обслуживаемое населе-

ние, чел. 
1 ООО «ЦК» 

Центральная котельная 
3671 

2 ООО «ТЭС» 5005 

3 ООО «ТЭС» Котельная участка Микрорайон 142 

4 ООО «ЦК» Котельная мкр. Березовый 250 

Итого по г. Свирск 9068 

 
Таким образом, согласно информации, представленной в таблице 1.1 обеспеченность насе-

ления г. Свирска услугой централизованного теплоснабжения, составляет 69,17% от общей чис-
ленности населения города. 
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Часть индивидуальной жилой застройки г. Свирска подключена к тепловым сетям центра-
лизованных систем теплоснабжения города. 

 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспек-
тивных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих 
на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне 
действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно суще-
ствующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии для г. Свирска с уче-
том переключения нагрузки потребителей котельной участка Микрорайон на Центральную ко-
тельную представлены в таблицах 2.3-2.6. 
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Таблица 2.3 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки на период 2017-2018 гг. 

№ 
п/п 

Обслуживающая 
организация 

Наименование 
котельной 

2017 2018 
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1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (па-
ровая очередь) 

75,000 2,810 72,190 9,843 39,768 22,579 75,000 2,857 72,143 10,010 40,444 21,689 

2 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (во-
догрейная оче-

редь)* 

12,900 0,303 12,597 1,956 7,903 2,738 12,900 0,306 12,594 1,978 7,992 2,624 

3 ООО "ТЭС" 
Котельная 

участка Мик-
рорайон 

3,500 0,043 3,457 0,717 1,007 1,733 3,500 0,043 3,457 0,717 1,007 1,733 

4 ООО "ЦК" 
Котельная 

микрорайона 
Березовский 

2,200 0,035 2,165 0,293 1,182 0,690 2,200 0,035 2,165 0,293 1,182 0,690 

Итого по г. Свирску 80,700 2,888 77,812 10,853 41,957 25,002 80,700 2,936 77,764 11,020 42,633 24,111 

* - При работе в неотопительный период (в суммарном балансе не учитывается) 
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Таблица 2.4 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки на период 2019-2020 гг. 

№ 
п/п 

Обслуживающая 
организация 

Наименование 
котельной 

2019 2020 
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1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (па-
ровая очередь) 

75,000 2,887 72,113 10,115 40,867 21,130 75,000 2,887 72,113 10,115 40,867 21,130 

2 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (во-
догрейная оче-

редь)* 

12,900 0,307 12,593 1,983 8,013 2,597 12,900 0,307 12,593 1,983 8,013 2,597 

3 ООО "ТЭС" 
Котельная 

участка Мик-
рорайон 

3,500 0,043 3,457 0,717 1,007 1,733 3,500 0,068 3,432 1,124 1,578 0,730 

4 ООО "ЦК" 
Котельная 

микрорайона 
Березовский 

2,200 0,035 2,165 0,293 1,182 0,690 2,200 0,035 2,165 0,293 1,182 0,690 

Итого по г. Свирску 80,700 2,966 77,734 11,125 43,056 23,553 80,700 2,990 77,710 11,532 43,628 22,550 

* - При работе в неотопительный период (в суммарном балансе не учитывается) 
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Таблица 2.5 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки на период 2021-2022 гг. 

№ 
п/п 

Обслуживающая 
организация 

Наименование 
котельной 
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1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (па-
ровая очередь) 

2,961 10,374 41,916 19,749 2,976 10,427 42,127 19,469 

2 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (во-
догрейная оче-

редь)* 

0,320 2,065 8,342 2,174 0,320 2,065 8,342 2,174 

3 ООО "ТЭС" 
Котельная 

участка Мик-
рорайон 

Вывод в резерв в 2020 г. 

4 ООО "ЦК" 
Котельная 

микрорайона 
Березовский 

0,035 0,293 1,182 2,190 0,035 0,293 1,182 2,190 

Итого по г. Свирску 2,997 10,668 43,098 21,938 3,011 10,720 43,309 21,659 

* - При работе в неотопительный период (в суммарном балансе не учитывается) 
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Таблица 2.6 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки на период 2023-2032 гг. 

№ 
п/п 

Обслуживающая 
организация 

Наименование 
котельной 

2023 2024-2032 
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1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (па-
ровая очередь) 

2,910 10,479 42,339 19,272 2,910 10,479 42,339 19,272 

2 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная (во-
догрейная оче-

редь)* 

0,307 2,070 8,365 2,158 0,307 2,070 8,365 2,158 

3 ООО "ТЭС" 
Котельная 

участка Мик-
рорайон 

Вывод в резерв в 2020 г. 

4 ООО "ЦК" 
Котельная 

микрорайона 
Березовский 

0,035 0,293 1,182 2,190 0,035 0,293 1,182 2,190 

Итого по г. Свирску 2,945 10,772 43,521 21,461 2,945 10,772 43,521 21,461 

* - При работе в неотопительный период (в суммарном балансе не учитывается) 
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2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основ-
ного оборудования источника (источников) тепловой энергии 
Данные по существующим и перспективным значениям установленной тепловой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии г. Свирска представлены в таблице 2.7. 
Таблица 2.7 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ос-
новного оборудования источников тепловой энергии г. Свирска, Гкал/ч 

Наименование 
котельной 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 

Центральная ко-
тельная (паровая 
очередь) 

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Центральная ко-
тельная (водогрей-
ная очередь) 

12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

Котельная участка 
Микрорайон 3,88 3,88 3,88 3,88 Вывод в резерв в 2020 г. 

Котельная мкр. Бе-
резовый 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 
2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование уста-

новленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного обору-
дования источников тепловой энергии 
Данные по существующим и перспективным значениям технических ограничений на ис-

пользование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 
оборудования источников тепловой энергии г. Свирска представлены в таблицах 2.8-2.9. 
Таблица 2.8 - Существующие и перспективные значения технических ограничений на использо-
вание установленной тепловой мощности источников тепловой энергии г. Свирска, Гкал/ч 

Наименование 
котельной 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 

Центральная ко-
тельная (паровая 
очередь) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральная ко-
тельная (водогрей-
ная очередь) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная участка 
Микрорайон 0,38 0,38 0,38 0,38 Вывод в резерв в 2020 г. 

Котельная мкр. Бе-
резовый 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

 
Таблица 2.9 - Существующие и перспективные значения располагаемой мощности основного 
оборудования источников тепловой энергии г. Свирска, Гкал/ч 

Наименование 
котельной 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 

Центральная ко-
тельная (паровая 
очередь) 

75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
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Наименование 
котельной 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 

Центральная ко-
тельная (водогрей-
ная очередь) 

12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 

Котельная участка 
Микрорайон 3,50 3,50 3,50 3,50 Вывод в резерв в 2020 г. 

Котельная мкр. Бе-
резовый 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 

 
2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хо-

зяйственные нужды источников тепловой энергии 
Данные по существующим и перспективным затратам тепловой мощности на собственные 

и хозяйственные нужды источников тепловой энергии г. Свирска представлены в таблице 2.10. 
Таблица 2.10 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 
хозяйственные нужды источников тепловой энергии г. Свирска, Гкал/ч 

Наименование 
котельной 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 

Центральная ко-
тельная (паровая 
очередь) 

2,810 2,857 2,887 2,887 3,006 3,021 2,910 2,910 

Центральная ко-
тельная (водогрей-
ная очередь) 

0,303 0,306 0,307 0,307 0,320 0,320 0,307 0,307 

Котельная участка 
Микрорайон 0,043 0,043 0,043 0,068 Вывод в резерв в 2020 г. 

Котельная мкр. Бе-
резовый 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

 
2.4.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 

энергии нетто 
Данные по существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энер-

гии г. Свирска представлены в таблице 2.11. 
Таблица 2.11 - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников 
тепловой энергии г. Свирска, Гкал/ч 

Наименование 
котельной 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 

Центральная ко-
тельная (паровая 
очередь) 

72,190 72,143 72,113 72,113 71,994 71,979 72,090 72,090 

Центральная ко-
тельная (водогрей-
ная очередь) 

12,597 12,594 12,593 12,593 12,580 12,580 12,593 12,593 

Котельная участка 
Микрорайон 3,457 3,457 3,457 3,432 Вывод в резерв в 2020 г. 

Котельная мкр. Бе-
резовый 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 
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2.4.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче 
по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопереда-
чей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с 
указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 
Данные по существующим и перспективным потерям тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям источников тепловой энергии г. Свирска представлены в таблице 2.12. 
Таблица 2.12 - Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии при ее пере-
даче по тепловым сетям источников тепловой энергии г. Свирска, Гкал/ч 

Наименование 
котельной 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 

Центральная ко-
тельная (паровая 
очередь) 

9,843 10,010 10,115 10,115 10,532 10,584 10,637 10,637 

Центральная ко-
тельная (водогрей-
ная очередь) 

1,956 1,978 1,983 1,983 2,065 2,065 2,070 2,070 

Котельная участка 
Микрорайон 0,717 0,717 0,717 1,124 Вывод в резерв в 2020 г. 

Котельная мкр. Бе-
резовый 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 

 
2.4.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нуж-

ды тепловых сетей 
Расчет затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей производится для нужд паропрово-

дов. Передача пара в тепловых сетях г. Свирска не производится. 
 

2.4.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 
теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потреби-
телям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением 
аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощ-
ности 
Данные по существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теп-

лоснабжения, с выделением аварийного резерва источников тепловой энергии города Свирска 
представлены в таблицах 2.13 и 2.14. 
Таблица 2.13 - Значения существующей, перспективной резервной тепловой мощности источни-
ков теплоснабжения г. Свирска, Гкал/ч 

Наименование 
котельной 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 

Центральная ко-
тельная (паровая 
очередь) 

9,843 10,010 10,115 10,115 10,532 10,584 10,637 10,637 

Центральная ко-
тельная (водогрей-
ная очередь) 

1,956 1,978 1,983 1,983 2,065 2,065 2,070 2,070 

Котельная участка 
Микрорайон 0,717 0,717 0,717 1,124 Вывод в резерв в 2020 г. 

Котельная мкр. Бе-
резовый 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 
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Таблица 2.14 - Значения существующего и перспективного аварийного резерва тепловой мощно-
сти источников теплоснабжения г. Свирска, Гкал/ч 

Наименование 
котельной 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 

Центральная ко-
тельная (паровая 
очередь) 

2,496 1,710 1,218 1,218 -0,697 -0,943 -1,356 -1,356 

Центральная ко-
тельная (водогрей-
ная очередь) 

2,096 2,023 2,006 2,006 1,735 1,735 1,614 1,614 

Котельная участка 
Микрорайон 0,756 0,756 0,756 0,114 Вывод в резерв в 2020 г. 

Котельная мкр. Бе-
резовый 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 

 
В период 2021 г. возникает дефицит тепловой мощности на паровой очереди Центральной 

котельной при выходе из строя наибольшего по мощности парового котла. Данный дефицит мо-
жет быть скомпенсирован за счет запуска в отопительный период водогрейной очереди Централь-
ной котельной. 

 
2.4.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанав-

ливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепло-
вой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми 
цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отноше-
нии которых установлен долгосрочный тариф 
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей тепловой энер-

гии г. Свирска представлены в таблице 2.15. 
Таблица 2.15 - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей тепло-
вой энергии источников теплоснабжения г. Свирска, Гкал/ч 

Наименование 
котельной 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 

Центральная ко-
тельная (паровая 
очередь) 

39,768 40,444 40,867 40,867 40,337 40,549 40,761 40,761 

Центральная ко-
тельная (водогрей-
ная очередь) 

7,903 7,992 8,013 8,013 8,342 8,342 8,365 8,365 

Котельная участка 
Микрорайон 1,007 1,007 1,007 1,578 Вывод в резерв в 2020 г. 

Котельная мкр. Бе-
резовый 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 

 
В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-

снабжении» тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями потребителям устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов). Для г. Свирска указанным 
органом является Службы по тарифам Иркутской области. Установление тарифов на очередной 
период регулирования производится приказом руководителя службы. 
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Приказами об установлении тарифов выпущенных в последние три года для теплоснабжа-
ющих организаций г. Свирска определены тарифы только для двух основных групп потребителей, 
оплачивающих производство и передачу тепловой энергии – население и прочие потребители. От-
дельных категорий потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются 
льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в приказе не выделялось.  

На основании этого прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 
категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются 
льготные тарифы на тепловую энергию, в схеме не определялся. 

В соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2012 №190-ФЗ «О теп-
лоснабжении» «…Поставки тепловой энергии (мощности) теплоносителя в целях обеспечения по-
требления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01 января 2010 года, 
могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров тепло-
снабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между 
потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным 
соглашением сторон. Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепло-
вой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не 
применяется…». 

«Правила заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным 
соглашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоно-
сителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными 
в эксплуатацию после 1 января 2010 г.», утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (да-
лее - Правила) устанавливают порядок заключения долгосрочного (на срок болеечем1год) догово-
ра теплоснабжения между потребителем тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по 
ценам, определенным по соглашению сторон (далее - нерегулируемый долгосрочный договор), в 
целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя объектами, 
потребляющими тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель (далее - теплопотребляю-
щие объекты) и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г. 

Нерегулируемый долгосрочный договор заключается при соблюдении следующих условий: 
 заключение нерегулируемого долгосрочного договора в отношении тепловой энер-

гии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 
г., не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для 
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие объекты которых введены в эксплуатацию 
до 1 января 2010 г. (далее - отсутствие отрицательных тарифных последствий); 

 существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощно-
стью) и (или) теплоносителем от источников тепловой энергии потребителя тепловой энергии. 

Технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью) и (или) тепло-
носителем от источников тепловой энергии потребителя тепловой энергии существует, если теп-
лопотребляющий объект потребителя тепловой энергии, снабжение которого тепловой энергией 
(мощностью) и (или) теплоносителем планируется осуществлять по нерегулируемому долгосроч-
ному договору, а также источник тепловой энергии, с использованием которого планируется про-
изводство тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляемых по нерегулируемому дол-
госрочному договору, расположены или будут расположены в одной системе теплоснабжения при 
выполнении одного из следующих условий: 
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а) имеются документы, подтверждающие, что теплопотребляющий объект и источник теп-
ловой энергии в установленном порядке подключены к системе теплоснабжения; 

б) потребителем тепловой энергии (теплоснабжающей организацией в отношении источни-
ка тепловой энергии) заключен договор о подключении к системе теплоснабжения в отношении 
такого теплопотребляющего объекта; 

в) имеются технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку (мощность) 
и сроки подключения теплопотребляющего объекта (источника тепловой энергии) к сетям тепло-
снабжения, предоставленные в порядке, установленном градостроительным законодательством 
Российской Федерации. 

В г. Свирске на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации, полученной от 
теплоснабжающих организаций, действующие договора теплоснабжения между ними и потреби-
телями тепловой энергии заключались только с фиксированным сроком действия, на срок не более 
1 финансового года. Долгосрочные (на срок более чем 1 год) договора теплоснабжения между по-
требителем тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным по 
соглашению сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, потребляю-
щими тепловую энергию и введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г. не заключались. 
Заключению данных договоров не планируется и в перспективе. На основании этого прогноз пер-
спективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут 
быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, в схеме не 
определялся. 

Для заключения нерегулируемых долгосрочных договоров в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» устанавливается следующий порядок: 

Одна сторона нерегулируемого долгосрочного договора, имеющая намерение заключить 
нерегулируемый долгосрочный договор (теплоснабжающая организация или потребитель тепло-
вой энергии), сообщает в письменной форме другой стороне о своем намерении с изложением су-
щественных условий такого договора и приложением документов, подтверждающих выполнение 
одного из условий, указанных в пункте 3 Правил. 

Теплоснабжающая организация или потребитель тепловой энергии в течение 7 календар-
ных дней с даты получения согласия на заключение нерегулируемого долгосрочного договора 
направляет заявку в орган регулирования на предоставление заключения об отсутствии отрица-
тельных тарифных последствий. 

Орган регулирования в течение 20 рабочих дней с даты поступления заявки от теплоснаб-
жающей организации или потребителя тепловой энергии на предоставление заключения об отсут-
ствии отрицательных тарифных последствий выдает соответствующее заключение. 

После получения заключения органа регулирования об отсутствии отрицательных тариф-
ных последствий стороны в течение согласованного ими срока проводят переговоры по согласо-
ванию условий нерегулируемого долгосрочного договора теплоснабжения и заключают нерегули-
руемый долгосрочный договор теплоснабжения. 

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2012 №190-ФЗ «О теп-
лоснабжении» «…В случае заключения между теплоснабжающей организацией и потребителем 
долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган регулирования в со-
ответствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реализуемую по-
требителю тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с основами ценообразо-
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вания в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» «…долгосрочные тарифы - тарифы в сфере 
теплоснабжения, установленные на долгосрочный период регулирования на основе долго-срочных 
параметров регулирования деятельности регулируемых организаций в числовом выражении или в 
виде формул. Долгосрочные тарифы устанавливаются на срок более 1 финансового года с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим документом». 

В соответствии пунктом 51 указанного постановления «… Долгосрочные тарифы устанав-
ливаются органом регулирования для регулируемой организации в числовом выражении или в ви-
де формул отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании опреде-
ленных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных па-
раметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования. Значения 
долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой 
устанавливаются такие тарифы, определяются органом регулирования на весь долгосрочный пе-
риод регулирования, в течение которого не пересматриваются». 

В г. Свирске на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации, полученной от 
теплоснабжающих организаций, действующие договора теплоснабжения между ними и потреби-
телями тепловой энергии заключались только с фиксированным сроком действия, на срок не более 
1 финансового года. Долгосрочные (на срок более чем 1 год) договора теплоснабжения между по-
требителем тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по регулируемым ценам, в це-
лях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, потребляющими тепловую энергию, 
не заключались. Заключению данных договоров не планируется в перспективе на 2016 год. На ос-
новании этого прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми 
заключены или могут быть заключены в долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируе-
мой цене, в схеме не определялся. 

 



49 

3 Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя» 
3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установка-
ми потребителей 

Теплоснабжение в г. Свирске организовано по открытой схеме (исключение – новые МКД в 
зоне действия Центральной котельной – 10 ед.). Подготовка теплоносителя для подпитки тепло-
вых сетей организована с применением водоподготовительных установок лишь в зоне действия 
Центральной котельной. На котельный участка Микрорайон и мкр. Березовый водоподготови-
тельные установки отсутствуют. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003 расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки 
и соответствующего оборудования для подпитки открытой системы теплоснабжения следует при-
нимать — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к 
ним системах отопления и вентиляции зданий плюс расчетный среднечасовой расход воды на го-
рячее водоснабжение в отопительный период. При этом для участков тепловых сетей длиной бо-
лее 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует при-
нимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах. 

Рассчитанный в соответствии с требованиями СП баланс производительности водоподгото-
вительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей г. Свирска по дей-
ствующим котельным по каждому этапу рассматриваемого периода в схеме теплоснабжения пред-
ставлен в таблице 3.1. 

Максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей 
в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии для от-
крытых систем теплоснабжения соответствует нормативной подпитке - 0,25% объема плюс рас-
четный среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение в отопительный период теплосети. 
Результаты расчетов максимального потребления теплоносителя в теплопотребляющих установ-
ках потребителей представлены в таблице 3.2.  

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 
65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 
МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего 
водоснабжения. 
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Таблица 3.1 - Баланс расчетной производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей 

№ п/п Наименование 
котельной 

Производительность 
существующей во-
доподготовки, м3/ч 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2032 
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1 Центральная 
котельная 240 3236,93 177,54 51,07 153,30 32,02 98,52 0,00 43,50 -40,06 28,70 16,01 24,74 16,01 24,86 0,00 24,86 10,36 

2 
Котельная 
участка Мик-
рорайон 

нет 81,97 7,19 0,00 7,19 0,00 5,27 43,19 0,92 0,00 0,92 0,00 0,92 0,00 0,92 0,00 0,92 - 

3 Котельная мкр. 
Березовый нет 96,21 4,18 0,00 4,18 0,00 1,18 0,00 0,72 0,00 0,72 0,00 0,72 0,00 0,72 0,00 0,72 - 

Всего по г. Свирску 240 240 3415,10 188,91 51,07 164,68 32,02 104,98 43,19 45,14 -40,06 30,34 16,01 26,38 16,01 26,50 0,00 26,50 
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Таблица 3.2 - Максимальное потребление теплоносителя в теплопотребляющих установках потребителей 

№ п/п Наименование котельной 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2032 

Нормативная утечка, м3/ч 

1 Центральная котельная 161,35 136,86 81,92 26,90 12,30 8,26 8,30 8,30 

2 Котельная участка Микрорайон 6,78 6,78 4,86 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

3 Котельная мкр. Березовый 3,70 3,70 0,70 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Всего по г. Свирску 171,84 147,35 87,49 27,43 12,83 8,79 8,83 8,83 
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Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников 
тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энер-
гетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сете-
вой воды"» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России ра-
боты по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энер-
гии», утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 
325. 

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, рас-
пределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) 
сетевой воды и потери сетевой воды (далее - ПСВ) с утечкой. 

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой 
энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах 
составляют нормативное значение утечки.  

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспор-
та, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина ко-
торых должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила экс-
плуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30). 

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действую-
щих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения теп-
ловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых 
сетей систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от 
объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней си-
стем теплопотребления. 

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети, м3 определяем по формуле: 
Р
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ПСВ GGGGGG ..   

где 퐺ПСВР  - расчетные годовые технологические потери сетевой воды, м3; 

퐺УТН  - расчетные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3; 

퐺П.П.Р  - расчетные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых се-
тей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. 
Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ре-
монта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в раз-
мере 1,5-кратного объема сетей 

퐺П.А.Р  = 0 - расчетные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, 
м3. САРЗ в системах теплоснабжения города Свирска - отсутствуют; 

퐺П.И.Р  - расчетные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных 
испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м. Расчетные годовые ПСВ, неизбеж-
ные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на 
тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей. 

К технологическим потерям (затратам) сетевой воды, как необходимым для обеспечения 
нормальных режимов работы систем теплоснабжения и обусловленным принятыми технологиче-
скими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств относятся: 
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 затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей после проведения 
планово-предупредительного ежегодного ремонта, а также при подключении новых сетей и си-
стем; 

 затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и ра-
бот в размере, не превышающем технически обоснованные значения; 

 затраты сетевой воды на слив из средств автоматического регулирования и защиты 
(САРЗ). 

Нормируемые среднегодовые технологические потери теплоносителя с утечкой определя-
ются исходя из установленной п. 4.12.30 «Правил эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации» нормы утечки равной 0,25 % от среднегодового объема во-ды в тепловых 
сетях. При расчете среднегодового объема сетевой воды в тепловых сетях учитывается объем за-
траченный в плановый ремонтный период. 

Результаты расчётов нормативных потерь сетевой воды по действующим и намечаемым к 
строительству котельным на всех этапах рассматриваемого периода сведены в таблицу 3.3. 
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Таблица 3.3 - Потери сетевой воды 

№ п/п Наименование 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-
2032 
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Суммарные нормативные потери сетевой воды, тыс. м3 

1 Центральная ко-
тельная 46,61 4,86 1,62 53,09 53,92 54,45 54,45 53,79 54,05 54,32 54,32 

2 Котельная участка 
Микрорайон 1,18 0,12 0,04 1,34 1,34 1,34 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

3 Котельная мкр. Бе-
резовый 1,39 0,14 0,05 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 

Всего по г. Свирску 49,18 5,12 1,71 56,01 56,85 57,37 58,08 57,42 57,68 57,95 57,95 
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» (ч. 8 ст.29: с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем 
отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается») в срок до 2022 г. необ-
ходимо осуществить перевод потребителей централизованного горячего водоснабжения г. Свир-
ска с открытой на закрытую схему теплоснабжения. После осуществления мероприятий по пере-
воду на закрытую схему теплоснабжения расход воды на подпитку тепловых сетей существенно 
снизится. Расчетные производительности ВПУ, результаты расчетов максимального потребления 
теплоносителя в теплопотребляющих установках потребителей, результаты расчётов нормативных 
потерь сетевой воды на котельных г. Свирска после перехода на закрытую схему теплоснабжения 
представлены в таблицах выше. 

 

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварий-
ных режимах работы систем теплоснабжения 

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 
аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой при-
нимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 
системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теп-
лоснабжения. Расчет дополнительной аварийной подпитки на действующих и планируемых к 
строительству котельных на всех этапах рассматриваемого периода представлен в таблице 3.7. 
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Таб 

№ п/п Наименование котельной 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2032 

Аварийная подпитка, м3/ч 

1 Центральная котельная 218,00 194,40 140,02 85,00 69,70 65,94 66,26 66,26 

2 Котельная участка Микрорайон 8,22 8,22 6,30 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

3 Котельная мкр. Березовый 5,38 5,38 2,38 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

Всего по г. Свирску 231,60 208,00 148,70 89,41 74,11 70,35 70,67 70,67 

лица 3.4 – Аварийная подпитка, м3/ч 
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4 Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии» 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теп-
лопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе за-
стройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 
«О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе тепло-
снабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой орга-
низации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к кото-
рой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и ко-
торая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего 
договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при 
наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том 
числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, 
находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного тепло-
снабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого 
объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта ка-
питального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке 
подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но 
при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжа-
ющей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснаб-
жения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность 
подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении 
договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе 
теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжаю-
щей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к 
системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта ка-
питального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке 
подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и 
при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснаб-
жающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы тепло-
снабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возмож-
ность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, тепло-
снабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установле-
ны правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Рос-
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сийской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного 
самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее меро-
приятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого 
объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного само-
управления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, 
которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным 
Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теп-
лоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая 
или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушени-
ем установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ре-
ализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправле-
ния, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих ме-
роприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, при-
чиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с тре-
бованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения 
правил недискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или 
теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвести-
ционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестици-
онной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение 
при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются 
основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные 
сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инве-
стиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в кото-
рую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального стро-
ительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в 
теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабже-
нию, если такое подсоединение возможно в перспективе.  

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут 
быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) 
цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих теп-
ловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.  

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а 
также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными 
участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и обще-
ственных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регла-
ментов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Группо-
вые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при 
транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию. 
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Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для 
индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской 
готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 
кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в 
отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах 
отапливаемого здания. 

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 
"Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха. 

Согласно п.15, с.14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых 
помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 
тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществлен-
ного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов. 

В соответствии с СП 131.13330.2013 Строительная климатология. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-01-99* для г. Свирска приняты следующие климатические данные: 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для 
отопления) –36°С (обеспеченностью 0,92); 

 средняя температура наиболее холодного месяца -20,6°С (средняя месячная темпера-
тура января); 

 температура начала отопительного сезона +8 °С; 
 средняя температура за отопительный период -8,5 °С; 
 продолжительность отопительного периода - 240 суток. 
Величины приростов строительных площадей приведены в Главе 2 п.2.2 настоящего доку-

мента. 
Условием централизованного теплоснабжения потребителей является их расположение, 

попадающее в радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, и экономиче-
ская целесообразность их подключения. 

Присутствие у потребителей индивидуального теплоснабжения обусловлено, в основном, 
невозможностью подключения потребителей к другим источникам теплоснабжения и/или нецеле-
сообразностью данного подключения.  

Предложений с поквартирном отоплением в схеме не приводиться, что обусловлено техни-
ческими проблемами при организации такого способа отопления, а также сопутствующими вопро-
сами безопасности. 

 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, го-
родского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность 
передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источни-
ков тепловой энергии 

Согласно данным, предоставленным администрацией г. Свирска по приростам строитель-
ных площадей, был проведен расчет приростов перспективных тепловых нагрузок в г. Свирске. 
Строительство новых объектов жилищного и социально-бытового назначения будет происходить 
в зоне действия существующих источников централизованного теплоснабжения города. Согласно 
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таблицам 2.3-2.6 в городе Свирске, с учетом суммарных перспективных присоединенных нагрузок 
на конец рассматриваемого периода до 2033 г., существует значительный резерв по располагаемой 
тепловой мощности, вследствие чего строительство дополнительных тепловых мощностей в горо-
де не требуется. 

 

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах дей-
ствия источников тепловой энергии 

Проектом схемы теплоснабжения города Свирска предусматривается увеличение зоны дей-
ствия Центральной котельной, путем переключения на нее всех потребителей тепловой энергии на 
участке Микрорайон. 

В период 2018-2020 гг. планируется осуществить поэтапную реконструкцию паровых колов 
№№1-3 паровой очереди Центральной котельной. 

 

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 
целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью по-
вышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 
целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Наименование мероприятия Показатель Срок реализа-
ции 

Модернизация центральной котельной с капитальным ре-
монтом паровых котлов №№1-3 Производительность - 3х25 Гкал/ч 2018-2020 

 

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и ко-
тельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточ-
ных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выра-
ботавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы 
технически невозможно или экономически нецелесообразно 

Для развития системы теплоснабжения города Свирска строительство новых источников 
тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспе-
чения перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено. 

Проектом схемы теплоснабжения города Свирска предусматривается увеличение зоны дей-
ствия Центральной котельной, путем переключения на нее всех потребителей тепловой энергии на 
участке Микрорайон. 

Обосновано это тем, что оборудование котельной участка Микрорайон сильно изношено и 
требует капитального ремонта. При этом на Центральной котельной существует значительный ре-
зерв тепловой мощности. 

Вывод в резерв котельной участка Микрорайон планируется произвести по окончании ото-
пительного периода 2019-2020 гг. 
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4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Мероприятий по переоборудованию котельных города Свирска в источники тепловой энер-
гии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспек-
тивных тепловых нагрузок не предусмотрено. 

 

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 
зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электриче-
ской энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график 
перевода 

Мероприятий по переводу котельных города Свирска в существующих и расширяемых зо-
нах в источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусмотрено. 

 

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспре-
делении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне дей-
ствия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, постав-
ляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе 

Проектом схемы теплоснабжения города Свирска предусматривается увеличение зоны дей-
ствия Центральной котельной, путем переключения на нее всех потребителей тепловой энергии на 
участке Микрорайон. 

Обосновано это тем, что оборудование котельной участка Микрорайон сильно изношено и 
требует капитального ремонта. При этом на Центральной котельной существует значительный ре-
зерв тепловой мощности. 

Вывод в резерв котельной участка Микрорайон планируется произвести по окончании ото-
пительного периода 2019-2020 гг. 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей тепловой энер-
гии г. Свирска в зонах действия источников централизованного теплоснабжения представлены в 
таблице 4.2. 
Таблица 4.2 - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей тепло-
вой энергии источников теплоснабжения г. Свирска, Гкал/ч 

Наименование 
котельной 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 

Центральная ко-
тельная (паровая 
очередь) 

39,768 40,444 40,867 40,867 42,552 42,763 42,975 42,975 

Центральная ко-
тельная (водогрей-
ная очередь) 

7,903 7,992 8,013 8,013 8,342 8,342 8,365 8,365 

Котельная участка 
Микрорайон 1,007 1,007 1,007 1,578 Вывод в резерв в 2020 г. 

Котельная мкр. Бе-
резовый 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 
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4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, 
работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и 
оценку затрат при необходимости его изменения 

Температурные графики котельных на перспективу остаются без изменений, т.к. являются 
оптимальными. 

 

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого ис-
точника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва теп-
ловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию 
новых мощностей 

Строительство новых объектов жилищного и социально-бытового назначения будет проис-
ходить в зоне действия существующих источников централизованного теплоснабжения города. 
Согласно таблицам 2.3-2.6 в городе Свирске, с учетом суммарных перспективных присоединен-
ных нагрузок на конец рассматриваемого периода до 2033 г., существует значительный резерв по 
располагаемой тепловой мощности, вследствие чего строительство дополнительных тепловых 
мощностей в городе не требуется. 

Данные по существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теп-
лоснабжения, с выделением аварийного резерва источников тепловой энергии города Свирска 
представлены в таблицах 4.3 и 4.4. 
Таблица 4.3 - Значения существующей, перспективной резервной тепловой мощности источников 
теплоснабжения г. Свирска, Гкал/ч 

Наименование 
котельной 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 

Центральная ко-
тельная (паровая 
очередь) 

9,843 10,010 10,115 10,115 10,532 10,584 10,637 10,637 

Центральная ко-
тельная (водогрей-
ная очередь) 

1,956 1,978 1,983 1,983 2,065 2,065 2,070 2,070 

Котельная участка 
Микрорайон 0,717 0,717 0,717 1,124 Вывод в резерв в 2020 г. 

Котельная мкр. Бе-
резовый 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 

 
Таблица 4.4 - Значения существующего и перспективного аварийного резерва тепловой мощности 
источников теплоснабжения г. Свирска, Гкал/ч 

Наименование 
котельной 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 

Центральная ко-
тельная (паровая 
очередь) 

2,496 1,710 1,218 1,218 -0,697 -0,943 -1,356 -1,356 

Центральная ко-
тельная (водогрей-
ная очередь) 

2,096 2,023 2,006 2,006 1,735 1,735 1,614 1,614 

Котельная участка 
Микрорайон 0,756 0,756 0,756 0,114 Вывод в резерв в 2020 г. 
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Наименование 
котельной 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2027 

2028-
2032 

Котельная мкр. Бе-
резовый 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 

 
В период 2021 г. возникает дефицит тепловой мощности на паровой очереди Центральной 

котельной при выходе из строя наибольшего по мощности парового котла. Данный дефицит мо-
жет быть скомпенсирован за счет запуска в отопительный период водогрейной очереди Централь-
ной котельной. 

 

4.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источ-
ников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, 
а также местных видов топлива 

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использовани-
ем возобновляемых источников энергии не предусматривается. 

На существующих источниках тепловой энергии г. Свирска для выработки тепловой энер-
гии используются местные виды топлива - каменный уголь Черемховского разреза рядовой и от-
ходы деревообрабатывающих производств (древесная щепа). 

 

4.11 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 
виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

На сегодняшний день на всех источниках тепловой энергии г. Свирска в качестве основно-
го топлива используется каменный уголь Черемховского разреза рядовой. Калорийность топлива в 
- 4400 ккал/кг. Резервное топливо на котельных участка Микрорайон и мкр. Березовый не преду-
смотрено. В качестве резервного топлива и для растопки котлов на Центральной котельной ис-
пользуется мазут топочный «МТ-100» калорийностью 9590 ккал/кг. Аварийное топливо не преду-
смотрено. 

На Центральной котельной в период 2017 года в качестве основного топлива использова-
лись также древесные отходы, их калорийность составляет 1850 ккал/кг. 

Значения годовых фактических расходов основного топлива для котельных г. Свирска за 
период 2014-2017 гг. приведены в таблице 4.5. 
Таблица 4.5 - Годовые фактические расходы основного топлива для котельных г. Свирска 

Наименование 2014 2015 2016 2017 

Температура наружного воздуха град. С -5,51 -5,05 -7,25 -5,06 

Расход топлива 

а) каменный уголь, т н.т. 32320,7 32505,4 35192,5 28047,5 

Центральная котельная 29291,7 29303,4 31976,5 25130,3 

Котельная участка Микрорайон 1547,4 1650 1681,5 1503,1 

Котельная мкр. Березовый 1481,6 1552 1534,5 1414,1 

б) древесные отходы, т н.т. 0,0 0,0 0,0 17236,75 

Центральная котельная - - - 17186,23 
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Наименование 2014 2015 2016 2017 
УРУТ на выработку т/э, кг у.т./Гкал Централь-
ная котельная 172,649 170,166 174,428 178,713 

УРУТ на выработку т/э, кг у.т./Гкал Котельная 
участка Микрорайон 298,11 310,252 313,06 327,207 

УРУТ на выработку т/э, кг у.т./Гкал Котельная 
мкр. Березовый 226,386 240,882 239,015 230,094 

 
Средневзвешенная калорийность каменного угля по месяцам 2017 г. представлена в табли-

це 4.6. 
Таблица 4.6 - Средневзвешенная калорийность каменного угля по месяцам 2017 г. 

Источник теплоснабжения 

Средневзвешенная калорийность угля, ккал/кг 

2017год 

I II Ш IV V IX X XI XII 

Центральная котельная ООО "ЦК" 4522 4459 4501 4487 4508 - - 4375 4732 

Центральная котельная ООО "ТЭС" 4522 4459 4501 4487 4452 - - 4375 4732 

Котельная участка Микрорайон 4494 4494 4529 4522 4508 4907 4438 4487 4557 

Котельная мкр. Березовый 4515 4424 4543 4543 4508 5054 4557 4417 4557 
Среднемесячная температура наруж-
ного воздуха, оС -20,11 -13,02 -3,57 6,58 11,14 6,36 2,38 -8,29 -12,77 
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5 Раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» 
5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечиваю-

щих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располага-
емой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование суще-
ствующих резервов) 

На момент разработки схемы теплоснабжения (по состоянию на 01.01.2018) в городе Свир-
ске отсутствуют зоны с дефицитами тепловой мощности. При расчете перспективного теплопо-
требления на основании приростов тепловых нагрузок для каждого года рассматриваемого в схеме 
теплоснабжения периода и на расчетный срок в целом зон с дефицитами тепловой мощности не 
выявлено. 

В связи с выводом в резерв котельной участка Микрорайон с переключением существую-
щих и перспективных потребителей зоны действия котельной участка Микрорайон на Централь-
ную котельную предлагается осуществить строительство участков тепловых сетей (см. таблицу 
5.1). 
Таблица 5.1 - Характеристика участков тепловых сетей для повышения эффективности функцио-
нирования системы теплоснабжения 

Начало участка Конец участка Длина в двухтрубном 
исчислении, м Ду Год исполнения 

ТК-7-5 Насосная станция 
(проект.) 100 150 2019 

Насосная станция 
(проект.) ТК-2 1000 150 2020 

 

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспече-
ния перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах посе-
ления, городского округа под жилищную, комплексную или производственную 
застройку 

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потре-
бителей жилищной и комплексной застройки во вновь осваиваемых районах г. Свирска в схеме 
теплоснабжения в течение рассматриваемого периода предлагается выполнить строительство теп-
ловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 

Предлагаются следующие решения по г. Свирску: 
На расчетный период до 20233 года в г. Свирске прирост тепловой нагрузки в зоне дей-

ствия котельных Центральная и участка Микрорайон составит 2.2 Гкал/ч - нагрузка, присоединяе-
мая к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения. 

Подключение перспективных потребителей планируется осуществлять к первому контуру 
тепловых сетей по зависимой схеме присоединения систем отопления и вентиляции и закрытой 
системе ГВС. 

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии г. Свирска 
предусматривается прокладка трубопроводов тепловых сетей к 2033 году общей протяженностью 
0,425 км в двухтрубном исчислении. 
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Характеристика тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потреби-
телей тепловой энергии и этапы выполнения работ по прокладке трубопроводов, приведены в таб-
лице 5.2. 

Таблица 5.2 - Характеристика участков тепловых сетей для подключения перспективных потре-
бителей тепловой энергии 

Начало участка Конец участка Длина в двухтрубном 
исчислении, м Ду Год исполнения 

у.153 ж/д ул. Молодежная 15 100 2018 

у.162 ж/д ул. Ленина 70 80 2018 

ТК-10 Школа на 250 мест, 
ул. Мира, 1 40 100 2019 

ТК-41-1 Детский сад на 240 
мест, ул. Степная 100 125 2020 

ТК-21-1 разветвление 25 100 2021 

разветвление ж/д/ по ул. Щорса 60 80 2021 

ТК-23-1 разветвление 55 100 2022 

разветвление ж/д по ул. Лазо 60 80 2022 

 

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обес-
печения условий, при наличии которых существует возможность поставок теп-
ловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 
сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существу-
ет возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 
энергии не предусматривается. 

 

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повыше-
ния эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 
счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 
по основаниям, изложенным в подпункте 4.4 раздела 4 настоящего документа 

В связи с выводом в резерв котельной участка Микрорайон с переключением существую-
щих и перспективных потребителей зоны действия котельной участка Микрорайон на Централь-
ную котельную предлагается осуществить строительство участков тепловых сетей (см. таблицу 
5.3). 
Таблица 5.3 - Характеристика участков тепловых сетей для повышения эффективности функцио-
нирования системы теплоснабжения 

Начало участка Конец участка Длина в двухтрубном 
исчислении, м Ду Год исполнения 

ТК-7-5 Насосная станция 
(проект.) 100 150 2019 

Насосная станция 
(проект.) ТК-2 1000 150 2020 
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При переключении потребителей тепловой энергии на участке Микрорайон на Централь-
ную котельную необходимо строительство насосной станции на подающем трубопроводе обеспе-
чивающей напор 30 м. Проектная производительность насосной станции – 45 м3/ч. 

 

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспече-
ния нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в 
соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и ка-
чества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществ-
ляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, 
утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти 

Тепловые сети систем теплоснабжения г. Свирска вводились в эксплуатацию совместно с 
источниками тепловой энергии, к которым они присоединены. Впоследствии производилась ча-
стичная перекладка и реконструкция аварийных участков, прокладывались трубопроводы для 
подключения новых потребителей. Основываясь на данных о сроках ввода в эксплуатацию источ-
ников тепла - строительство тепловых сетей от действующих источников осуществлялось в тече-
ние более 30 лет, начиная с 1986 г. по настоящее время. 

С целью поддержания надежности теплоснабжения потребителей города Свирска и сниже-
ния аварийности на тепловых сетях, а так же для снижения потерь тепловой энергии при транс-
порте теплоносителя до нормативных значений в качестве первоочередных мероприятий предла-
гается поэтапная реконструкция отдельных участков действующих сетей, имеющих значительный 
физический износ. Предлагаемые объемы реконструкции тепловых сетей приведены в таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 - Объем реконструкции тепловых сетей 

СЦТ 
Длина трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, п.м. Срок 

реализа-
ции 20 25 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 Итого 

Центральная ко-
тельная 8 259 120 1687 57,3 1026,5 1623 88 793 1274 727 626 235 613 1445 10581,8 2018-

2032 
участок Микро-

район 0 0 0 80 91 27 32 0 207 219 0 0 0 0 0 656 2018-
2032 

мкр. Березовый 0 89 4 333 452 117 170 109 671 13 0 0 0 0 0 1958 2018-
2032 

Итого г. Свирск 8 348 124 2100 600,3 1170,5 1825 197 1671 1506 727 626 235 613 1445 13195,8 2018-
2032 
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5.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравли-
ческих режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» (ч. 8 ст.29: с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем 
отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается») в срок до 2022 г. необ-
ходимо осуществить перевод потребителей централизованного горячего водоснабжения г. Свир-
ска с открытой на закрытую схему теплоснабжения. 

В качестве основного мероприятия по переходу от открытой к закрытой системе тепло-
снабжения является строительство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). 

В соответствии со схемой теплоснабжения в г. Свирске планируется установить 301 ИТП.  
В настоящее время на рынке теплотехнического оборудования имеется широкий выбор как 

импортного, так и отечественного оборудования для ИТП. Данное оборудование отличается стои-
мостью, показателями эффективности и надежности работы. 
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6 Раздел 6 «Перспективные топливные балансы» 
Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и 

годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов выполне-
ны в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электро-
энергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетиче-
ских предприятий». 

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельной, т у.т. определяется 
умножением общего количества вырабатываемой теплоты Qвыр на удельную норму расхода услов-
ного топлива для выработки 1 Гкал теплоты: 

B = Qвыр ∙ b ∙ 10 , 

где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал. 
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле: 

b =
142,86
(ка

бр)ср
∙ 100 

где: (ка
бр)ср – коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий номи-

нальной нагрузке котлоагрегата, %. 

Удельные расходы условного топлива для котлоагрегатов котельных системы теплоснаб-
жения города Свирска представлены в таблице 6.1. 
Таблица 6.1 - Удельные нормы расхода топлива на выработку теплоты для источников тепло-
снабжения г. Свирска 

Источник теплоснабжения 

Удельный расход условного 
топлива, кг у.т./Гкал на 

выработку тепловой энер-
гии 

Центральная котельная (паровая очередь) 178,713 

Центральная котельная (водогрейная очередь) 166,100 

Котельная участка Микрорайон 327,207 

Котельная мкр. Березовый 230,094 

 
Пересчет условного топлива в натуральное выполняется в соответствии с характеристикой 

топлива и значением калорийного эквивалента по формуле: 

B = Bусл/Э 

где: Э = 1,17 – калорийный коэффициент, определяемый по соотношению: 

Э =
푸н
р

푸у.т
р  

где: Qу.т
р  – низшая теплота сгорания условного топлива, равная 7000 ккал/кг; 

Qн
р  – низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал/м3, определяемая паспортом на 

топливо, ккал/кг. 
Прогнозируемые значения выработки тепловой энергии и потребления топлива котельными 

г. Свирска в период до 2033 года с учетом приростов потребления тепловой энергии по городу 
представлены в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 - Прогнозируемое потребление топлива теплоисточниками г. Свирска 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-
2032 

Центральная котельная (паровая очередь) 
Выработано тепловой энергии, 
Гкал 93517,40 94838,53 94838,53 97668,73 98363,64 99058,56 99058,56 

Топливопотребление в т.ч., т 
у.т. 16712,77 16948,88 16948,88 17454,67 17578,86 17703,05 17703,05 

уголь, т н.т. 25737,67 26101,27 26101,27 26880,19 27071,45 27262,70 27262,70 

Расход угля, т н.т./ч 4,47 4,53 4,53 4,67 4,70 4,73 4,73 

Центральная котельная (водогрейная очередь) 
Выработано тепловой энергии, 
Гкал 23499,50 23534,98 23534,98 23372,09 23410,64 23449,19 23449,19 

Топливопотребление в т.ч., т 
у.т. 4199,67 4206,01 4206,01 4176,90 4183,79 4190,67 4190,67 

древесная щепа, т н.т. 16294,70 16319,31 16319,31 16206,36 16233,09 16259,82 16259,82 

Расход щепы, т н.т./ч 6,17 6,18 6,18 6,14 6,15 6,16 6,16 

Котельная участка Микрорайон 
Выработано тепловой энергии, 
Гкал 2975,00 2975,00 4684,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

Топливопотребление в т.ч., т 
у.т. 973,44 973,44 1532,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

уголь, т н.т. 1503,10 1503,10 2366,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход угля, т н.т./ч 0,26 0,26 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная мкр. Березовый 
Выработано тепловой энергии, 
Гкал 3989,00 3989,00 3989,00 3989,00 3989,00 3989,00 3989,00 

Топливопотребление в т.ч., т 
у.т. 917,84 917,84 917,84 917,84 917,84 917,84 917,84 

уголь, т н.т. 1414,10 1414,10 1414,10 1414,10 1414,10 1414,10 1414,10 

Расход угля, т н.т./ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 
На рисунке 6.1 представлены прогнозируемые значения потребления топлива на тепло-

источниках г. Свирска. 
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Рисунок 6.1 - Прогнозируемое потребление топлива источниками г. Свирска 
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7 Раздел 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое пере-
вооружение» 

Для реализации предложений по техническому перевооружению источников тепловой 
энергии, тепловых сетей и сооружений потребуется вложение инвестиций в объеме 688,13 млн. 
руб. (с учетом индексов МЭР, с НДС 18%), в том числе по этапам: 

 2018 г. – 52,50 млн. руб.; 
 2019 г. – 93,77 млн. руб.; 
 2020 г. – 124,00 млн. руб.; 
 2021 г. – 45,32 млн. руб.; 
 2022 г. – 35,28 млн. руб.; 
 2023-2027 гг. – 162,80 млн. руб.; 

2028-2032 гг. – 174,46 млн. руб. 

 
Рисунок 7.1 - Суммарный график инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пе-

ревооружение источников тепловой энергии тепловых сетей 
 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каж-
дом этапе 

В рамках технического перевооружения источников тепловой энергии предлагается: 
 осуществить реконструкцию паровых котлов №№1-3 на Центральной котельной, не-

обходимые инвестиции составят 8,51 млн. руб. (в ценах 2017 года, с НДС); 
 в период до 2022 г. осуществить поэтапный перевод источников тепловой энергии г. 

Свирска с открытой на закрытую схему теплоснабжения, необходимые инвестиции 
составят 150,88 млн. руб. (в ценах 2017 года, с НДС); 

осуществить вывод в резерв котельной участка Микрорайон, вывод в резерв котельной 
участка Микрорайон не требует дополнительных финансовых вложений, так как котельная нахо-
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дится на балансе теплоснабжающей организации и может быть в будущем реализована путем про-
дажи части основных средств для дальнейшего использования. 

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по пе-
рекладке и строительству тепловых сетей, а так же по строительству теплосетевых объектов 
(насосные станции, ИТП) в г. Свирске, выполнена с использованием укрупненных нормативов це-
ны строительства НЦС 81-02-13-2017 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 1011/пр от 21.07.2017 и НЦС 
81-02-19-2017 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденных приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 837/пр от 01.06.2017. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2017 года для базового района (Московская область). 
В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются 

действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, 
вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных 
(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых 
положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная доку-
ментация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной эксперти-
зы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты 
на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы 
и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооруже-
ний и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с полу-
чением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проек-
тирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхо-
вание строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 
содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непред-
виденные расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-
сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-
разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, 
изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков 
до приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, 
включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда. 

Коэффициент перехода от цен базового района (Московской области) к уровню цен Иркут-
ской области принят в соответствии с приложением 17 к приказу Министерства регионального 
развития РФ от 30.12.2011 № 643 и составляет 1,12. 

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций 
в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по г. Свирску на каждом этапе 
рассматриваемого периода представлен в таблице 7.1, с указанием ориентировочной стоимости в 
ценах 2017 года (с учетом индексов МЭР). 

На рисунке 7.2. показан график инвестиций в реконструкцию и техническое перевооруже-
ние источников тепловой энергии по годам рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода. 
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Таблица 7.1 - Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, млн. руб. 

Наименование мероприятия Показатель Срок реализа-
ции 

Итого, млн 
руб. 

Территориальный 
коэффициент 

Инвестиции, млн руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Источники тепловой энергии 

1. Модернизация Центральной котельной 
Модернизация центральной 
котельной с капитальным 
ремонтом паровых котлов 
№№1-3 

Производительность 
- 3х25 Гкал/ч 2018-2020 8,20 1,12 2,31 2,45 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Перевод на закрытую систему теплоснабжения 
Устройство ИТП у потреби-
телей 301 ед. 2022 148,60 1,12 18,54 47,73 50,18 12,56 3,67 0,00 0,00 

ИТОГО - 2018-2032 156,79 1,12 20,85 50,17 52,74 12,56 3,67 0,00 0,00 

НДС - 2018-2032 28,22 - 3,75 9,03 9,49 2,26 0,66 0,00 0,00 

ВСЕГО - 2018-2032 185,02 - 24,60 59,21 62,23 14,82 4,34 0,00 0,00 
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Рисунок 7.2 - Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 

энергии 
 

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 
тепловых пунктов на каждом этапе 

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения предлагается: 
 провести перекладку и реконструкцию 13,196 км тепловых сетей диаметром от 20 до 

500 мм, в двухтрубном исполнении, что потребует вложения инвестиций в размере 330,00 млн. 
руб. (в ценах 2017 года, с НДС); 

 произвести строительство участка тепловых сетей протяженностью 1,1 км в двух-
трубном исчислении для переключения нагрузки существующих и перспективных потребителей 
зоны действия котельной участка Микрорайон на Центральную котельную, что потребует вложе-
ния инвестиций в размере 20,34 млн. руб. (в ценах 2017 года, с НДС); 

 произвести строительство повысительной насосной станции на подающем участке 
трубопровода для обеспечения необходимых напоров потребителей зоны действия котельной 
участка Микрорайон при переключении их на Центральную котельную, что потребует вложения 
инвестиций в размере 3,39 млн. руб. (в ценах 2017 года, с НДС). 

 произвести строительство тепловых сетей для подключения перспективных потре-
бителей к тепловым сетям систем централизованного теплоснабжения г. Свирска, что потребует 
вложения инвестиций в размере 5,88 млн. руб. (в ценах 2017 года, с НДС). 

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций 
в реконструкцию и строительство тепловых сетей по г. Свирску на каждом этапе рассматриваемо-
го периода представлен в таблице 7.2, с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2017 года 
(с учетом индексов МЭР). 
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На рисунке 7.3. показан график инвестиций в реконструкцию и техническое перевооруже-
ние источников тепловой энергии по годам рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода. 
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Таблица 7.2 - Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей, млн. руб. 

Наименование мероприятия Показатель Срок реализа-
ции 

Итого, млн 
руб. 

Территориальный 
коэффициент 

Инвестиции, млн руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

1. Проектирование и строительство новых тепловых сетей в целях подключения объектов 
Строительство тепловых се-
тей для присоединения суще-
ствующих объектов (L=1100 
м в 2-х трубном исчислении) 

Dу150 мм 2019-2020 20,47 1,12 0,00 1,59 16,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство тепловых се-
тей для присоединения объ-
ектов перспективного строи-
тельства (L=425 м в 2-х труб-
ном исчислении) 

Dу80 мм 2018, 2021-2022 2,59 1,12 0,77 0,00 0,00 0,76 0,79 0,00 0,00 

Dу100 мм 2018-2019, 2021-
2022 1,74 1,12 0,18 0,23 0,00 0,35 0,80 0,00 0,00 

Dу125 мм 2020 1,66 1,12 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Модернизация существующих тепловых сетей 
Модернизация изношенных 
трубопроводов тепловых се-
тей L=13195,8 м 

Dу 20-500 мм 2018-2032 396,48 1,12 17,93 18,96 19,86 20,62 21,44 123,18 132,00 

3. Строительство теплосетевых объектов 
Строительство повыситель-
ной насосной станции 

Производительность 
- 45 м3/ч 2020 3,43 1,12 0,00 0,00 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО - 2018-2032 156,79 1,12 18,88 20,78 41,09 21,73 23,02 123,18 132,00 

НДС - 2018-2032 28,22 - 3,40 3,74 7,40 3,91 4,14 22,17 23,76 

ВСЕГО - 2018-2032 185,02 - 22,28 24,52 48,48 25,64 27,17 145,35 155,77 
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Рисунок 7.3 - Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей 

 

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 
гидравлического режима работы системы теплоснабжения 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения мероприятия по развитию и реконструкции систем 
теплоснабжения города Свирска не предусматривают изменение действующих утвержденных 
температурных графиков работы источников тепла и тепловых сетей, а также изменение гидрав-
лического режима работы систем теплоснабжения в городе. Вследствие этого величина инвести-
ций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями тем-
пературного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в настоящем 
документе не определялась. 
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8 Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
(организаций)» 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением 
Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 "Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) 
теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные 
органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теп-
лоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем 
теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

 определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из си-
стем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

 определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую орга-
низацию. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории 
поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном осно-
вании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган 
в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы 
теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организа-
ции с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составлен-
ная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее приня-
тии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для 
подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на 
сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответ-
ствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может разме-
щаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится 
соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, мо-
гут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности 
единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присва-
ивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности 
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соот-
ветствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган 
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присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными 
критериями. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-
вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-

ющей системе теплоснабжения. 
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теп-

лоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответству-
ющие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана 
организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источника-
ми тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наиболь-
шей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус еди-
ной теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей 
определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городско-
го округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы 
от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источни-
ками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая 
владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей 
емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет 
наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих 
организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей органи-
зации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснаб-
жения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, состав-
ленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса 
единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 
системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и ква-
лифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и опера-
тивному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и 
обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается ор-
ганизации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с 
наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой ем-
костью. 
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Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 
потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной си-
стеме теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключе-
ния к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой 
теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теп-
лоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих 
случаях: 

систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в 
законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных 
органов, и (или) судов; 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в 
следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, ис-
точников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а 

также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации 
подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается 
право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора 
теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с 
иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответ-
ствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя. 

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии 
потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с пере-
ходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источни-
ка тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласо-
ванном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов. 

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой еди-
ной теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до 
окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с об-
служиванием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета тако-
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го потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации 
соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей органи-
зации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и 
иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий 
потребителей. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей 
организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой 
энергии допускается в следующих случаях: 

 подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников 
тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым за-
ключается договор теплоснабжения; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 
потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника 
тепловой энергии; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 
потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников теп-
ловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой 
энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным 
лицам. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей 
организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой 
энергии допускается в следующих случаях: 

 подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников 
тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым за-
ключается договор теплоснабжения; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 
потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника 
тепловой энергии; 

 поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен 
потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников теп-
ловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой 
энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным 
лицам. 

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приво-
дить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой 
теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других по-
требителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и по-
требитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с еди-
ной теплоснабжающей организацией. 

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевы-
ми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энер-
гии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей орга-
низации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация 
не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, 
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она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у вла-
дельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров постав-
ки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

Таким образом, доминирующим критерием определения единой теплоснабжающей органи-
зации является владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой 
энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости. 

В настоящее время согласно постановлению Администрации муниципального образования 
«город Свирск» Иркутской области №947 от 23.12.2013 в качестве единой теплоснабжающей ор-
ганизации в муниципальном образовании «город Свирск» Иркутской области определено обще-
ство с ограниченной ответственностью «Центральная котельная» (АО «ЦК»). 
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9 Раздел 9 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии» 

Проектом схемы теплоснабжения города Свирска предусматривается увеличение зоны дей-
ствия Центральной котельной, путем переключения на нее всех потребителей тепловой энергии на 
участке Микрорайон. 

Прирост тепловой нагрузки, обусловленный перспективным строительством жилых объек-
тов и КБО будет наблюдаться в зоне действия Центральной котельной. 



86 

10 Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» 
По информации, полученной от администрации города Свирска, по состоянию на 

01.01.2018 в системе теплоснабжения города Свирска бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. 
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Заключение 
Согласно требованиям п. 8 статьи 23 обязательными критериями принятия решений в от-

ношении развития систем теплоснабжения являются: 
 обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей; 
 минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долго-

срочной перспективе; 
 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учётом 

экономической обоснованности; 
 учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженер-
но-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации. 

Описание текущего состояния системы теплоснабжения, возможные и оптимальные пути 
реализации мероприятий по развитию г. Свирска, а также объем необходимых инвестиций для ре-
ализации выбранного варианта развития отражены в схеме теплоснабжения. 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития инфраструктуры на 
кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу (на срок 15 лет) дают возмож-
ность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики города. 

Развитие систем теплоснабжения г. Свирска в течение расчётного срока предлагается бази-
ровать на комплексе работ: 

 на преимущественном использовании существующих котельных, находящихся в ве-
дении организаций, занятых в сфере теплоснабжения; 

 покрытие перспективных нагрузок при помощи модернизации существующих ко-
тельных; 

 на установке приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения рас-
четов между теплоснабжающей организацией и потребителями (юридические и физические лица, 
управляющие компании) по фактическим значениям потребленной тепловой энергии. 

В соответствии с утвержденными «Требованиями к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения», схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении 
следующих данных: 

 изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, 
в том числе за счёт перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в пе-
риод, на который распределяются нагрузки; 

 внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в ча-
сти включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к си-
стемам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

 строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи 
с исчерпанием установленного и продлённого ресурсов; 

 баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том 
числе расходов резервных запасов топлива; 
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 финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их по-
крытия. 

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к по-
рядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной ак-
туализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего го-
ду, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осу-
ществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. 
Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схе-
мы теплоснабжения принимается до 1 марта. 
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Термины и сокращения 
Аббревиатура Определение 

ВПУ Водоподготовительная установка 
ГВС Горячее водоснабжение 
ЖКС Жилищно-коммунальный сектор 
ИТГ Индивидуальный теплогенератор 
ИТП Индивидуальный тепловой пункт 
ППУ Пенополиуретановая изоляция и полиэтиленовая оболочка 
ТК Тепловая камера 
ТП Тепловой пункт 
ТЭР Топливно-энергетические ресурсы 
ХВО Химическая водоочистка 
ЦТП Центральный тепловой пункт 

 


